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WST� P 

Instrukcja ta przeznaczona jest dla osób instaluj� cych lub u� ytkuj� cych gazow�  
nagrzewnice ROBUR serii G. 

Dokumentacja ta sk
ada si �  z pi � ciu rozdzia
ów: 

Rozdzia
 1  przeznaczony jest dla instalatora i u � ytkownika ; zawiera informacje ogólne o 
urz� dzeniu, zasad�  dzia
ania, podstawowe dane i informacje techniczne, a tak� e 
zasadnicze informacje i ostrze� enia o zagro� eniach.  

 

Rozdzia
 2  przeznaczony dla u� ytkownika ; zawiera wszystkie informacje niezb� dne dla 
prawid
owego i bezpiecznego korzystania z nagrzewnicy serii G. 

 

Rozdzia
 3  przeznaczony dla instalatora ; zawiera zasadnicze informacje na temat 
prawid
owego monta� u i pod
� czenia nagrzewnicy. 

 

Rozdzia
 4  przeznaczony dla instalatora  – elektryka/automatyka; zawiera podstawowe 
informacje dotycz� ce wszelkich po
� cze�  elektrycznych nagrzewnicy. 

 

Rozdzia
 5  przeznaczony dla technika dokonuj � cego regulacji ; zawiera informacje 
dotycz� ce regulacji urz� dzenia grzewczego, zmiany rodzaju gazu zasilaj� cego oraz 
wiadomo� ci na temat okresowych przegl� dów technicznych. 
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Znaczenie ikon 

Ikony umieszczone na marginesach maj�  nast� puj� ce znaczenia: 
 

 
Niebezpiecze� stwo  

�  
Ostrze� enie 

 
Notatka 

 

Prawid
owe przeprowadzenie prac 

 
Odes
anie do innego rozdzia
u lub punktu 

Tabela 1  – Znaczenie ikon 
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Rozdzia
 przeznaczony dla u� ytkownika ko� cowego 

 

 

 

 

Rozdzia
 przeznaczony dla instalatora 

 

 

 

 

Rozdzia
 przeznaczony dla instalatora – elektryka/automatyka 

 

 

 

 

Rozdzia
 po� wi� cony zagadnieniom regulacji 

Tabela 2 – Sekcje ikon 
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ROZDZIA	 1: INFORMACJE PODSTAWOWE I DANE 
TECHNICZNE 

W rozdziale tym znajduj�  si�  podstawowe instrukcje dotycz� ce instalacji i u� ytkowania 
kondensacyjnych nagrzewnic gazowych powietrza serii G, podstawowe informacje 
dotycz� ce dzia
ania urz� dze�  i ich parametrów technicznych. 

1.1 UWAGI  OGÓLNE 

Instrukcja ta stanowi integraln�  i nieod
� czn�  cz���  nagrzewnicy i powinna by�  
przekazana u� ytkownikowi. 
Nagrzewnica ta mo� e by�  stosowana wy
� cznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Ka� dy 
inny sposób u� ytkowania b� dzie traktowany jako niew
a� ciwy i w konsekwencji jako 
stwarzaj� cy zagro� enie. 
Producent i importer nie ponosi � adnej odpowiedzialno� ci za uszkodzenia powsta
e w 
wyniku wadliwej instalacji, niezgodnej z niniejsz�  instrukcj� .  
Urz� dzenie musi by�  instalowane zgodnie z obowi� zuj� cymi normami i przepisami 
budowlanymi. 
Zabronione jest d
awienie przep
ywu powietrza na wlocie do wentylatora i na wylocie z 
urz� dzenia. 

� W przypadku awarii lub niew
a� ciwej pracy nagrzewnicy, nale� y j�  natychmiast 
wy
� czy�  oraz od
� czy�  zasilanie elektryczne i gazowe. Wszelkie próby 
samodzielnej naprawy zrywaj�  warunki gwarancji. Wszelkie naprawy nagrzewnicy 
musz�  by�  wykonywane poprzez Autoryzowane Serwisy Obs
ugi  producenta przy 
u� yciu wy
� cznie oryginalnych cz�� ci zamiennych.  

Niezastosowanie si�  do powy� szych zalece�  spowodowa�  mo� e pogorszenie 
bezpiecze� stwa u� ytkowania nagrzewnicy. 

Aby zagwarantowa�  prawid
owe i ekonomiczne funkcjonowanie urz� dzenia, zaleca si�  
przeprowadzanie corocznej konserwacji przez Autoryzowany Serwis Obs
ugi . 

 Pod poj� ciem Autoryzowanego Serwisu Obs
ugi rozumiane s�  jednostki i 
pracownicy, posiadaj� cy specjalistyczne do� wiadczenia i kwalifikacje techniczne w 
dziedzinie monta� u, przegl� dów i napraw serwisowych nagrzewnic. Wszelkie 
niezb� dne informacje w tym zakresie mo� na uzyska�  telefonicznie w biurze 
doradztwa i sprzeda� y urz� dze�  firmy ROBUR – FLOWAIR G	OGOWSKI I 
BRZEZI� SKI SP.J. ul. Chwaszczy� ska 133A, 81-571 Gdynia; tel. (0-58) 662 40 52, 
669 82 20; tel./fax (0-58) 662 40 53, 669 82 21. 

W przypadku sprzeda� y lub przeniesienia nagrzewnicy do innego w
a� ciciela prosimy o 
dopilnowanie, aby niniejsza instrukcja by
a do
� czona do nagrzewnicy umo� liwiaj� c 
korzystanie z niej przez nowego w
a� ciciela lub firm�  wykonuj� c�  monta� . 

Przed w
� czeniem nagrzewnicy Autoryzowany Serwis Obs
ugi  powinien sprawdzi� :  

- czy dane sieci zasilaj� cych w energi�  elektryczn�  i gaz s�  zgodne z danymi podanymi 
na tabliczce znamionowej urz� dzenia; 
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- czy kana
 doprowadzaj� cy powietrze do spalania i odprowadzaj� cy spaliny funkcjonuje 
prawid
owo; 

- czy kana
 doprowadzaj� cy powietrze do spalania i odprowadzaj� cy spaliny 
odpowiadaj�  obowi� zuj� cym przepisom; 

- czy przewody instalacji gazowej s�  szczelne; 

- czy strumie�  powietrza odpowiada wydajno� ci  wymaganej przez nagrzewnic� ; 

- czy nagrzewnica zasilana jest zalecanym rodzajem gazu; 

- czy ci� nienie gazu odpowiada ci� nieniu na tabliczce znamionowej; 

- czy przewody instalacji elektrycznej i gazowej odpowiadaj�  wymaganej wydajno� ci 
nagrzewnicy i czy nagrzewnia wyposa� ona jest w urz� dzenia zabezpieczaj� ce i 
kontrolne spe
niaj� ce wymagania obowi� zuj� cych przepisów. 

Nie wolno wykorzystywa�  rur i przewodów gazowych do uziemiania elementów 
elektrycznych. 

Je� li urz� dzenie jest nieu� ywane lub gdy nast� pi�  ma d
u� sza przerwa w ogrzewaniu 
nale� y zakr� ca�  zawory gazowe i od
� cza�  zasilanie elektryczne. 

 JE� LI CZUJESZ ZAPACH GAZU 

·  Nie nale� y w
� cza�  � adnych urz� dze�  elektrycznych, telefonów i innych 
przedmiotów, które mog�  spowodowa�  powstanie iskry. 

·  Odetnij dop
yw gazu, zamknij kurki gazowe. 

·  Niezw
ocznie otwórz drzwi i okna, aby spowodowa�   przeci� g, w celu 
wymiany powietrza w pomieszczeniu. 

·  Wezwij Autoryzowany Serwis Obs
ugi, aby usun��  awari� . 
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1.2 DZIA	ANIE URZ � DZENIA 

Nagrzewnica powietrza serii G jest urz� dzeniem grzewczym, posiadaj� cym niezale� nie 
od typu, zamkni� t�  komor�  spalania z wentylatorem wyci� gowym spalin. 

Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane do wykorzystania wewn� trz pomieszcze�  do celów 
grzewczych. 

Urz� dzenie mo� e by�  zasilane gazem ziemnym G20 (GZ-50) i ciek
ym – propanem G30,  
butanem G31, nale� y do kategorii �,�,���+���3,  ( zgodnie z norm�  europejsk�  EN 1020). 

Szczelna konstrukcja komory spalania oraz wymiennika ciep
a gwarantuj�  czysto��  
powietrza nadmuchiwanego do pomieszczenia. Nagrzewnica spe
nia wymagania normy 
europejskiej EN 1030 dla urz� dze�  typu C - do spalania doprowadza si�  powietrze 
zewn� trzne, odprowadzenie spalin przewodami kominowymi na zewn� trz. Nagrzewnica 
dopuszczona jest równie�  do pracy jako urz� dzenie typu B - wówczas pobieranie 
powietrza do spalania odbywa si�  bezpo� rednio z ogrzewanego pomieszczenia. 

Prac�  nagrzewnicy steruje termostat pomieszczeniowy (wyposa� enie dodatkowe), który 
w
� cza w pierwszej kolejno� ci wentylator nadmuchu powietrza do palnika. Po czasie ok. 
30 s (przedmuch komory spalania) zostaje zapalony palnik poprzez 
uk elektryczny z 
dwóch elektrod zapalaj� cych. Elektroda jonizacyjna kontroluje zap
on i prac�  palnika. Je� li 
zap
on nie nast� pi, automat palnikowy wy
� cza urz� dzenie i odcina dop
yw gazu.  

Automatyka palnikowa kontroluje zap
on palnika. Je� li p
omie�  nie pojawi si�  w 
odpowiednio krótkim czasie urz� dzenie zostaje zablokowane. 

Spaliny przep
ywaj� ce wewn� trz wymiennika, oddaj�  ciep
o strumieniowi powietrza 
op
ywaj� cego  z zewn� trz. Wentylator powietrza obiegowego nawiewa ciep
e powietrze 
do pomieszczenia. 

Poprzez odpowiednie ustawienie � aluzji modu
u nawiewnego mo� na kszta
towa�  zasi� g i 
rozdzia
 strumienia powietrza w pomieszczeniu w kierunku poziomym i/lub pionowym. 

Wentylator automatycznie w
� cza si�  gdy wymienniki ciep
a odpowiednio nagrzej�  si�  (po 
oko
o 60 sek. od pojawienia si�  p
omienia, lub gdy czujnik temperatury zanotuje 60°C) i 
wy
� czy si�  gdy wymienniki s�  zimne. Zapobiega to mo� liwo� ci dmuchania przez 
urz� dzenie zimnego powietrza. 

W przypadku przegrzania wymienników ciep
a termostat ograniczaj� cy temperatur�  
odcina dop
yw gazu do elektromagnetycznego zaworu gazowego, wy
� czaj� c palnik. 
Jednostka zostaje zablokowana. Odblokowanie termostatu odbywa si�  r� cznie. 

� Po okre� leniu przyczyny przegrzewania osoba obs
uguj� ca o odpowiednich 
kwalifikacjach powinna dokona�  odblokowania termostatu. Wymiana termostatu 
ograniczaj� cego mo� e by�  wykonywana tylko przez Autoryzowany Serwis 
Obs
ugi , po stwierdzeniu przyczyny usterki. 

Wentylator umieszczony przed palnikiem wspomaga uzyskanie optymalnej mieszaniny 
powietrze-gaz oraz zapewnia wymuszony wydmuch spalin.  

W przypadku wyst� pienia przeszkód w przewodzie odprowadzaj� cym spaliny lub 
wadliwego dzia
ania wentylatora mieszaj� cego powietrze do spalania nast� puje 
automatyczne zamkni� cie elektromagnetycznego zaworu gazowego i w konsekwencji 
odci� cie dop
ywu gazu do palnika. 
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Podczas pracy w zimie urz� dzenie grzewcze mo� e pracowa�  w trybie automatycznym 
b� d
  manualnym: wi� cej informacji w rozdziale PRACA ZIM�  (OGRZEWANIE). 

Podczas pracy latem wentylator osiowy mo� e u� yty by�  w celu wywo
ywania ruchów 
powietrza w pomieszczeniu: wi� cej informacji w rozdziale PRACA LATEM 
(WENTYLACJA). 
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1.3 KONSTRUKCJA 

W sk
ad nagrzewnicy serii G wchodz� : 

- palnik wentylatorowy  ze stali nierdzewnej 

- elektroniczny mikroprocesorowy obwód steruj � cy, z kontrol�  zap
onu, regulacj�  i 
kontrol�  p
omienia palnika, kontrol�  pr� dko� ci obrotowej wentylatora i temperatur 
wymienników 

- cylindryczna komora spalania  wykonana ze stali nierdzewnej 

- wymiennik ciep
a , opatentowany przez ROBURA, charakteryzuj� cy si�  bardzo 
wysok�  wydajno� ci�  wymiany ciep
a, wykonany ze specjalnego lekkiego stopu 
aluminium, z poziomymi � ebrami po stronie powietrza i pionowymi po stronie gor� cych 
spalin. Opatentowany kszta
t wymiennika pozwala na uzyskanie tzw. efektu 
pod
ogowego. 

- obudowa izolowana , wykonana z blachy stalowej powlekanej proszkowo 

- wysokowydajny wentylator  (wentylatory) osiowy(-e) z regulacj�  pr� dko� ci obrotowej. 

URZ� DZENIA KONTROLNE l ZABEZPIECZAJ � CE 

- termostat ograniczaj � cy z r� cznym odblokowaniem: zapobiega przegrzaniu 
aluminiowych wymienników ciep
a, powoduje wy
� czenie urz� dzenia przy 
temperaturze powy� ej 100 °C. 

- czujnik ró � nicy ci � nie 	 : zintegrowany z zaworem gazowym kontroluje prac�  
wentylatora nadmuchu powietrza do spalania. W przypadku zak
óce�  w pracy uk
adu 
doprowadzaj� cego powietrze do spalania i odprowadzaj� cego spaliny blokuje 
elektromagnetyczny zawór gazowy. 

- Elektromagnetyczny zawór gazowy : otwiera i zamyka dop
yw gazu do palnika. W 
przypadku usterek w dzia
aniu lub zadzia
aniu urz� dze�  zabezpieczaj� cych 
elektromagnetyczny zawór gazowy zostaje od
� czony od zasilania i tym samym 
zamkni� ty zostaje dop
yw gazu do palnika. 

·  Napi� cie:    230 V - 50 Hz 

·  Temperatura pracy:   0°C to +60°C 

·  Model:     SIT 822 Novamix 

- Automat zapalaj � cy: zapala i kontroluje prac�  palnika. W przypadku, gdy zap
on nie 
nast� pi w danym przedziale czasu, urz� dzenie zostaje wy
� czone. Automat jest 
odblokowywany r� cznie poprzez naci� ni� cie przycisku RESET. 

·  Czas podawania 
uku el.:    5 sekund 

·  Czas przedmuchiwania komory spalania:  40 sekund 

·  Napi� cie:      230 V - 50 Hz 

·  Elektronika kontrolno steruj� ca:   Bertelli & Partners DIMS03. 

·  Automat zap
onowy:     BRAHMA TC2LTCAF 
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1.4 DANE TECHNICZNE 

MODEL  G30 G 45 G 60 G 100 

KATEGORIA URZ� DZENIA  II2H3P 

TYP URZ� DZENIA  C13 - C33 – B23 - C63 - C53 

RODZAJ GAZU  Gaz ziemny - LPG 

NOMINALNE OBCI�� ENIE CIEPLNE kW 30 45 58 93 

NOMINALNA  MOC CIEPLNA kW 29,2 43,3 56,2 90,2 

MINIMALNE OBCI�� ENIE CIEPLNE kW 15 15 19,3 31,7 

MINIMALNA MOC CIEPLNA kW 15,8 15,6 20,2 33,5 

ZU� YCIE GAZU                                     GAZ ZIEMNY 
(15° C – 1013 mbar)                     LPG   G30/G3 1 

m3/h 
kg/h 

3,17 
2,33 

4,76 

3,50 

6,14 

4,50 

9,84 

7,22 

MINIMALNE ZU� YCIE GAZU                       GAZ ZIEMNY 
(15° C – 1013 mbar)                     LPG   G30/G3 1 

m3/h 
kg/h 

1,58 

1,16 
2,86 
2,13 

3,65 
2,72 

5,93 
4,42 

SPRAWNO	
  PRZY MOCY MAKSYMALNEJ % 97,3 96,5 97 97 

SPRAWNO	
  PRZY MOCY MINIMALNEJ % 105,3 104,3 104,6 105,7 

CI	 NIENIE ZASILANIA GAZU                       GAZ ZIEMNY 
    LPG   G30 
                                                         LPG   G31 

mbar 
20 
30 
37 

PRZY	 � CZE GAZOWE ” ¾ 

PRZY	 � CZE POWIETRZA mm 80 

PRZY	 � CZE SPALIN mm 80 

NAPI� CIE  230V - 50Hz 

MOC ELEKTRYCZNA W 350 450 750 1000 

TEMPERATURA PRACY (1) ºC 0 +35 

ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE A 6,3 

WYDAJNO	
  POWIETRZA (2)                          MAKSYMALNA 
                                        MINIMALNA 

m3/h 
2700 
2300 

4000 
2340 

5350 
3310 

8250 
5200 

PRZYROST TEMP.                           PR� DKO	
  MAKS. 
                                PR� DKO	
  MIN. 

K 
31,8 

16,1 

31,8 

19,6 

30,8 

17,9 

32,1 

18,9 

ZASI� G PRZY NAJWI� KSZEJ WYDAJNO	 CI  
(PR� DKO	
  POWIETRZA >1m/s) (3) 

m 18 25 31 40 

POZIOM HA	ASU W ODLEG	O 	 CI 6M  
(MAKS. WYDAJNO	
 )               OTWARTA PRZESTRZE�  
                     TYPOWA INSTALACJA 

 
dB(A) 
dB(A) 

 
47 
59 

 
48 
60 

 
50 

61,5 

 
54 

65,5 

POZIOM HA	ASU W ODLEG	O 	 CI 6M 
(MIN. WYDAJNO	
 )                    TYPOWA INSTALACJA 

 
dB(A) 

 
55 

 
55 

 
56 

 
60,5 

MASA kg 55 65 75 120 

Tabela 3 – Dane techniczne 

1 UWAGA: TEMPERATURA PRACY W POMIESZCZENIU OD 0°C D O +35°C; TEMPERATURA PRACY KOMPONENTÓW NA 
URZ� DZENIU OD 0°C DO +60°C 

2 PRZY 20 °C – 1013 MBAR 
3 WARTO��  ZMIERZONA NA OTWARTEJ PRZESTRZENI; W RZECZYWISTEJ INSTALACJI ODLEG	O ��  TA MO� E BY�  WI� KSZA 

(ZALE� Y TO OD WYSOKO� CI POMIESZCZENIA ORAZ OD IZOLACJI TERMICZNEJ BUDYNKU) 
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1.5 WYMIARY NAGRZEWNIC 

 
Rysunek 1  – Wymiary nagrzewnicy G30, G45 i G60 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
1 spaliny 
2 powietrze 
3 przy
� cze elektryczne 
4 przy
� cze gazu 



 

14  Ed. 11/2010 

 
 
 

Rysunek 2 – Wymiary nagrzewnicy gazowej G60 

 

 
Rysunek 3 – Wymiary nagrzewnicy gazowej G100 

LEGENDA 
1 spaliny 
2 powietrze 
3 przy
� cze elektryczne 
4 przy
� cze gazu 

WIDOK Z TY	U  

WIDOK Z TY	U  

WIDOK Z GÓRY 

WIDOK Z PRZODU 

WIDOK 
Z BOKU 
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ROZDZIA	 2: INFORMACJE DLA U � YTKOWNIKA 

W rozdziale tym znajduj�  si�  wszystkie informacje potrzebne do prawid
owego 
u� ytkowania nagrzewnic gazowych serii G. 

Dzia
anie nagrzewnicy serii G kontrolowane jest przez elektroniczny panel steruj� cy z 
termostatem (Rysunek 4), który jest do
� czony do nagrzewnicy jako wyposa� enie 
standardowe. 

Elektroniczny panel steruj� cy pe
ni funkcj�  termostatu pomieszczeniowego, 
programowalnego sterownika zegarowego i tygodniowego, oraz diagnostyki pracy i 
wszelkich b
� dów dzia
ania nagrzewnicy wraz z sygnalizacj�  i alarmami. 

Wszelkie instrukcje potrzebne do prawid
owej obs
ugi panela steruj� cego podane s�  
poni� ej. 

2.1 FUNKCJE PRZYCISKÓW PANELA STERUJ � CEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 4 – Elektroniczny panel steruj� cy 

Przyciski panelu steruj� cego posiadaj�  nast� puj� ce funkcje: 

- UPLEV ( ����  DOWNLEV ( � ��pozwalaj�  na zmian�  strumienia przep
ywu powietrza 
od poziomu 0 do 3 (poziom 1 – minimalny przep
yw, poziom 2 – umiarkowany 
przep
yw, poziom 3 – maksymalny przep
yw) ); wybieraj� c poziom 0 podczas pracy w 
trybie zimowym przep
yw powietrza zostanie automatycznie dostosowany; po 
wybraniu poziomu 0 w trybie letnim wentylator (wentylatory) zostan�  wy
� czone.  

- E/I ( ) pozwala na wybór pomi� dzy trybem pracy zimowym (symbol grzejnika poka� e 
si�  na wy� wietlaczu), lub trybem letnim (palnik jest wy
� czony i pracuje tylko 
wentylator). 

- UP ( ) i DOWN ( ) pozwalaj�  na wybór temperatury zadanej w 
pomieszczeniu; krótkie wci� ni� cie guzika powoduje wzrost temperatury o jedn�  
dziesi� t�  stopnia, d
u� sze przytrzymanie guzika spowoduje szybszy przyrost warto� ci.. 

-  pozwala na sprawdzenie aktualnej temperatury w pomieszczeniu, temperatury 
zadanej oraz na potwierdzenie ustawie� . 

-  s
u� y do wej� cia w tryb programowania i uzyskania dost� pu do menu informacji (po 
przytrzymaniu guzika powy� ej 3 sekund). 

UPLEV 

DOWNLEV 

E/I 

UP 

DOWN 

OK 

IP TIME TEMP FUNCT 
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- TIME ( ) pozwala na ustawienie czasów operacji (wi� cej informacji znajduje si�  w 
dziale FUNKCJE CZASOWE ELEKTRONICZNEGO PANELA STERUJ� CEGO). 

- TEMP ( )pozwala na wybór pomi� dzy funkcj�  temperatury komfortowej a funkcj�  
temperatury ekonomicznej. 

- FUNCT ( ) s
u� y do wyboru pracy automatycznej lub r� cznej, a tak� e do 
wy
� czenia urz� dzenia.  
Gdy wybrana zostanie pozycja OFF (wy
� czony) nagrzewnica przechodzi w tryb 
czuwania: tylko ochrona przeciwzamro� eniowa pozostaje aktywna (je� li nie zosta
a 
wy
� czona w menu INFORMACJI – wi� cej informacji znajduje si�  w dziale 
INFORMACJE NA WY	 WIETLACZU ELEKTRONICZNEGO PANELA 
STERUJ� CEGO). 

 Wy� ej wymienione funkcje przycisków dzia
aj�  podczas normalnej pracy urz� dzenia. 
Przyciski zmieniaj�  swoje funkcje w zale� no� ci od informacji wy� wietlanych na 
ekranie. 

2.2 USTAWIENIA CZASU I DATY W PANELU STERUJ � CYM 

 Wymagania:  Elektroniczny panel steruj� cy musi by�  pod
� czony do listwy 
przy
� czeniowej nagrzewnicy, a nagrzewnica do sieci elektrycznej. 

Aby ustawi�  bie�� cy czas i dat�  nale� y post� powa�  wed
ug nast� puj� cej procedury: 

1. Nale� y wej��  w opcje programowania poprzez krótkie wci� ni� cie guzika : funkcja 
programowania PROGR wy� wietli si�  na kilka sekund na wy� wietlaczu, a nast� pnie 
pojawi si�  opcja ustawienia czasu i daty wraz z odpowiedni�  ikon�  DAY. 

2. Przy u� yciu przycisków  i  wybrana (mrugaj� ca) liczba mo� e by�  
zmieniona. Aby przej��  do innych liczb nale� y u� y�  przycisków  lub . 

3. Po ustawieniu poprawnego czasu i daty nacisn��  nale� y przycisk  aby wyj��  z 
opcji programowania. 

2.3 USTAWIANIE TEMPERATURY KOMFORTOWEJ, EKONOMICZNE J  I 
PRZECIWZAMRO� ENIOWEJ W PANELU STERUJ � CYM 

 Wymagania:  Elektroniczny panel steruj� cy musi by�  pod
� czony do listwy 
przy
� czeniowej nagrzewnicy, a nagrzewnica do sieci elektrycznej. 

Aby ustawi�  temperatur�  komfortow� , ekonomiczn�  i przeciwzamro� eniow�  nale� y 
post� powa�  wed
ug nast� puj� cej procedury: 

1. Wej� cie w tryb programowania poprzez krótkie naci� ni� cie przycisku  

2. Kilkakrotnie naciska�  guzik  a�  do przej� cia do temperatury któr�  zamierzamy 
ustawi� . 
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3. W lewym dolnym rogu wy� wietlacza pojawia si�  COMFR podczas opcji 
programowania temperatury komfortu, ECONM dla opcji programowania temperatury 
ekonomicznej, oraz OFFºc  podczas programowania temperatury zabezpieczenia 
przeciwzamro� eniowego (zobacz Rysunek 3). 
�� dana temperatura ustawiana jest za pomoc�  przycisków  i . 
Temperatura komfortu musi zawiera�  si�  pomi� dzy 10,0 a 35,0°C (z dok
adno � ci�  
co do 0,1°C); 
Temperatura ekonomiczna musi zawiera�  si�  pomi� dzy 10,0 a 35,0°C (z 
dok
adno� ci�  co do 0,1°C); 
Temperatura przeciwzamro� eniowa musi zawiera�  si�  pomi� dzy 2,0 a 10,0°C (z 
dok
adno� ci�  co do 0,1°C). 

 Temperatura ekonomiczna musi by�  ustawiona na poziomie ni� szym od temperatury 
komfortu. 

4. W celu potwierdzenia ustawie�  nale� y wcisn��  przycisk . W ten sposób nast� pi 
przej� cie do kolejnego okna. 

5. Po ustawieniu �� danych temperatur nale� y nacisn��  guzik  aby opu� ci�  tryb 
programowania. 

 
 

Rysunek 5 – Temperatury komfortowa, ekonomiczna, i przeciwzamro� eniowa 

2.4 WYBÓR PROFILU DZIENNEGO W PANELU STERUJ � CYM 

 Wymagania:  Elektroniczny panel steruj� cy musi by�  pod
� czony do listwy 
przy
� czeniowej nagrzewnicy, a nagrzewnica do sieci elektrycznej. 

1. Wej� cie w tryb programowania poprzez krótkie 
naci� ni� cie przycisku . 

2. Wielokrotnie naciska�  przycisk ( ). 

3. Przyciskiem  nale� y wybra�  okre� lony dzie�  tygodnia. 

4. W prawym górnym rogu wy� wietlacza pojawi�  si�  i b� d�  
mruga�  s
owo PROFILE  i wybrany numer profilu 
(Rysunek 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 6 – Profil dzienny 

5. Naciskaj� c  i  wybra�  mo� na jeden z 16 dost� pnych profili dziennych 
(Tabela 5) 
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6. Naci� nij  aby potwierdzi� . 

� Potwierdzenie przyciskiem  spowoduje zast� pienie poprzedniego profilu 
dziennego nowo wybranym profilem. 

7. Naci� nij  � eby wyj��  z trybu programowania. 

2.5 PROGRAMOWANIE PUNKTÓW NASTAWCZYCH PROFILU 
DZIENNEGO W PANELU STERUJ � CYM 

 Wymagania:  Elektroniczny panel steruj� cy musi by�  pod
� czony do listwy 
przy
� czeniowej nagrzewnicy, a nagrzewnica do sieci elektrycznej. 

1. Wej� cie w tryb programowania poprzez krótkie 
naci� ni� cie przycisku  . 

2. Naci� nij . 

3. W lewym dolnym rogu wy� wietlacza pojawi si�  symbol 
SP n, gdzie n to numer punktu nastawczego profilu 
dziennego (Rysunek 7) wybierany za pomoc�  
przycisków  i . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 7  – Punkty nastawcze 
profilu dziennego 

4. Przyciskiem  nale� y wybra�  okre� lony dzie�  tygodnia. 

5. Ustaw czas u� ywaj� c przycisków  i  (minimum 10 minutowe odst� py). 

6. W celu ustawienia �� danego poziomu temperatury u� y�  przycisku  : w prawym 
górnym rogu wy� wietlacza pojawi si�  ikona s
oneczka dla temperatury komfortu, 
ikona ksi�� yca dla temperatury ekonomicznej oraz nie pojawi si�  � adna ikona dla 
ustawie�  temperatury przeciwzamro� eniowej.. 

7. Ustawiony czas i temperatura przedstawione jest graficznie na zegarze 
wy� wietlacza (Rysunek 8). 

8. Aby przej��  do programowania nast� pnego punktu ustawie�  u� y�  nale� y przycisk 
� lub �  i ustawi�  czas i temperatur�  jak przedtem: dla ka� dego profilu dziennego 
mo� na ustawi�  do 8 punktów nastawczych. 

 

9. W przyk
adzie na rysunku 6 dla poniedzia
ku, 7 punktów zosta
o utworzonych w 
sposób podany poni� ej: 

·  Punkt 1 od 00:00 temp. przeciwzamro� eniowa 
·  Punkt 2 od  7:00 temp. ekonomiczna 
·  Punkt 3 od  8:00 temp. komfortu 
·  Punkt 4 od 11:00 temp. ekonomiczna 
·  Punkt 5 od 14:00 temp. komfortu 
·  Punkt 6 od 18:00 temp. ekonomiczna 
·  Punkt 7 od 19:00 temp. przeciwzamro� eniowa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 8 –Profil dzienny 
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� Podczas programowania punktów nastawczych profilu dziennego BARDZO WA� NE 
jest aby zawrze�  w nim wszystkie 24 godziny, jak w przyk
adzie na rysunku 8. je� li 
jakie�  godziny zostan�  pomini� te, elektroniczny panel steruj� cy automatycznie 
zastosuje dane punktu z poprzedniego dnia i tej samej godziny (nawet je� li nie jest 
to pokazane na wy� wietlaczu). 

� Aby upro� ci�  programowanie punktów nastawczych wyznaczony profil mo� e by�  
przypisany dla konkretnego dnia. Wybieraj� c ten dzie�  przy programowaniu punktów 
nastawczych (u� ywaj� c przycisku  ) mo� liwa jest edycja u� ytego schematu przy 
u� yciu przycisków , , i . 

10. Je� li profil dzienny i punkty nastawy temperatur s�  zaprogramowane, wci� nij 
przycisk  aby potwierdzi� . 

� Potwierdzenie przyciskiem  powoduje zast� pienie poprzedniego profilu 
dziennego nowo wybranym profilem. 

11. Wciskaj� c przycisk  opuszczamy tryb programowania. 

2.6 WYBÓR PROFILU TYGODNIOWEGO W PANELU STERUJ � CYM 

 Wymagania:  Elektroniczny panel steruj� cy musi by�  pod
� czony do listwy 
przy
� czeniowej nagrzewnicy, a nagrzewnica do sieci elektrycznej. 

1. Wejd
  w tryb programowania (przycisk ). 

2. Naci� nij  . 

3. W lewym dolnym rogu wy� wietlacza wy� wietli si�  s
owo 
WEEK. 

4. Naciskaj� c przyciski  i  wybra�  mo� na 
jeden z 16 dost� pnych profili tygodniowych (Tabela 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 9 – Profil tygodniowy 

Ka� dy profil tygodniowy jest zbiorem 7 wyznaczonych profili dziennych. 

5. Naci� nij  aby potwierdzi�  wybrany profil tygodniowy. 

� Potwierdzenie przyciskiem  spowoduje zast� pienie poprzedniego profilu 
tygodniowego nowo wybranym profilem. 

 Polecamy wybór profilu tygodniowego który jest jak najbardziej dostosowany do 
istniej� cych potrzeb, a potem zmian�  profilu dni, których ustawienia nie spe
niaj�  
oczekiwa� , lub przej� cie do edycji punktów nastawczych danego profilu dnia. 
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PROFIL 
DZIENNY 

TEMPERATURY 

KOMFORTU EKONOMICZNA PRZECIWZAMRO � ENIOWA 

nr 1 7:00-12:00; 13:00-19:00 12:00-13:00 0:00-7:00; 19:00-24:00 

nr 2 
6:30-8:30; 11:30-14:00; 17:30-

22:30 
8:30-11:30; 14:00-17:30 0:00-6:30; 22:30-24:00 

nr 3 
6:30-7:30; 11:30-13:30; 17:30-

23:00 
0:00-6:30; 23:00-24:00 7:30-11:30; 13:30-17:30 

nr 4 6:30-7:30; 11:30-13:30; 17:30-
23:00 

7:30-11:30; 13:30-17:30 0:00-6:30; 23:00-24:00 

nr 5 6:30-7:30; 17:30-22:30 0:00-6:30; 22:30-23:30 7:30-17:30; 23:30-24:00 

nr 6 6:30-23:00 --- 0:00-6:30; 23:00-24:00 

nr 7 6:30-23:00 0:00-6:30; 23:00-24:00 --- 

nr 8 6:30-7:30; 18:00-23:00 
0:00-6:30; 14:00-18:00; 23:00-

24:00 
7:30-14:00 

nr 9 
5:00-6:00; 7:00-8:00; 11:30-12:20; 

18:00-24:00 
6:00-7:00; 12:20-18:00 0:00-5:00; 8:00-11:30 

nr 10 12:00-19:00 4:00-12:00; 19:00-21:00 0:00-4:00; 21:00-24:00 

nr 11 6:30-8:30; 17:30-22:30 16:30-17:30 
0:00-6:30; 8:30-16:30;  

22:30-24:00 

nr 12 
6:30-8:30; 11:30-14:00; 17:30-

22:30 
16:30-17:30 

0:00-6:30; 8:30-11:30;  

14:00-16:30; 22:30-24:00 

nr 13 --- 7:30-12:00; 13:00-18:00 
0:00-7:30; 12:00-13:00;  

18:00-24:00 

nr 14 0:00-24:00 --- --- 

nr 15 --- 0:00-24:00 --- 

nr 16 --- --- 0:00-24:00 

Tabela 4 – Profile dzienne 

PROFIL 
TYGODNIOWY 

DZIE
  

PONIEDZ. WTOREK � RODA CZWARTEK PI � TEK SOBOTA NIEDZIELA  

1 1 1 1 1 1 16 16 

2 1 1 1 1 1 1 16 

3 6 1 1 1 1 16 16 

4 6 1 1 1 1 1 16 

5 2 2 2 2 2 16 16 

6 2 2 2 2 2 2 16 

7 6 2 2 2 2 16 16 

8 6 2 2 2 2 2 16 

9 1 1 1 1 1 1 1 

10 14 14 14 14 14 14 14 

11 2 2 2 2 2 2 2 

12 6 6 6 6 6 6 6 

13 7 7 7 7 7 7 7 

14 8 8 8 8 8 8 8 

15 9 9 9 9 9 9 9 

16 10 10 10 10 10 10 10 

Tabela 5 – Profile tygodniowe 
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2.7 FUNKCJE CZASOWE PANELU STERUJ � CEGO 

S�  trzy typy funkcji czasowych: 

- WYMUSZONE DZIA	ANIE AUTOMATYCZNE  : sygnalizowane przez wy� wietlenie 
ikony automatyki i ikony sterowania r� cznego (patrz Rysunek 8). 

- CZASOWE WY	 � CZENIE (PROGRAM URLOPOWY) : sygnalizowane przez 
wy� wietlenie ikony klepsydry i ikony samolotu (patrz Rysunek 9). 

- CZASOWE DZIA	ANIE PROGRAMOWANE R � CZNIE : sygnalizowane przez 
wy� wietlenie ikony klepsydry i ikony sterowania r� cznego (patrz Rysunek 10). 

WYMUSZONE DZIA	ANIE AUTOMATYCZNE 

Funkcja wymuszonego dzia
ania automatycznego pozwala na ustawienie temperatury 
innej ni�  zaprogramowana (dla przyk
adu mamy program, który uruchamia urz� dzenie 
grzewcze w godzinach od 8:00 do 12:00 na zaprogramowan�  temperatur�  w 
pomieszczeniu 18°C . Jednak dzie �  jest wyj� tkowo ch
odny i u� ytkownik chce, aby 
jednostka grzewcza pracowa
a do temperatury 20°C). 

Aby aktywowa�  wymuszone dzia
anie automatyczne nale� y za pomoc�  przycisków  
 i  ustawi�  oczekiwana temperatur�  (przyk
adowo 20ºC). Na wy� wietlaczu 

pojawi si�  ikona automatyki i ikona sterowania r� cznego (patrz Rysunek 9). 

Wymuszone dzia
anie automatyczne dzia
a�  b� dzie do czasu wyst� pienia nast� pnego 
punktu nastawczego (np. do godziny 12:00). Nast� pnie urz� dzenie wróci do wybranego 
trybu automatycznego wykorzystuj� cego nastawione w nim temperatury.  

�  WYMUSZONE DZIA	ANIE AUTOMATIC  mo� e by�  aktywowane TYLKO podczas 
dzia
ania urz� dzenia w trybie AUTOMATIC (przycisk ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Rysunek 10 – Wymuszone 
dzia
anie automatyczne 

 Rysunek 11 – Czasowe wy
� czanie 
(program urlopowy) 

 Rysunek 12  – Czasowe dzia
anie 
programowane r� cznie 

CZASOWE WY	 � CZENIE (PROGRAM URLOPOWY) 

Funkcja pozwala na wy
� czenie nagrzewnicy w okre� lonym przedziale czasowym 
(podczas wy
� czenia wszelkie ustawione programy s�  uniewa� nione). 

Funkcja szczególnie przydatna jest w przypadku urlopów, � wi� t itp. 

Aby aktywowa�  czasowe wy
� czenie nale� y post� powa�  w sposób nast� puj� cy: 

1. Przejd
  do trybu AUTOMATIC przyciskiem . 

2. Naci� nij  (na wy� wietlaczu pojawi�  si�  ikony klepsydry i samolotu oraz ruchome 
s
owo OFF) 
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3. Przyciskiem  i  nale� y ustawi�  czas, w którym jednostka ma by�  
wy
� czona. Czas mo� e by�  wyra� ony: 

·  w minutach od 10 do 90 (MM:nn) (z dok
adno� ci�  do 10 minut) 

·  w godzinach od 2 do 47 godzin (HH:nn) (z dok
adno� ci�  do 1 godziny) 

·  w dniach od 2 do 45 dni (DD:nn) (z dok
adno� ci�  do 1 dnia) 

4. Podczas ca
ego okresu w którym urz� dzenie jest wy
� czone czas pozostaj� cy do 
zako� czenia funkcji eksponowany jest na wy� wietlaczu (patrz Rysunek 9). 

5. Po up
yni� ciu ustalonego czasu wy
� czenia nagrzewnicy elektroniczny panel 
steruj� cy rozpocznie program automatyczny. 

�  Funkcja czasowego wy
� czenia mo� e by�  w ka� dej chwili anulowana poprzez 
WY	 � CZENIE URZ� DZENIA, przej� cie do trybu AUTOMATIC lub MANUALNEGO 
(u� ywaj� c przycisku  ) lub przez wci� ni� cie przycisku  . 

CZASOWE DZIA	ANIE PROGRAMOWANE R � CZNIE 

Pozwala na ustawienie �� danej temperatury dla okre� lonego okresu czasu, po którym to 
urz� dzeni prze
� cza si�  do AUTOMATIC trybu dzia
ania.  

Aby aktywowa�  czasowe dzia
anie programowane r� cznie nal�� y post� powa�  w sposób 
nast� puj� cy: 

1. Przej��  do trybu MANUAL  poprzez u� ycie przycisku  . 

2. Przy u� yciu przycisków   i  nale� y ustawi�  wymagan�  temperatur� . 

3. Wcisn��    (na wy� wietlaczu pojawi�  si�  ikony klepsydry i sterowania r� cznego). 

4. U� ywaj� c przycisków  i  ustawi�  nale� y czas dzia
ania funkcji. Czas 
mo� e by�  wyra� ony: 

·  w minutach od 10 do 90 (MM:nn) (z dok
adno� ci�  do 10 minut) 

·  w godzinach od 2 do 47 godzin (HH:nn) (z dok
adno� ci�  do 1 godziny) 

·  w dniach od 2 do 45 dni (DD:nn) (z dok
adno� ci�  do 1 dnia) 

5. Podczas ca
ego okresu dzia
ania funkcji czas pozostaj� cy do zko� czenia 
eksponowany jest na wy� wietlaczu (patrz Rysunek 10). 

6. Po up
yni� ciu ustalonego czasu dzia
ania programowanego r� cznie elektroniczny 
panel steruj� cy rozpocznie program automatyczny. 

�  Funkcja czasowego dzia
ania programowalnego r� cznie mo� e by�  w ka� dej chwili 
anulowana poprzez SHUT DOWN, AUTOMATIC lub MANUAL  u� ywaj� c przycisku  

 ) lub przez wci� ni� cie  . 
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2.8 INFORMACJE NA WY � WIETLACZU PANELA STERUJ � CEGO 

1. Przej��  do trybu INFORMACJI nale� y poprzez wci� ni� cie i przytrzymanie przez 

oko
o 3 sekund przycisku  s
owo INFO pojawi si�  na wy� wietlaczu. 

2. Poprzez naciskanie przycisku  mog�  by�  przegl� dane okna informacyjne z 
Tabeli 7. 

SYMBOL OPIS ZMIANA PARAMETRU 

N�  C1 Wizualizacja wyj� ciowej temperatury powietrza. NIE 

N�  C2 Parametr nie zarz� dzany przez uk
ad panelu steruj� cego. ---- 

SP % 
Wyra� ony procentowo podgl� d modulacji wyj� ciowej mocy grzewczej 
pomi� dzy oczekiwanymi warto� ciami maksymaln�  i minimaln� . 

NIE 

SP MX % 

Parametr pozwalaj� cy na ustalenie zakresu modulacji mocy grzewczej 
(od 15% do 100%) w którym nagrzewnica ma funkcjonowa� . Dla 
przyk
adu ustawienie parametru na 50% spowoduje modulacj�  pracy 
nagrzewnicy w zakresie do 50% mocy maksymalnej. 
Domy� lnie parametr ten ustawiony jest na poziom 100%. 
Funkcja ta mo� e by�  szczególnie przydatna w przypadku, gdy 
urz� dzenie dysponuje zbyt du��  moc�  w stosunku do pomieszczenia, w 
którym ma pracowa� . 

TAK 
przy u� yciu przycisków 

�  �  
mo� e by�  zmieniane   

od 15% do 100% 

RPM Wizualizacja pr� dko� ci obrotowej wentylatora. NIE 

BUILD 

Parametr rozmiarów budynku. Mo� e by�  ustawiony na warto��  od 1 do 
10: warto��  1 przeznaczona jest dla przypadków ogrzewania 
pomieszcze�  o niewielkiej kubaturze, warto��  10 dla pomieszcze�  
najwi� kszych.  

Domy� lnie parametr ten ustawiony jest na warto��  5. 

TAK 
przy u� yciu przycisków 

�  �  
mo� e by�  zmieniane   

od 1 do 10 

NO FRX 

W
� czanie i wy
� czanie funkcji temperatury przeciwzamro� eniowej. Aby 
w
� czy�  nale� y przy u� yciu przycisku �  wybra�  1 i wcisn��  OK aby 
zatwierdzi�  (ochrona przeciwzamro� eniowa w
� cza si�  przy 
temperaturze +5ºC i wy
� cza przy +6ºC).  

Aby wy
� czy�  funkcj�  nale� y wybra�  0 przyciskiem �  i wcisn��  OK aby 
potwierdzi� . 

TAK 
przy u� yciu przycisków 

�  �  

1 = funkcja 
przeciwzamro� eniowa 

w
� czona 
0 = funkcja 

przeciwzamro� eniowa 
wy
� czona 

Tabela 6 – Informacje na wy� wietlaczu 
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2.9 OSTRZE� ENIA O WADLIWYM DZIA	ANIU 

Jakiekolwiek wadliwe dzia
anie które mog�  wyst� pi�  podczas normalnej pracy 
nagrzewnicy s�  identyfikowane i i wy� wietlane w postaci “kodów b
� du” na wy� wietlaczu 
elektronicznego panelu steruj� cego. 

Opisy kodów b
� du, powodów b
� du i sposobów post� powania przedstawione s�  w tabeli 
poni� ej. 

KOD 
B	 � DU 

OPIS POWÓD POST� POWANIE 

01 E 
Blokada z powodu braku 
zap
onu. 

·  Elektrody zap
onowe s�  
zepsute albo 
 le ustawione. 

Po zidentyfikowaniu i usuni� ciu 
powodów b
� du nale� y wcisn��  
przycisk OK na elektronicznym 
panelu steruj� cym. 
 

UWAGA:   

Po czterech cyklach resetu b
� dów 
01E i / lub 02 E w ci� gu 1 godziny, 
b
� du nie mo� na kasowa�  r� cznie. 
Aby zresetowa�  b
� d, trzeba 
odczeka�  godzin�  lub wykona�  
reset zasilania (odci��  zasilanie 
elektryczne i w
� czy�  spowrotem) 
 

·  Czujnik jest zepsuty, 
 le 
ustawiony, lub przylega do 
cz�� ci metalowych 
urz� dzenia.  

·  Uszkodzony zawór gazowy 
lub zwarcie elektryczne 

·  Nieefektywne uziemienie 
urz� dzenia 

·  Zapowietrzone przewody 
gazowe 

02 E 
Interwencja prze
� cznika 
termostatu  

·  Przegrzewanie si�  
wymiennika ciep
a 
spowodowane jego 
nadmiernym zabrudzeniem, 
zblokowaniem przep
ywu 
powietrza lub uszkodzeniem 
wentylatora 

Po zidentyfikowaniu i usuni� ciu 
powodów b
� du nale� y wyzerowa�  
prze
� cznik temperaturowy 
termostatu znajduj� cy si�  pod 
obudow� , a nast� pnie wcisn��  
przycisk OK na elektronicznym 
panelu steruj� cym. 
UWAGA:   

Po czterech cyklach resetu b
� dów 
01E i / lub 02 E w ci� gu 1 godziny, 
b
� du nie mo� na kasowa�  r� cznie. 
Aby zresetowa�  b
� d, trzeba 
odczeka�  godzin�  lub wykona�  
reset zasilania (odci��  zasilanie 
elektryczne i w
� czy�  spowrotem) 
 

·  Nale� y sprawdzi�  dzia
anie 
wentylatora 

03 E 
Uszkodzenie czujnika 
temperatury 

·  Czujnik mierz� cy 
temperatur�  powietrza na 
wyj� ciu z urz� dzenia jest 
uszkodzony  

B
� d zostanie usuni� ty po 
wymianie czujnika temperatury 
Nie wciska�  przycisku OK. 

06 E Czujnik ci� nienia powietrza  

·  Czujnik ci� nienia powietrza 
jest zniszczony lub 
zablokowany. 

 
 
B
� d zostanie usuni� ty po 
zidentyfikowaniu i usuni� ciu 
problemu 
Nie wciska�  przycisku OK. 

·  Rurka lub wlot ci� nieniowy 
czujnika ci� nienia s�  
uszkodzone. 

·  Opory na wylocie spalin zbyt 
wysokie 
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07 E 
08 E 
09 E 

Zespsuty wentylator 

 
 
 
·  Zepsuty wentylator 
  

Sprawdzi�  nale� y po
� czenia 
styków wentylatora, je� li próby 
naprawy nie przynosz�  skutku 
nale� y wymieni�  wentylator. 

B
� d zostanie usuni� ty po 
usuni� ciu problemu. 
Nie wciska�  przycisku OK. 

10E 
Problem z sond�  temperatury 
spalin 

·  Uszkodzona sonda 
temperatury spalin 

Wymieni�  sond� . 

11E 
Zablokowanie z powodu niskiej 
temperatury wylotu spalin 

·  Temperatura spalin zbyt 
niska 

Sprawdzi�  czy przewody powietrza 
b� d
  odprowadzenia spalin nie s�  
zablokowane lub za d
ugie. 
Sprawdzi�  czy przewody 
odprowadzenia kondensatu nie s�  
zablokowane lub o niedozwolonej 
� rednicy. 
Sprawdzi�  czy sonda temperatury 
spalin jest prawid
owo 
umieszczona w przewodzie 
spalinowym. 

Tabela 7 – Kody b
� dów 

 

 

KOD B	 � DU OPIS POWÓD POST� POWANIE 

NO error code  

P
omie�  ga� nie i urz� dzenie nie 
startuje pomimo, � e 
temperatura zadana jest 
wy� sza od temperatury w 
pomieszczeniu.  

·  Termostat jest 
umieszczony w pobli� u 
innego 
 ród
a ciep
a. 

Nale� y sprawdzi�  czy na 
dzia
anie termostatu nie 
wp
ywaj�  � adne 
 ród
a ciep
a. 
 

·  Z
e dzia
anie termostatu 
lub b
� d w pod
� czeniu 
przewodów. 

Nale� y sprawdzi�  pod
� czenie 
przewodów, wymieni�  termostat. 

·  Sprawd
  ustawienia 
termostatu. 

Nale� y ponownie ustawi�  
termostat. 

NO error code  
Termostat jest wy
� czony i 
nagrzewnica nie dzia
a. 

·  Brak zasilania.  
Nale� y sprawdzi�  czy dochodzi 
zasilanie. 

·  Styk g
ównych przewodów 
steruj� cych.  

 
Zlikwidowa�  usterk� .  

Tabela 8 – Tabela b
� dów nie wy� wietlanych na wy� wietlaczu  
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2.10 TABELA ZNACZENIA IKON WY � WIETLANYCH NA PANELU 
STERUJ� CYM 

IKONA ZNACZENIE 

 
 

Nagrzewnica jest gotowa do pracy (czuwanie). 

 
 

Praca zimowa mo� liwa. 

 
 

B
� d albo pro� ba o obs
ug� . 

 
 

Komunikacja pomi� dzy nagrzewnic�  a elektronicznym panelem steruj� cym aktywna. 

 
 

Temperatura komfortu. 

 
 

Temperatura ekonomiczna. 

 
 

Praca automatyczna. 

 
 

Praca sterowana r� cznie. 

 
 

Wymuszona praca automatyczna. 

 
 

Czasowe wy
� czenie (program urlopowy). 

 
 

Czasowe dzia
anie programowane r� cznie. 

 
 

Modulacja palnika/mocy grzewczej. 

Tabela 9 – Znaczenie ikon wy� wietlanych na elektronicznym panelu steruj� cym. 
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2.11 JAK W	 � CZY�  I WY	 � CZY�  JEDNOSTK�  GRZEWCZ�  

� Rozruch urz� dzenia powinien by�  dokonany przez Autoryzowany Serwis 
Obs
ugi . Przed uruchomieniem urz� dzenia Autoryzowany Serwis Obs
ugi sprawdzi�  
musi: 

·  czy parametry zasilania (gaz i pr� d) odpowiadaj�  danym na tabliczce 
znamionowej; 

·  czy ci� nienie zasilania gazem ustawione jest dla odpowiedniej mocy 
nagrzewnicy; 

·  czy doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin jest 
prawid
owe i odpowiada obowi� zuj� cym przepisom; 

PRACA W CZASIE ZIMY (OGRZEWANIE)  

 Wymagania:  Nagrzewnica musi by�  pod
� czona do sieci gazowej i elektrycznej. 

1. Otwórz zawór zasilania gazowego. 

2. W
� czy�  zasilanie elektryczne nagrzewnicy. 

3. Naci� nij  na elektronicznym panelu steruj� cym (patrz Rysunek 2); praca zimowa 
zostanie potwierdzona poprzez pojawienie si�  symbolu grzejnika w lewym górnym 
rogu wy� wietlacza. 

4. W elektronicznym panelu steruj� cym zaprogramowa�  nale� y dat� , godzin� , 
temperatury, jak równie�  profile dzienny i tygodniowy. Wykona�  nale� y to zgodnie z 
opisami podanymi w odpowiednich rozdzia
ach tej dokumentacji. 

5. Przyciskiem  na elektronicznym panelu sterowania (patrz Rysunek 2), wybierz 
rodzaj sterowania prac�  urz� dzenia: r� czne (� ) lub automatyczne (       � ). 
 

Sterowanie AUTOMATIC: w trybie tym praca nagrzewnicy kontrolowana jest na 
podstawie profili zdefiniowanych przez u� ytkownika. Moc cieplna i ilo��  powietrza 
regulowane s�  na bie�� co na podstawie wewn� trznego algorytmu i ró� nicy pomi� dzy 
temperatur�  zadan�  a osi� gni� t�  w pomieszczeniu. 

� Poniewa�  urz� dzenie dzia
a w funkcji automatycznej wydajno��  powietrzna musi by�  
za pomoc�  przycisków (� lub � ) ustawiona na 0. Je� li ilo��  dostarczanego 
powietrza ustawiona b� dzie na innym poziomie ni�  0 funkcjonowanie urz� dzenia nie 
b� dzie automatyczne (wydatek powietrza utrzymywa
 b� dzie si�  na ci� g
ym, sta
ym 
poziomie wynikaj� cym z powy� szych ustawie� ) 

Sterowanie MANUAL  moc cieplna i ilo��  powietrza regulowane s�  na bie�� co na 
podstawie wewn� trznego algorytmu i ró� nicy pomi� dzy temperatur�  zadan�  a osi� gni� t�  
w pomieszczeniu. Aby ustali�  poziom wymaganej temperatury u� y�  nale� y przycisków 

 i  . 
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� Poniewa�  sterowanie w trybie MANUAL odbywa si�  za pomoc�  termostatu wewn� trz 
pomieszczenia wydajno��  powietrzna musi by�  za pomoc�  przycisków�  lub�  
ustawiona na 0. Je� li ilo��  dostarczanego powietrza ustawiona b� dzie na innym 
poziomie ni�  0 funkcjonowanie urz� dzenia nie b� dzie automatyczne (wydatek 
powietrza utrzymywa
 b� dzie si�  na ci� g
ym, sta
ym poziomie wynikaj� cym z 
powy� szych ustawie� ). 

 Je� li uruchomienie urz� dzenia odbywa�  b� dzie si�  po d
ugim okresie przestoju, lub 
jest to jedno z pierwszych uruchomie�  po zamontowaniu urz� dzenia, zap
on w 
palniku mo� e by�  utrudniony i potrwa�  d
u� ej ni�  normalnie, z powodu 
zapowietrzonych przewodów gazowych. 

WY	 � CZANIE 

 Wymagania:  Nagrzewnica musi by�  pod
� czona do sieci gazowej i elektrycznej. 

1. Aby wy
� czy�  nagrzewnic�  nale� y wybra�  opcje wy
� czenia urz� dzenia za pomoc�  
przycisku  ikona (      ) pojawi si�  na wy� wietlaczu.  
Nagrzewnica przechodzi w tryb czuwania (stand-by): TYLKO zabezpieczenie 
przeciwzamro� eniowe jest aktywne (wi� cej informacji na temat zabezpieczenia 
przeciwzamro� eniowego w rubryce “NO FRX” w Tabeli 7). 

� Aby unikn��  uszkodzenia urz� dzenia nigdy nie nale� y próbowa�  wy
� cza�  go za 
pomoc�  odci� cia zasilania elektrycznego; spowoduje to natychmiastowe 
zatrzymanie wentylatora i zadzia
anie wy
� cznika temperaturowego termostatu, który  
nast� pnie musi by�  r� cznie resetowany. 

PRACA W CZASIE LATA (WENTYLACJA)  

 Wymagania:  Nagrzewnica musi by�  pod
� czona do sieci elektrycznej. 

1. Otworzy�  zawór zasilania gazowego i poprawno��  pod
� czenia zasilania 
elektrycznego..  

2. Przyci� nij  na elektronicznym panelu steruj� cym. Ikona prezentuj� ca symbol 
grzejnika zniknie z wy� wietlacza.. 

3. Przyciskami � i � wybra�  mo� na poziom wydajno� ci powietrznej (poziom 1 to 
minimalna wydajno��  powietrzna, poziom 2 � rednia wydajno�� , poziom 3 
maksymalna wydajno�� ). Ustawienie 0 spowoduje wy
� czenie wentylatora. 

4. Podczas PRACY LETNIEJ palnik jest wy
� czony. Dzia
a tylko wentylator powoduj� c 
cyrkulacje powietrza. 

KONIEC SEZONU 

1. Wy
� czy�  urz� dzenie (zgodnie z opisem w rozdziale WY	 � CZANIE) i poczeka�  na 
ca
kowite zatrzymanie wentylatora. 

2. Zamknij zawór gazowy 
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3. Je� li u� ytkownik nie zamierza korzysta�  z funkcji PRACY LETNIEJ nale� y od
� czy�  
zasilanie elektryczne urz� dzenia. 

� Elektroniczny panel steruj� cy wyposa� ony jest w 12-godzinne baterie buforowe. Je� li 
urz� dzenie nie jest pod
� czone do sieci elektrycznej po 12 godzinach ustawienia 
czasu i daty zostan�  utracone (temperatury i ustawienia profili pozostan�  w 
pami� ci). Je� li chce si�  tego unikn��  nale� y nie od
� cza�  urz� dzenia od zasilania 
elektrycznego, nawet po zako� czeniu sezonu grzewczego.
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ROZDZIA	 3: INSTRUKCJA INSTALACJI 

W rozdziale tym znajduj�  si�  wszystkie niezb� dne informacje s
u�� ce prawid
owej 
instalacji nagrzewnic gazowych serii G. 

3.1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZ � CE PRAWID	OWEJ INSTALACJI 
URZ� DZENIA 

Instalacja przeprowadzona powinna by�  zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej 
urz� dzenia przez Autoryzowany Serwis Obs
ugi . 

 Pod poj� ciem Autoryzowanego Serwisu Obs
ugi  rozumiane s�  jednostki i 
pracownicy, posiadaj� cy specjalistyczne do� wiadczenia i kwalifikacje techniczne w 
dziedzinie monta� u, przegl� dów i napraw serwisowych nagrzewnic. Wszelkie 
niezb� dne informacje w tym zakresie mo� na uzyska�  telefonicznie w biurze 
doradztwa i sprzeda� y urz� dze�  firmy ROBUR – FLOWAIR G	OGOWSKI I 
BRZEZI� SKI SP. J., ul. Chwaszczy � ska 133A, 81-571 Gdynia; tel. (0-58) 662 40 
52, 662 40 53, tel./fax (0-58) 669 82 21.  

Wszelkie nieprawid
owo� ci w instalacji urz� dzenia mog�  spowodowa�  zagro� enia dla 
ludzi, zwierz� t i dóbr materialnych, za co producent w takim przypadku nie b� dzie 
odpowiedzialny. 

Urz� dzenie musi by�  instalowane zgodnie z obowi� zuj� cymi normami i przepisami 
budowlanymi. 

Instalowanie nagrzewnic firmy ROBUR serii G jest dozwolone w obiektach spe
niaj� cych 
wymagania Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.); Rozporz� dzenia Ministra Spraw Wewn� trznych z dnia 
3 listopada 1992 r. W sprawie ochrony przeciwpo� arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92/92, poz. 460); oraz PN-B-02864: 1997/Az1: 2001 
Ochrona Przeciwpo� arowa Budynków. 

Producent zaleca zastosowanie si�  podczas instalacji do nast� puj� cych wytycznych: 

- Odleg
o��  pomi� dzy tyln�  cz�� ci�  nagrzewnicy i � cian�  musi uwzgl� dnia�  
dostatecznie swobodny przep
yw powietrza recyrkulacyjnego (minimum 330 mm). 
Minimalne odleg
o� ci dla � cian bocznych podane przedstawione s�  na Rysunku. 

- Zalecana wysoko��  usytuowania nagrzewnicy nad pod
og�  mie� ci si�  w granicach 2,5 
– 3,5m. Umieszczenie nagrzewnicy na wysoko� ci mniejszej ni�  2,5 m nie jest 
zalecane, poniewa�  jej dzia
anie by
o by dokuczliwe dla osób znajduj� cych si�  w 
pomieszczeniu. Instalacja z kolei na wysoko� ci powy� ej 3,5 m nie jest zalecana 
poniewa�  nie zapewnia to wystarczaj� cego docierania powietrza do ni� szych cz�� ci 
pomieszczenia, tworz� c potencjalne obszary zimnego powietrza blisko pod
ogi. 

 

- Aby uzyska�  maksymalny komfort i parametry jednostki grzewczej producent zaleca 
przestrzeganie poni� szych regu
: 

·  upewni�  si�  � e strumie�  powietrza nie jest skierowany bezpo� rednio na 
przebywaj� cych w pomieszczeniu ludzi. 

·  bra�  pod uwag�  nale� y obecno��  przeszkód (filary lub inne). 
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·  w przypadku instalacji wi� cej ni�  jednej nagrzewnicy powinno si� , dla 
lepszego rozdzia
u ciep
a w pomieszczeniu instalowa�  urz� dzenia na 
przeciwleg
ych � cianach w sposób naprzemienny. 

·  w niektórych przypadkach bardzo korzystna okaza�  mo� e si�  instalacja 
nagrzewnicy w pobli� u g
ównych drzwi, tworz� c w ten sposób barier�  
powietrzn�  gdy drzwi s�  otwarte. 

- Nie nale� y instalowa�  nagrzewnic gazowych serii G w szklarniach i � rodowiskach o 
wysokiej wilgotno� ci powietrza. Urz� dzenia nie s�  przeznaczone do tego typu 
zastosowa� . 
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3.2 PROCEDURA INSTALACJI 

Post� puj� c zgodnie z projektem instalacji przygotowa�  nale� y zasilanie gazowe, 
elektryczne i przygotowa�  otwory do poprowadzenia przewodów spalinowych i powietrza 
do spalania. 

1. Wypakowa�  ostro� nie urz� dzenie i sprawdzi� , czy nie uleg
o ono uszkodzeniu 
podczas transportu. Uszkodzenia nale� y natychmiast zg
asza�  firmie transportowej. 
Ka� de urz� dzenie poddawane jest przed wysy
k�  odbiorowi kontrolnemu. 

2. Zamontowa�  uchwyty monta� owe, przestrzegaj� c wskazówek do
� czonych do 
wyposa� enia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 2  – Wsporniki monta� owe 

Model G 30 G 45 G 60 G 100 

A (mm)  370 510 1010 

 

3. Urz� dzenie zamocowa�  do uchwytów za pomoc�  dostarczonych � rub. 

4. Upewni�  nale� y si�  � e parametry gazu zasilaj� cego s�  odpowiednie: 
Gaz ziemny 
Po pod
� czeniu urz� dzenia ci� nienie gazu powinno wynosi�  20 mbar (204 mm H2O) 
(dopuszczalne warto� ci 17 - 25 mbar). 
LPG. (Propan – Butan) - G30 
Zaleca si�  stosowanie pierwszej redukcji ci� nienia przy zbiorniku gazu do warto� ci 
oko
o 1.5 bara, nast� pnie drugiej redukcji przed urz� dzeniami tak, aby zasilane by
y 
one gazem o ci� nieniu 30 mbar (306 mm H2O) (dopuszczalne warto� ci 20 - 35 
mbar). 
LPG (Propan) - G31 
Zaleca si�  stosowanie pierwszej redukcji ci� nienia przy zbiorniku gazu do warto� ci 
oko
o 1.5 bara, nast� pnie drugiej redukcji przed urz� dzeniami tak, aby zasilane by
y 
one gazem o ci� nieniu 37 mbar (306 mm H2O) (dopuszczalne warto� ci 25 - 45 
mbar). 

� W razie w� tpliwo� ci sk
adu u� ywanego gazu LPG zaleca si�  zachowanie 
parametrów dla mieszaniny propan-butan. 

330 

820 

2.5 ÷ 3.5 
od pod
ogi 

A 

405 40 
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5. Na przewodzie doprowadzaj� cym gaz do urz� dzenia nale� y zainstalowa�  kurek 
odcinaj� cy oraz filtr gazowy siatkowy (przy
� cze w urz� dzeniu ¾“) 

 

 

 
 

Rysunek 3 – Odleg
o� ci monta� owe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 4 – Przyk
ad rozmieszczenia urz� dze�  

 

 

 

 

 
Obiekt 

lub 
zabudowa hali 

[maks. 
wysoko�� ] 
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3.3 INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN I DOPROWADZENIA  
POWIETRZA DO SPALANIA 

Nagrzewnice serii G mog�  by�  przy
� czane do instalacji spalinowej w nast� puj� cy 
sposób: 

- Instalacja typu C13: powietrze do spalania oraz odprowadzenie spalin odbywa si�  za 
pomoc�  oddzielnych przewodów lub przewodem koncentrycznym poprowadzonymi 
przez � cian�  zewn� trzn� . 

- Instalacja typu C33: powietrze do spalania oraz odprowadzenie spalin odbywa si�  za 
pomoc�  oddzielnych przewodów lub przewodem koncentrycznym poprowadzonymi 
przez dach. 

- Instalacja typu B23: powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia, 
odprowadzenie spalin odbywa si�  na zewn� trz przez przewód spalinowy, 
bezpo� rednio przez � cian�  zewn� trzn�  lub dach. 

- Instalacja typu C53: powietrze do spalania oraz odprowadzenie spalin s�  od siebie 
niezale� ne i wyprowadzone na zewn� trz przez � cian�  zewn� trzn�  lub dach. Na 
przyk
ad powietrze mo� e by�  doprowadzane za urz� dzeniem przez � cian� , a spaliny 
odprowadzane przez dach. 

- Instalacja typu C63: powietrze do spalania oraz odprowadzenie spalin realizowane s�  
za pomoc�  dost� pnych w handlu przewodów i kszta
tek spalinowych, o ile posiadaj�  
one stosowne atesty. Metod�  t�  stosuje si�  w instalacjach nietypowych (na przyk
ad 
przy d
ugich odcinkach rur). W tym przypadku mo� na zastosowa�  rury o � rednicy 
wi� kszej ni�  80 mm. Dla obliczenia systemu powietrze/spaliny konieczne jest 
uwzgl� dnienie, oprócz warto� ci z Tabeli 10, równie�  informacji podanych przez 
producentów rur. 

 

W ka� dym przypadku u� yte przewody musz�  odpowiada�  typowi instalacji któr�  chcemy 
wykona� . Materia
 u� yty w uk
adzie kominowym musi spe
nia�  wymogi klasy W1 wg 
normy UNI EN 1443, oraz by�  przystosowany do warunków dzia
ania kondensatu z 
produktów spalania paliw gazowych. 

Maksymalne dopuszczalne straty ci� nienia w instalacji spalinowo-powietrznej s�  zale� ne 
od wielko� ci urz� dzenia. Przy projektowaniu nale� y pami� ta�  o ty, by suma strat ci� nienia 
w instalacji doprowadzaj� cej powietrze do spalania i odprowadzaj� cej spaliny by
a ni� sza 
od maksymalnej dopuszczalnej straty ci� nienia (Tabela 10). Na kolejnych stronach 
podany jest sposób obliczania strat ci� nienia. 

W Tabeli 11 na stronie 33 podane s�  jednostkowe straty ci� nienia dla rur spalinowych, 
kolan oraz rur wspó
osiowych (kominy wspó
osiowe mog�  by�  dostarczane przez firm�  
ROBUR) o � rednicy Ø 80 i Ø 100 mm, natomiast w Tabeli 12 na stronie 33 straty ci� nie�  
dla elementów o � rednicach Ø 110 i Ø 130.  

Straty ci� nienia na ko
pakach ochronnych s�  pomijalnie ma
e. 

Maksymalna d
ugo��  przewodów powietrznych oraz rur spalinowych jest zale� na od typu 
instalacji (patrz Tabele 14 do 25). Zawarte w tabelach d
ugo� ci s�  jedynie orientacyjne i 
podane dla przypadków typowych, w których przewód powietrzny i spalinowy prowadzone 
s�  poziomo i pionowo. Je� li wyst� puje nietypowy przypadek instalacji nale� y 
przeprowadzi�  obliczenia strat ci� nienia samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 
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W przypadku monta� u poziomego przewodu spalinowego nale� y spe
ni�  
nastepuj� ce warunki:  

Dla przewodu spalinowego o d
ugo � ci �  1mb.: Przewód kominowy powinien 
byc nachylony - ze spadkiem w kierunku nagrzewnicy ok 2-3% (rys. 5). 

Dla przewodu spalinowego o d
ugo � ci > 1,5 mb : kondensat powienen zosta�  
zebrany przez odpowiedni separator oraz utylizowany zgodnie z obowi� zuj� cymi 
normami. 

Dla prawid
owego monta� u na � cianie terminali zewn� trznych dla poziomych rozdzielnych 
pakietów kominowych patrz na rysunek 6. 

 

� 
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�  W przypadku usytuowania przewodu spalin w pozycji pionowej, aby zapobiec 
sp
ywaniu kondensatu do uk
adu kominowego urz� dzenie musi posiada�  zbiornik 
skroplin - trójnik “T” umieszczony przy przy
� czu uk
adu kominowego  (patrz 
Rysunek 20). 

DANE DO OBLICZE 
  INSTALACJI SPALINOWEJ DLA RUR DOST � PNYCH W HANDLU 

Mod. Temp. spalin  °C Ilo �
  spalin kg/h  
 Zawarto �
  % CO2 w spalinach Maks. dopuszczalna 

strata ci � nienia  (Pa) Gaz ziemny LPG 

G 30 82 52 

9.2 – 9.4 10.7 

65 

G 45 90 76 100 

G 60 85 98 120 

G 100 85 158 200 

Tabela 10 – Dane do oblicze�  instalacji spalinowej dla rur dost� pnych w handlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 5 – Spadek przewodu kominowego 

DANE DO OBLICZE 
  INSTALACJI POWIETRZNEJ I SPALINOWEJ DLA RUR O � REDNICY Ø 80 I Ø 100 

Mod. 

Straty ci � nienia dla � rednicy Ø 80 Spadek ci � nienia dla � rednicy Ø 100 

rura (Pa/m) 90° kolano (Pa)  
Rura koncentr.  

(Pa) 
rura (Pa/m) 90° kolano (Pa)  

Rura koncentr. 
(Pa) 

Spal. Pow. Spal. Pow. 
� ciana 

(O-SCR012) 
Spal. Pow.  Spal. Pow. 

dach 
(O-SCR009) 

G 30 3.8 2.4 7.6 3.6 15 1.2 0.8 3.5 2 13 

G 45 6 4 11 5 20 1.8 1.2 4.8 3.7 18 

G 60 8 6,5 17 10 N.P. 5 2.6 8 5 N.P. 

G 100 22 17 36 24 N.P. 9 4 18 11 N.P. 

Tabela 11 – Dane do oblicze�  instalacji powietrznej i spalinowej dla rur o � rednicy Ø 80 I Ø 100 mm 
N.P. = NIE MO� LIWA 

 Dla ka� dego zastosowanego trójnika “T” nale� y doliczy�  dodatkowo 3.0 metra.  Dla 
ka� dego kolana 45° nale � y doliczy�  dodatkowo 1.2 metra.
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DANE DO OBLICZE 
  INSTALACJI POWIETRZNEJ I SPALINOWEJ DLA RUR O � REDNICY Ø 110 I Ø 130 

Mod. 

Straty ci � nienia dla � rednicy Ø 110 Straty ci � nienia dla � rednicy Ø 130 

rura (Pa/m) 90º kolano(Pa) rura (Pa/m) 90° kolano(Pa)  Rura koncentryczna (Pa) 

Spal. Pow. Spal. Pow. Spal. Pow. Spal. Pow. 
� ciana 

(O-SCR011) 
dach 

(O-KTC001) 

G 30 1 0.55 2.9 1.5 0.6 0.2 1.6 0.5 6 8 

G 45 1.4 0.8 4 2 0.9 0.3 2 0.8 9 12 

G 60 2.5 1.7 6.6 4.1 1.8 1 4 1.8 15 22 

G 100 7 3 15 8 3.5 1.5 10 3 32 35 

Tabela 12 – Dane do oblicze�  instalacji powietrznej i spalinowej dla rur o � rednicy Ø 110 I Ø 130 mm 

PRZYK	AD OBLICZE 
  

U� yjmy do przyk
adu instalacj�  urz� dzenia G 100 z oddzielnymi rurami o � rednicy Ø 80 
mm i nast� puj� cymi wymiarami: 

- 6 m rury spalinowej Ø 80  

- 1 kolano 90° Ø 80 przewodu spalinowego 

- 3 m przewodu powietrznego Ø 80 
Obliczenia przeprowadza si�  z uwzgl� dnieniem maksymalnej dopuszczalnej straty 
ci� nienia równej 200 Pa (patrz Tabela 10). 

 Ilo��   Strata ci� nienia    

Rura spalinowa Ø 80 6 m x 22 Pa = 132.0 Pa + 

90º kolano 1 x 36 Pa = 36.0 Pa + 

Przewód powietrzny Ø 80 3 m x 17 Pa = 51.0 Pa = 

Ca
kowita strata ci� nienia      219.0 Pa  

 
Obliczona ogólna strata ci� nienia jest wy� sza od straty dopuszczalnej (219 Pa > 200 Pa), 
a zatem instalacja jest niedopuszczalna. 

Instalacj�  mo� na wykona�  poprzez: 

- skrócenie d
ugo� ci przewodów spalinowych i/lub powietrznych 

- zmniejszenie (zlikwidowanie) liczby kolan na przewodzie, lub zwi� kszenie � rednicy rur  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 6  – Umieszczenie ko
paków ochronnych 
 

1 = SPALINY 
2 = POWIETRZE 

PRAWID	OWE 
USTAWIENIE 

2 1 

DOPUSZCZALNE 
USTAWIENIE 

2 

1 

ZABRONIONE 
USTAWIENIE 

2 

1 
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MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M]  

 POWIETRZE SPALINY 

G 30 
10 10 

G 45 

G 60 8 8 

G 100 5 5 

Rysunek 7 – instalacja C13 oddzielne przewody Ø 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M]  

 POWIETRZE SPALINY 

G 30 

20 20 G 45 

G 60 

G 100 14 14 

Rysunek 8 – instalacja C13 oddzielne przewody Ø 110  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M] 

 POWIETRZE SPALINY 

G 30 
8 8 

G 45 

G 60 
NIE MO� LIWE 

G 100 

Rysunek 9 – instalacja C13 przewód koncentryczny Ø 80 

C13 Z ODDZIELNYMI PRZEWODAMI Ø 80  

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów powietrznego i spalinowego dotycz�  przypadku gdy prowadzone 
s�  one w linii prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej nale� y przeprowadzi�  obliczenia 
sprawdzaj� ce samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 

TOP VIEW 

C13 Z ODDZIELNYMI PRZEWODAMI Ø 110  

 

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów powietrznego i spalinowego dotycz�  przypadku gdy prowadzone 
s�  one w linii prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej nale� y przeprowadzi�  obliczenia 
sprawdzaj� ce samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 

TOP VIEW 

C13 PRZEWÓD KONCENTRYCZNY Ø 80  

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów powietrznego i spalinowego dotycz�  przypadku gdy prowadzone 
s�  one w linii prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej nale� y przeprowadzi�  obliczenia 
sprawdzaj� ce samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 

 

WIDOK Z GÓRY 

WIDOK Z GÓRY 

WIDOK Z GÓRY 
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MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M] 

 POWIETRZE SPALINY 

G 30 30 30 

G 45 
20 20 

G 60 

G 100 18 18 

Rysunek 10 – instalacja C13 przewód koncentryczny Ø 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M] 

 POWIETRZE SPALINY 

G 30 20 20 

G 45 18 18 

G 60 
NIE MO� LIWE 

G 100 

Rysunek 11 – instalacja C33 dachowy przewód koncentryczny Ø 100 

C13 PRZEWÓD KONCENTRYCZNY Ø 130 

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów powietrznego i spalinowego dotycz�  przypadku gdy prowadzone 
s�  one w linii prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej nale� y przeprowadzi�  obliczenia 
sprawdzaj� ce samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 

 

TOP VIEW 

C33 DACHOWY PRZEWÓD KONCENTRYCZNY Ø 100  

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów powietrznego i 
spalinowego dotycz�  przypadku gdy prowadzone s�  
one w linii prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej 
nale� y przeprowadzi�  obliczenia sprawdzaj� ce 
samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 

 

WIDOK Z GÓRY 
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MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M] 

 POWIETRZE SPALINY 

G 30 30 30 

G 45 

20 20 G 60 

G 100 

Rysunek 12 – instalacja C33 dachowy przewód koncentryczny Ø 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M] 

 POWIETRZE SPALINY 

G 30 1 13 

G 45 1 12 

G 60 1 10 

G 100 NIE MO� LIWE 

Rysunek 13 – instalacja C53 osobne przewody Ø 80  

C33 DACHOWY PRZEWÓD KONCENTRYCZNY Ø 130 

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów powietrznego i 
spalinowego dotycz�  przypadku gdy prowadzone s�  
one w linii prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej 
nale� y przeprowadzi�  obliczenia sprawdzaj� ce 
samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 

 

ZBIORNIK 
SKROPLIN 

C53 OSOBNE PRZEWODY Ø 80  

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów powietrznego i spalinowego dotycz�  przypadku gdy prowadzone 
s�  one w linii prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej nale� y przeprowadzi�  obliczenia 
sprawdzaj� ce samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 
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MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M] 

 POWIETRZE SPALINY 

G 30 1 30 

G 45 
1 25 

G 60 

G 100 1 18 

Rysunek 14 – instalacja C53 osobne przewody Ø 110 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M] 

 SPALINY 

G 30 17 

G 45 15 

G 60 14 

G 100 8 

Rysunek 15 – instalacja B23 przewód spalinowy Ø 80  

 

 

C53 OSOBNE PRZEWODY Ø 110 

 

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów 
powietrznego i spalinowego dotycz�  
przypadku gdy prowadzone s�  one w linii 
prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej 
nale� y przeprowadzi�  obliczenia 
sprawdzaj� ce samodzielnie (patrz 
PRZYK	AD OBLICZE � ). 

B23 PRZEWÓD SPALIN Ø 80 

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów powietrznego i spalinowego dotycz�  przypadku gdy prowadzone 
s�  one w linii prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej nale� y przeprowadzi�  obliczenia 
sprawdzaj� ce samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 

 

WIDOK Z GÓRY 
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MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M] 

 SPALINY 

G 30 30 

G 45 
25 

G 60 

G 100 20 

Rysunek 16 – instalacja B23 przewód spalinowy Ø 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M] 

 SPALINY 

G 30 14 

G 45 13 

G 60 11 

G 100 NIE MO� LIWE 

Rysunek 17 – instalacja B23 dachowy przewód spalinowy Ø 80 

 

B23 DACHOWY PRZEWÓD SPALIN Ø 80 

B23 PRZEWÓD SPALIN Ø 110 

WIDOK Z GÓRY 

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów powietrznego i spalinowego dotycz�  przypadku gdy prowadzone 
s�  one w linii prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej nale� y przeprowadzi�  obliczenia 
sprawdzaj� ce samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 

 

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów powietrznego i spalinowego dotycz�  przypadku gdy prowadzone 
s�  one w linii prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej nale� y przeprowadzi�  obliczenia 
sprawdzaj� ce samodzielnie (patrz PRZYK	AD OBLICZE � ). 
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MAKSYMALNA D	UGO ��  PRZEWODÓW [M] 

 SPALINY 

G 30 30 

G 45 
25 

G 60 

G 100 20 

Rysunek 18 – instalacja B23 dachowy przewód spalinowy Ø 110 

 

 

3.4  ODPROWADZENIE KONDENSATU 
  
Gazowa nagrzewnica powietrza serii G wyposa� ona jest w zestaw monta� owy odstojnika 
kondensatu, który przeznaczony jest do instalacji od do
u nagrzewnicy.  Nale� y z
o� y�  
odstojnik z dostarczonych cz�� ci, które s�  dostarczone razem z nagrzewnic� , a nast� pnie 
przykr� ci�  do nagrzewnicy przy pomocy aluminiowej nakr� tki do
� czonej w zestawie. 

 Odprowadzenie kondensatu umiejscowione jest w podstawie nagrzewnicy tak, aby 
zapewni�  
atwy dost� p w przypadku zamontowanej konsoli obrotowej lub 
zamontowanych wsporników monta� owych. 

     
Odstojnik ma mo� liwo��  do
� czenia neutralizatora kondensatu przy pomocy instalacji 
hydraulicznej (Rysunek 32). Odprowadzenie kondensatu musi odbywa�  si�  pod 
ci� nieniem atmosferycznym czyli musi by�  zapewniony swobodny przep
yw skroplin. 

 

Instalacja hydrauliczna powinna by�  wykonana z materia
ów odpornych na oddzia
ywania 
termiczne i chemiczne kondensatu, oraz powinna mie�  odpowiedni�  wytrzyma
o��  
mechaniczn� , powinna by�  wykonana ze stali nierdzewnej b� d
  z tworzywa sztucznego 
(PP). Nie nale� y stosowa�  materia
ów nara� onych na niszcz� ce oddzia
ywanie 

B23 DACHOWY PRZEWÓD SPALIN Ø110 

 

UWAGA: Podane d
ugo� ci przewodów 
powietrznego i spalinowego dotycz�  
przypadku gdy prowadzone s�  one w linii 
prostej (jak na rysunku). Je� li jest inaczej 
nale� y przeprowadzi�  obliczenia 
sprawdzaj� ce samodzielnie (patrz 
PRZYK	AD OBLICZE � ). 

 



 

44  Ed. 11/2010 

kondensatu w szczególno� ci rurek miedzianych. W ka� dym przypadku nale� y stosowa�  
si�  do obowi� zuj� cych norm. 

 

   
Rysunek 31  – pozycja zamontowanego odstojnika kondensatu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 32 – Widok z boku odstojnika kondensatu. 
 

 
 

 
Pod
� czenie instalacji hydraulicznej 
odprowadzenia kondensatu 
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ROZDZIA	 4: PO	ACZENIA ELEKTRYCZNE 

W rozdziale znajduj�  si�  wszelkie niezb� dne informacje s
u�� ce prawid
owemu 
przeprowadzeniu pod
� czenia zasilania elektrycznego, jak równie�  po
� cze�  
elektrycznych uk
adów automatyki. 

4.1 POD	 � CZENIE NAGRZEWNICY DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 

 Wymagania:  Nagrzewnica musi by�  zainstalowana. 

 Po
� czenia elektryczne powinny by�  wykonane przez Autoryzowany Serwis 
Obs
ugi . Przed rozpocz� ciem prac nale� y od
� czy�  zasilanie elektryczne. 
Sprawdzi�  czy zasilanie pr� dowe jest prawid
owe (pr� d jednofazowy – 230V - 
50Hz). 

1. Wykona�  okablowanie elektryczne zgodnie ze schematem. Nale� y u� y�  przewodów 
H05 VVF 3x1,5 mm2 o maksymalnej � rednicy zewn� trznej 8.4 mm. 

2. Po
� czenia elektryczne wykona�  nale� y w taki sposób, aby przewód uziemiaj� cy by
 
d
u� szy od przewodu zasilaj� cego. B� dzie to forma zabezpieczenia w przypadku 
poci� gni� cia za przewody (przewód uziemienia d
u� ej utrzyma swoj�  funkcj� ). 

� Bezpiecze� stwo u� ytkowania urz� dze�  mo� liwe jest tylko w przypadku zapewnienia 
prawid
owego, zgodnego z przepisami uziemienia. Nie nale� y u� ywa�  rur gazowych 
jako uziemienia dla urz� dze�  elektrycznych. 

3. Nagrzewnica pod
� czona powinna by�  do sieci elektrycznej poprzez wy
� cznik o 
minimalnym rozwarciu styków elektrycznych 3 mm. 

� Przewody steruj� ce (zw
aszcza 
� cz� ce urz� dzenie z elektronicznym panelem 
steruj� cym) musz�  by�  chronione przed wp
ywem fal elektromagnetycznych 
wywo
ywanych przez przewody zasilaj� ce. 
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4.2 PO	 � CZENIE ELEKTRONICZNEGO PANELU STERUJ � CEGO Z 
NAGRZEWNIC�  

 Po
� czenia elektryczne powinny by�  wykonane przez Autoryzowany Serwis 
Obs
ugi. Przed rozpocz� ciem prac nale� y od
� czy�  zasilanie elektryczne. 

Aby pod
� czy�  elektroniczny panel steruj� cy: 

1. Okre� li�  miejsce monta� u elektronicznego panelu steruj� cego. Prawid
owe 
usytuowanie to oko
o 1.5 m nad pod
og� , w miejscu nie nara� onym na przeci� gi, 
bezpo� rednie na� wietlenie s
oneczne, w miejscu odleg
ym od 
 róde
 ciep
a (np. lamp 
o� wietleniowych) i bezpo� redniego przep
ywu powietrza z nagrzewnicy. Je� li tylko to 
mo� liwe NIE INSTALOWA �  panelu steruj� cego na � cianie zewn� trznej budynku. 
Pozwoli to na unikni� cie b
� dów i nieoptymalnego sterowania prac�  nagrzewnicy 
oraz niepotrzebnego w
� czania i wy
� czania urz� dzenia. Je� li monta�  taki jest 
nieunikniony nale� y zapewni�  izolacj�  termiczn�  pomi� dzy (korek, tworzywo 
sztuczne itp.) panelem a � cian�  . 

2. Przygotowa�  otwory w � cianie odpowiadaj� ce punktom mocowania elektronicznego 
panelu steruj� cego. 

3. Przymocowa�  panel do � ciany za pomoc�  2 ko
ków rozporowych. 

4. Wykorzysta�  5 metrowy przewód przeznaczony do po
� czenia panelu steruj� cego z 
nagrzewnic�  gazow�  (przewód jest za
� czony w standardzie). Dla odleg
o� ci 
wi� kszych ni�  5 m u� y�  nale� y dwu� y
owego kabla 0,75 mm2 z maksymaln�  
oporno� ci�  elektryczn�  5 �  (w przypadku wyst� powaniu silnych zak
óce�  
elektrycznych nale� y u� y�  przewodów ekranowanych). Przewody nie mog�  by�  
mimo wszystko d
u� sze ni�  30 metrów. Przewód nie mo� e by�  prowadzony razem z 
przewodami zasilaj� cymi (230V), gdy�  wprowadzaj�  one dodatkowe zak
ócenia.      

W ka� dym przypadku przewód nie powinien by 
  d
u � szy ni �  30m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 19 – Po
� czenie elektronicznego panelu steruj� cego z p
yt�  steruj� c�  

 Klika urz� dze�  mo� e by�  sterowanych za pomoc�  jednego zewn� trznego 
sterownika (zewn� trznego programatora tygodniowego). Ka� da nagrzewnica musi 
jednak by�  wyposa� ona we w
asny elektroniczny panel steruj� cy. 

�  �  
�  �  

�  �  

PRZEWÓD 2 X 0.75 MM2 O MAKSYMALNEJ 
OPORNO	 CI ELEKTRYCZNEJ 5 �  I 
D	UGO 	 CI NIE WI� KSZEJ NI�  30 METRÓW PORT PRZY	 � CZENIOWY G	ÓWNEJ P	YTY 

STERUJ� CEJ X13 NAGRZEWNICY 

PANEL STERUJ� CY 
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4.3  ZDALNE SYGNALIZOWANIE NIEPRAWID	OWO � CI W PRACY 
NAGRZEWNICY 

Pod
� czenia elektryczne musza by�  wykonane przez wykwalifikowany personel. 
Je� eli s�  wykonywane jakiekolwiek czynno� ci przy instalacji elektrycznej nale� y 
wy
� czy�  zasilanie. 

Ka� da nieprawid
owo��  podczas pracy nagrzewnicy sygnalizowana jest poprzez 
wy� wietlanie kodu b
� du na wy� wietlaczu sterownika (patrz tabela 8). 

Nieprawid
owo� ci w pracy nagrzewnicy mog�  by�  tak� e sygnalizowane na odleg
o��  
poprzez pod
� czenie diody do terminalu J9 na p
ytce LC23 (230V-50Hz, patrz 
schemat na str. 49). 

Maksymalna odleg
o��  przewodu to 200 metrów. 

Sygna
y b
� du pracy nagrzewnicy przedstawione s�  w tabeli 15. 

Reset b
� du mo� e tak� e odbywa�  si�  na odleg
o�� . W tym celu nale� y pod
� czy�  
prze
� cznik do terminalu J11 na p
ytce LC23 (230V-50Hz, patrz schemat na str. 49).  
Wci� ni� cie prze
� cznika resetuje b
� d.  

Maksymalna odleg
o��  przewodu to 200 metrów. 

  

NIEPRAWID	OWO ��  SYGNALIZACJA DIODY 

ZABLOKOWANIE NAGRZEWNICY W	 � CZONE CI� GLE 

TERMOSTAT BEZPIECZE� STWA 
B	YSKAJ � CE (W	 � CZONE =4 sek,  

WY	 � CZONE =1 sek)(1) 

INNY B	 � D 
B	YSKAJ � CE (W	 � CZONE =1 sek,  

WY	 � CZONE =4 sek)(1) 

(1) - po 72 s  ci� g
ej sygnalizacji, zmienia si�  na w
� czone ci� g
e 

 

Tabela 15 – sygnalizacja stanów alarmowych 
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4.4 SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

 

 
Rysunek 20 – Schemat instalacji elektrycznej nagrzewnicy gazowej serii G 
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4.5 SCHEMAT INSTALACJI POD	 � CZENIA WIELU NAGRZEWNIC Z 
JEDNYM STEROWNIKIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 21  – Schemat instalacji pod
� czenia wielu nagrzewnic z jednym sterownikiem 
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ROZDZIA	 5: POMOC TECHNICZNA I PRZEGL � DY 
OKRESOWE 

W cz�� ci tej znajduj�  si�  informacje podstawowe dotycz� ce regulacji zaworów gazowych, 
zmiany rodzaju gazu zasilaj� cego, jak równie�  instrukcje zwi� zane z przegl� dami 
okresowymi urz� dzenia. 

5.1 URUCHAMIANIE URZ� DZENIA 

� Rozruch nagrzewnicy musi by�  przeprowadzony przez autoryzowany serwis wg. 
wytycznych podanych poni� ej: 

·  Sprawdzi�  czy zasilanie gazu oraz zasilanie elektryczne jest zgodne z danymi na 
tabliczce znamionowej urz� dzenia. 

·  Sprawdzi�  czy ci� nienie gazu odpowiada mocy urz� dzenia. 
 
Je� eli sprawdzone dane s�  poprawne, mo� na przyst� pi�  do uruchomienia urz� dzenia 
oraz sprawdzenia poprawno� ci jego dzia
ania. W szczególno� ci nale� y sprawdzi� : 
·  czy ci� nienie statyczne i dynamiczne jest w dozwolonym przedziale tolerancji 
·  czy ustawienia ci� nienia zaworu s�  takie jak podane w tabeli 16 str. 56 
·  czy instalacja kominowa poprowadzona jest zgodnie z obowi� zuj� cymi normami 

 
 

5.2 REGULACJA ZAWORU GAZOWEGO 

W celu prawid
owego funkcjonowania nagrzewnicy gazowej serii G zawór gazowy musi 
by�  wykalibrowany wg warto� ci podanych w Tabeli 13. Zawory gazowe urz� dzenia 
grzewczego ustawione s�  odpowiednio w fabryce na gaz G20 (GZ50). Je� li konieczna 
jest jego regulacja nale� y post� powa�  zgodnie z poni� szym opisem. 

 Wymagania:  Nagrzewnica musi by�  pod
� czona do sieci gazowej i elektrycznej. 

 Regulacja zaworów gazowych wykonana powinna by�  przez Autoryzowany 
Serwis Obs
ugi . Wszelkie niezb� dne informacje w tym zakresie mo� na uzyska�  
telefonicznie w biurze doradztwa i sprzeda� y urz� dze�  firmy ROBUR – Flowair 
G
ogowski i Brzezi� ski Sp.J., ul. Chwaszczy� ska 133A, 81-571 Gdynia; tel. (0-58) 
662 40 52, 662 40 53, tel./fax (0-58) 669 82 21. 

1. Po odkr� ceniu � ruby pod
� czy�  miernik ci� nienia do gniazda ci� nieniowego A . 

2. W
� czy�  nagrzewnic�  i odczeka�  czas niezb� dny do ustabilizowania si�  pracy 
palnika (oko
o 2 minuty). 

3. Na elektronicznym panelu steruj� cym u� ywaj� c przycisku �  ustawi�  minimaln�  moc 
(poziom 1). 

4. Kr� ci�  � rub�  regulacyjn�  C a�  do uzyskania prawid
owej warto� ci ci� nienia (patrz 
Tabela 13). 
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5. Nale� y sprawdzi�  procentowy poziom CO2,zawarty w spalinach. Dla prawid
owej 
pracy urz� dzenia poziom emisji CO2 musi by�  taki jaki podano w tabeli 10. 

6. Je� eli ta warto��  si�  nie zgadza nale� y ponownie ustawi�  ci� nienie gazu na zaworze 
gazowym, które nie mo� e by�  wy� sze ni�  -0,04 mbar (e.i. -0,01 mbar) i ni� sze ni�  -
0,2 mbar (e.i. -0,3 mbar) dopóki poziom emisji CO2 w spalinach nie b� dzie taki jaki 
podano w tabeli 11. 

7. Od
� czy�  miernik ci� nienia i wkr� ci�  ponownie � rub�  w gniazdo ci� nieniowe A. 
 

8. Wy
� czy�  i w
� czy�  urz� dzenie 3 – 4 razy aby zweryfikowa�  czy wyniki kalibracji s�  
stabilne. 

 WARTO� CI CI� NIENIA REGULACYJNEGO 

 G 30 G 45 G 60 G 100 

OFF-SET   (mbar)  
  (mmH2O) 

-0,15 
-15 

-0,15 
-15 

-0,15 
-15 

-0,15 
-15 

Tabela 13 – Warto� ci ci� nienia regulacyjnego 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Rysunek 22  – Zawór Sit 822 Novamix  

5.3 ZMIANA RODZAJU GAZU ZASILAJ � CEGO 

 Wymagania:  Nagrzewnica musi by�  pod
� czona do sieci gazowej i elektrycznej. 

 Regulacja zaworów gazowych wykonana powinna by�  przez Autoryzowany Serwis 
Obs
ugi. Niepoprawne i nieostro� ne operacje przy systemie gazowym stwarzaj�  
powa� ne zagro� enie wycieku gazu. Nale� y prawid
owo wykona�  wszystkie 
po
� czenia przewodów gazowych.  

Je� li typ gazu jakim chcemy zasila�  urz� dzenie nie odpowiada podanemu na tabliczce 
znamionowej nie wolno uruchamia�  urz� dzenia.  

Operacj�  zmiany rodzaju gazu zasilaj� cego przeprowadzi�  nale� y w sposób nast� puj� cy: 

1. Od
� czy�  
 ród
o zasilania pr� dowego i gazowego. 

2. Odkr� ci�  cztery � ruby mocuj� ce ko
nierz gazowy. 

3. Od
� czy�  rur�  gazow�  z ko
nierzem. 

4. Wyj��  ostro� nie uszczelk�  (zwracaj� c uwag�  aby jej nie uszkodzi�  lub nie zgubi� ). 

5. Wymieni�  dysz�  (patrz Tabela 14) i umie� ci�  z powrotem uszczelk� . 

6. Przymocowa�  rur�  z ko
nierzem przy u� yciu czterech � rub mocuj� cych. 

  

A 

C 

B 

A KRÓCIEC DO POMIARU CI	 . 
GAZU ZA ZAWOREM 

B KRÓCIEC DO POMIARU CI	 . 
GAZU PRZED ZAWOREM 

C 	 RUBA REGULACYJNA 
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7. Sprawdzi�  czy warto� ci ci� nienia regulacyjnego zaworu gazowego odpowiadaj�  
podanym w Tabeli 13, je� li nie- przeprowadzi�  nale� y regulacj�  w sposób podany w 
punkcie 5.1 – REGULACJA ZAWORU GAZOWEGO. 

8. Zamieni�  nale� y nalepk�  wskazuj� c�  typ gazu do jakiego nagrzewnica jest 
przystosowana. 

 

 
 DYSZE DLA GAZU ZIEMNEGO I P	YNNEGO 

 G 30 G 45 G 60 G 100 

Gaz ziemny (G20)  � rednica (mm)  
  kod 

7,20 

164 
7,20 
164 

7,20 
164 

10,60 
169 

LPG (G 30 / G31)   � rednica (mm)  
  kod 

5,40 
149 

6,00 
186 

5,90 
184 

8,50 
140 

Tabela 14 – Dane dysz gazowych przeznaczonych dla nagrzewnicy serii G (wymiary i kody) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 23 – 	 ruby mocuj� ce ko
nierz  Rysunek 24 – Od
� czenie rury gazowej z ko
nierzem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

Rysunek 25 – Uszczelka  Rysunek 26 – Wymiana dyszy 

 

SRUBY MOCUJ� CE RURA Z KO	NIERZEM 

USZCZELKA DYSZA 

USZCZELKA 
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Rysunek 27 – Pozycja zworek na p
ycie g
ównej 

 

5.4 PRZEGL� DY OKRESOWE 

Okresowe przegl� dy stanu technicznego urz� dzenia gwarantuj�  jego bezpieczn�  i 
ekonomiczn�  prac� . 

Kontrola stanu technicznego nagrzewnicy powinna by�  przeprowadzona w pocz� tkowym 
okresie sezonu grzewczego przez Autoryzowany Serwis Obs
ugi.  

W celu zapewnienia prawid
owej pracy jednostki grzewczej zalecane jest czyszczenie 
ogólne urz� dzenia przynajmniej jeden raz do roku (ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
wymienniki ciep
a i ruszty wentylacyjne). Raz do roku powinno tak� e by�  przeprowadzone 
sprawdzenie dzia
ania palników gazowych. 
 

5.5 RESETOWANIE TERMOSTATU 

Termostat ograniczenia temperaturowego 
zatrzymuje prac�  palników w przypadku 
przegrzewania si�  urz� dzenia. Odblokowanie  
termostatu odbywa si�  poprzez wci� ni� cie guzika  
„OK.” umieszczonego panelu steruj� cym. 
Zadzia
anie termostatu sygnalizowane jest kodem 
b
� du (E 02) (patrz Tabela 7) na elektronicznym 
panelu steruj� cym. 
 
 

Rysunek 28  – Odblokowanie termostatu 
ograniczenia temperaturowego 

 Zadzia
anie termostatu ograniczenia temperaturowego jest ZAWSZE oznak�   
nieprawid
owo� ci w dzia
aniu i regulacji nagrzewnicy. Przed odblokowaniem nale� y 
okre� li�  przyczyn�  przegrzewania si�  urz� dzenia. Je� li zablokowanie wyst� puje 
cz� sto nale� y skontaktowa�  si�  z Autoryzowanym Serwisem Obs
ugi. 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

ON:  LPG 
OFF: gaz ziemny 

ON 
OFF 
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