
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

INSTRUKCJA UŧYTKOWANIA 

DTR ELIS DUO/R/T /4.0/07.11/PL 

 



www.flowair.com  |2 
 

Spis treŜci 

1. INFORMACJE OGčLNE .................................................. 3 

2. DANE TECHNICZNE ........................................................ 3 

2.1.BUDOWA .................................................................... 3 

2.2.GĞčWNE WYMIARY .................................................. 4 

2.3.POZIOM CIśNIENIA AKUSTYCZNEGO .................... 4 

2.4.WYDAJNOśĹ ............................................................. 5 

2.5.NOMOGRAMY PRŇDKOśCI PRZEPĞYWU 

POWIETRZA ............................................................... 5 

3. TABELE MOCY GRZEWCZYCH ...................................... 6 

3.1.KURTYNO-NAGRZEWNICA ELIS DUO ..................... 6 

3.2.KURTYNA ELIS R1-W-100 ......................................... 7 

3.3.KURTYNA ELIS R3-W-100 ......................................... 7 

3.4.KURTYNA ELIS T2-W-100 ......................................... 8 

3.5.KURTYNA ELIS T2-W-150 ......................................... 8 

3.6.KURTYNA ELIS T2-W-200 ......................................... 9 

4. MONTAŧ......................................................................... 10 

4.1.ZALECANE ODLEGĞOśCI MONTAŧU .................... 10 

4.2.MONTAŧ POD STROPEM ZA POMOCł SZPILEK . 10 

4.3.MONTAŧ DO PRZEGRčD PIONOWYCH ZA 

POMOCł WSPORNIKčW........................................ 11 

4.4.ELEMENTY ZESTAWU WSPORNIKčW ................. 11 

4.5.ETAPY POSTŇPOWANIA ........................................ 12 

5. AUTOMATYKA ............................................................... 14 

5.1.ELEMENTY AUTOMATYKI ...................................... 14 

5.2.PODĞłCZENIE AUTOMATYKI ORAZ ZASILANIA .. 15 

5.3.AUTOMATYKA ELIS DUO ....................................... 15 

5.3.1.USTAWIENIE CZASU PRZEJśCIA NA BIEG 

JAĞOWY S1 I OPčťNIENIA ZAMKNIŇCIA 

ZAWORU S4 .................................................... 16 

5.3.2.USTAWIENIE BIEGU JAĞOWEGO 

WENTYLATORčW KURTYNY S2 ................... 16 

5.3.3.USTAWIENIE PROGRAMU PRACY S3 .......... 16 

5.3.4.SCHEMATY ELEKTRYCZNE ELIS DUO ......... 18 

5.3.5.ELIS DUO ï ĞłCZENIE KURTYN ................... 18 

5.4.AUTOMATYKA ELIS R I T ï STEROWANIE AF ...... 19 

5.4.1.USTAWIENIE CZASU PRZEJśCIA NA BIEG 

JAĞOWY S1 I OPčťNIENIA ZAMKNIŇCIA 

ZAWORU S4 .................................................... 19 

5.4.2.USTAWIENIE BIEGU JAĞOWEGO 

WENTYLATORčW KURTYNY S2 ................... 19 

5.4.3.USTAWIENIE PROGRAMU PRACY S3 .......... 20 

5.4.4.SCHEMATY ELEKTRYCZNE AF ..................... 21 

5.4.5.STEROWANIE AF ï ĞłCZENIE KURTYN ...... 21 

5.5.AUTOMATYKA ELIS R I T ï STEROWANIE L ......... 22 

5.5.1. STEROWANIE L ï SCHEMATY ELEKTRYCZNE

.......................................................................... 22 

5.5.2. STEROWANIE L ï ĞłCZENIE KURTYN ........ 23 

5.6.MONTAŧ CZUJNIKA DRZWIOWEGO ..................... 24 

6. PODĞłCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ............ 24 

7. PODĞłCZENIE INSTALACJI WODNEJ ......................... 24 

8. EKSPLOATACJA ............................................................ 24 

9. WYMIANA FILTRčW ..................................................... 25 

10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ................................ 25 

11. SERWIS.......................................................................... 25 

 

 

 

 

 

Dziňkujemy PaŒstwu za zakup kurtyno-nagrzewnicy / kurtyny 
powietrznej ELIS. 

Niniejsza instrukcja obsğugi zostağa wydana przez firmň 

FLOWAIR GĞOGOWSKI I BRZEZIőSKI SP.J. Producent 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian 

w instrukcji obsğugi w dowolnym czasie i bez 

powiadomienia, a takŨe zmian w urzŃdzeniu nie wpğywajŃcych 

na jego dziağanie. 

Instrukcja ta jest integralnŃ czňŜciŃ urzŃdzenia i powinna 

znajdowaĺ siň w jego pobliŨu. Aby zapewniĺ prawidğowŃ 

obsğugň urzŃdzenia naleŨy dokğadnie zapoznaĺ siň z niniejszŃ 

instrukcjŃ i zachowaĺ jŃ na przyszğoŜĺ. 

UrzŃdzenia mogŃ byĺ instalowane i eksploatowane wyğŃcznie 

w warunkach do jakich zostağy przystosowane. KaŨde inne 

zastosowanie, niezgodne z niniejszŃ instrukcjŃ moŨe 

prowadziĺ do uszkodzenia urzŃdzenia bŃdŦ wystŃpienia 

groŦnych w skutkach wypadk·w. NaleŨy doğoŨyĺ wszelkich 

staraŒ w celu wyeliminowania moŨliwoŜci niewğaŜciwego 

stosowania urzŃdzenia. NaleŨy ograniczyĺ dostňp do 

urzŃdzenia osobom nieupowaŨnionym oraz przeszkoliĺ 

personel obsğugujŃcy. Producent nie bierze Ũadnej 

odpowiedzialnoŜci za zniszczenia bňdŃce wynikiem bğňd·w 

instalacji, zğej eksploatacji, lub bňdŃcych wynikiem nie 

zapoznania siň z wytycznymi instrukcji producenta. 

 

ZALECENIA I WYMAGANE |RODKI OSTROÀNO|CI 

Á Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urzŃdzeniu 

naleŨy zapoznaĺ siň z niniejszŃ instrukcjŃ obsğugi. 

Á UrzŃdzenie moŨe byĺ instalowane wyğŃcznie przez 

wykwalifikowany personel, posiadajŃcy odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje. 

Á Podczas wykonywania prac przy urzŃdzeniu, naleŨy 

pamiňtaĺ o wğasnym bezpieczeŒstwie. 

Á Przy montaŨu, podğŃczeniu elektrycznym, podğŃczeniu do 

medium grzewczego, uruchamianiu, naprawach oraz 

konserwacji aparat·w grzewczych naleŨy przestrzegaĺ 

powszechnie uznawanych przepis·w i norm 

bezpieczeŒstwa. 
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1. INFORMACJE OGčLNE 

Kurtyny powietrzne ELIS sğuŨŃ do zabezpieczania 
pomieszczeŒ przed stratami oraz niekontrolowanymi zyskami 
ciepğa. MontujŃc je nad otworami drzwiowymi zabezpieczajŃ 
pomieszczenia w okresie zimowym przed napğywem zimnego 
powietrza z zewnŃtrz lub w okresie letnim przed dostawaniem 
siň ciepğego powietrza do chğodzonego pomieszczenia. Ponad 
to ELIS DUO dziňki niezaleŨnym moduğom kurtyny 
i nagrzewnicy umoŨliwia dogrzewanie pomieszczeŒ oraz stref 
przydrzwiowych. 

W grupie urzŃdzeŒ ELIS znajdujŃ siň nastňpujŃce modele: 

ELIS DUO ï kurtyno-nagrzewnica z wodnym wymiennikiem 

ciepğa, maks. zasiňg strumienia powietrza: czňŜci kurtyny 
2,5m, czňŜci nagrzewnicy 8m; 
ELIS R1-W-100 ï kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepğa, 

maks. zasiňg strumienia powietrza 2,5m; 
 

ELIS R3-W-100 ï kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepğa, 

maks. zasiňg strumienia powietrza 3,5m; 
ELIS R1-N-100 ï kurtyna bez wymiennika ciepğa, maks. zasiňg 

strumienia powietrza 2,5m; 
ELIS R3-N-100 ï kurtyna bez wymiennika ciepğa, maks. zasiňg 

Strumienia powietrza 3,5m. 
ELIS T2-W-100 ï kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepğa, 

maks. zasiňg strumienia 3,5m; 
ELIS T2-N-100 ï kurtyna bez wymiennika ciepğa, maks. zasiňg 

strumienia powietrza 3,5m; 
ELIS T2-W-150 ï kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepğa, 

maks. zasiňg strumienia 3,5m; 
ELIS T2-N-150 ï kurtyna bez wymiennika ciepğa, maks. zasiňg 

strumienia powietrza 3,5m; 
ELIS T2-W-200 ï kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepğa, 

maks. zasiňg strumienia 3,5m; 
ELIS T2-N-200 ï kurtyna bez wymiennika ciepğa, maks. zasiňg 

strumienia powietrza 3,5m. 
 
 

 

 

¬ wlot powietrza; ­ wylot powietrza kurtyny; ® wylot powietrza nagrzewnicy (tylko ELIS DUO) 

2. DANE TECHNICZNE 

 DUO R3-W-
100 

R3-N-
100 

R1-W-
100 

R1-N-
100 

T2-W-
100 

T2-N-
100 

T2-W-
150 

T2-N-
150 

T2-W-
200 

T2-N-
200 

Zasilanie [V/Hz] 230V / 50Hz 

Maks. pob·r prŃdu [A] 1,1 0,72 1,1 1,45 

Maks. pob·r mocy [W] 250 165 250 335 

IP / klasa izolacji 21 / F 

Maks. temp. wody 
grzewczej [

o
C] 

95 95 - 95 - 95 - 95 - 95 - 

Maks. ciŜnienie robocze 
[MPa] 

1,6 1,6 - 1,6 - 1,6 - 1,6 - 1,6 - 

PrzyğŃcze [ò] İ İ - İ - İ - İ - İ - 

Masa urzŃdzenia [kg] 33 32 28,5 29 25,5 24 20,5 34,3 29,9 46,8 42,1 

Masa urzŃdzenia 
napeğnionego wodŃ [kg] 

34,2 33,2 - 30,2 - 25,2 - 35,9 - 48,2 - 

2.1. BUDOWA 

Á Konstrukcja wewnňtrzna ï stal ocynkowana; 
Á Wentylator ï wentylator promieniowy, dwustronnie ssŃcy z ğopatkami z tworzywa sztucznego PP; IP20; 
Á Wymiennik ciepğa ï dwurzňdowy, miedziano-aluminiowy; kr·ĺce przyğŃczeniowe İò; 
Á Obudowa ï stal malowana proszkowo; kolor szary RAL 9007, 

ï elementy boczne tworzywo sztuczne ABS, kolor ciemny szary RAL 7016; 
ï kratka wlotowa tworzywo sztuczne PA6GF30, kolor szary RAL 9007 
ï kratka wylotowa kurtyny tworzywo sztuczne PA6GF30, kolor ciemny szary RAL 7016 

Á Wsporniki montaŨowe ï ksztağtownik stalowy, zamkniňty; kolor szary RAL 9007 
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2.2. GĞčWNE WYMIARY 

ELIS: DUO; R3-W-100; R3-N-100; R1-W-100; R1-N-100 

 

ELIS: T2-W-100; T2-N-100 

 

ELIS: T2-W-150; T2-N-150 

 

ELIS: T2-W-200; T2-N-200 

 

 

2.3. POZIOM CIśNIENIA AKUSTYCZNEGO 

bieg 
DUO; R3-W-100; R3-N-100; 

T2-W-150; T2-N-150 
R1-W-100; R1-N-100; 
T2-W-100; T2-N-100 

T2-W-200; T2-N-200 

3 56dB(A) 53dB(A) 58dB(A) 

2 49dB(A) 46dB(A) 51dB(A) 

1 45dB(A) 42dB(A) 47dB(A) 

Poziom ciŜnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o Ŝredniej zdolnoŜci pochğaniania dŦwiňku, objňtoŜci 500m
3
, w odlegğoŜci 2m od 

urzŃdzenia. 
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2.4. WYDAJNOśĹ 

bieg 
DUO R3-W-100; 

R3-N-100 
R1-W-100; 
R1-N-100 

T2-W-100; 
T2-N-100 

T2-W-150; 
T2-N-150 

T2-W-200; 
T2-N-200 kurtyna nagrzewnica 

3 1400m
3
/h 700m

3
/h 2100m

3
/h 1500m

3
/h 1770m

3
/h 2500 m

3
/h 3500 m

3
/h 

2 1100m
3
/h 550m

3
/h 1600m

3
/h 1150m

3
/h 1340m

3
/h 2100 m

3
/h 2900 m

3
/h 

1 800m
3
/h 400m

3
/h 1200m

3
/h 850m

3
/h 1020m

3
/h 1650 m

3
/h 2400 m

3
/h 

2.5. NOMOGRAMY PRŇDKOśCI PRZEPĞYWU POWIETRZA 

ELIS DUO czeŜĺ kurtyny ELIS DUO czňŜĺ nagrzewnicy 

  

ELIS R1-W-100; R1-N-100 ELIS R3-W-100; R3-N-100 

  

ELIS T2-W-100; T2-N-100 ELIS T2-W-150; T2-N-150; T2-W-200; T2-N-200 
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3. TABELE MOCY GRZEWCZYCH 

3.1. KURTYNO-NAGRZEWNICA ELIS DUO 

 

CzňŜĺ kurtyny 

PT Qw ȹpw Tp2 PT Qw ȹpw Tp2 

Tp1 V kW l/h kPa ÁC kW l/h kPa ÁC 

ÁC m
3
/h Tw1 / Tw2 = 90/70

o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

0 

8
0

0
/1

1
0

0
/1

4
0

0
 12,1/14,9/17,2 

max.1141 max.12,8 

42/37/34 10,4/12,8/14,8 

max.976 max.9,9 

36/32/29 

5 11,2/13,7/15,9 44/40/37 9,5/11,7/14,8 38/35/32 

10 10,3/12,6/14,7 47/43/40 8,6/10,6/12,3 41/38/35 

15 9,4/11,6/13,4 49/46/43 7,8/9,5/11,1 43/40/38 

20 8,6/10,5/12,2 52/48/46 6,9/8,5/9,8 46/43/41 

  
Tw1 / Tw2 = 70/50

o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

8
0

0
/1

1
0

0
/1

4
0

0
 8,7/10,7/12,4 

max.811 max.7,3 

30/27/24 7,2/8,8/10,2 

max.447 max.2,5 

25/22/20 

5 7,8/9,6/11,1 32/30/27 6,3/7,7/9,0 27/25/23 

10 6,9/8,5/9,9 35/32/30 5,4/6,7/7,7 29/27/26 

15 6,1/7,5/8,7 37/35/33 4,5/5,6/6,5 31/30/29 

20 5,2/6,4/7,5 39/37/36 3,5/4,5/5,2 33/32/31 

  
Tw1 / Tw2 = 60/40

o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

8
0

0
/1

1
0

0
/1

4
0

0
 7,0/8,5/9,9 

max.646 max.5,0 

24/21/20 6,7/8,2/9,5 

max.1245 max.16,7  

23/21/19 

5 6,1/7,5/8,6 26/24/22 5,8/7,2/8,3 26/23/22 

10 5,2/6,4/7,4 29/27/25 5,0/6,1/7,1 28/26/25 

15 4,3/5,3/6,2 31/29/28 4,2/5,1/5,9 30/29/27 

20 3,5/4,3/5,0 33/32/31 3,3/4,1/4,8 32/31/30 

 

CzňŜĺ nagrzewnicy 

PT Qw ȹpw Tp2 PT Qw ȹpw Tp2 

Tp1 V kW l/h kPa ÁC kW l/h kPa ÁC 

ÁC m
3
/h Tw1 / Tw2 = 90/70

o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

0 

4
0

0
/5

5
0

/7
0

0
 6,1/7,4/8,6 

max.1141 max.12,8 

42/37/34 5,2/6,4/7,4 

max.976 max.9,9 

36/32/29 

5 5,6/6,9/8,0 44/40/37 4,8/6,4/6,8 38/35/32 

10 5,2/6,3/7,3 47/43/40 4,3/5,3/6,1 41/38/35 

15 4,7/5,8/6,7 49/46/43 3,9/4,8/5,5 43/40/38 

20 4,3/5,3/6,1 52/48/46 3,4/4,2/4,9 46/43/41 

 
Tw1 / Tw2 = 70/50

o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

4
0

0
/5

5
0

/7
0

0
 4,4/5,3/6,2 

max.811 max.7,3 

30/27/24 3,6/4,4/5,1 

max.447 max.2,5 

25/22/20 

5 3,9/4,8/5,6 32/30/27 3,2/3,9/4,5 27/25/23 

10 3,5/4,3/4,9 35/32/30 2,7/3,3/3,9 29/27/26 

15 3,0/3,7/4,3 37/35/33 2,3/2,8/3,2 31/30/29 

20 2,6/3,2/3,7 39/37/36 1,8/2,2/2,6 33/32/31 

 
Tw1 / Tw2 = 60/40

o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

4
0

0
/5

5
0

/7
0

0
 3,5/4,3/4,9 

max.646 max.5,0 

24/21/20 3,4/4,1/4,8 

max.1245 max.16,7  

23/21/19 

5 3,0/3,7/4,3 26/24/22 2,9/3,6/4,2 26/23/22 

10 2,6/3,2/3,7 29/27/25 2,5/3,1/3,6 28/26/25 

15 2,2/2,7/3,1 31/29/28 2,1/2,6/3,0 30/29/27 

20 1,7/2,1/2,5 33/32/31 1,6/2,0/2,4 32/31/30 

 
V ï przepğyw powietrza 
PT ï moc grzewcza 
Tp1 ï temperatura powietrza na wlocie do urzŃdzenia 
Tp2 ï temperatura powietrza na wylocie z urzŃdzenia 

Tw1 ï temperatura wody na zasilaniu wymiennika 
Tw2 ï temperatura wody na powrocie z wymiennika 
Qw ï strumieŒ przepğywu wody grzewczej 
ȹpw ï spadek ciŜnienia wody w wymienniku 
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3.2. KURTYNA ELIS R1-W-100 

    PT Qw ȹpw Tp2 PT Qw ȹpw Tp2 

Tp1 V kW l/h kPa ÁC kW l/h kPa ÁC 

ÁC m
3
/h Tw1 / Tw2 = 90/70

o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

0 

8
5

0
/1

1
5

0
/1

5
0

0
 14,4/17,7/21,0 637/781/927 4,4/6,4/8,8 47/43/39 12,4/15,2/18,0 545/668/793 3,4/5,0/6,8 40/37/33 

5 13,3/16,4/19,4 588/721/857 3,8/5,5/7,6 49/45/41 11,3/13,9/16,5 497/610/724 2,9/4,2/5,7 43/39/36 

10 12,3/15,0/17,9 541/663/788 3,3/4,8/6,5 51/47/44 10,3/12,6/15,0 451/553/657 2,4/3,5/4,8 45/41/39 

15 11,2/13,7/16,3 494/606/721 2,8/4,0/5,5 53/50/47 9,2/11,3/13,5 405/497/591 2,0/2,9/4,0 47/44/41 

20 10,2/12,5/14,8 448/550/654 2,3/3,4/4,6 55/52/49 8,2/10,1/12,0 360/442/526 1,6/2,4/3,2 49/46/44 

  Tw1 / Tw2 = 70/50
o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

8
5

0
/1

1
5

0
/1

5
0

0
 10,4/12,7/15,1 453/555/659 2,5/3,7/5,0 34/31/28 8,6/10,5/12,5 249/306/363 0,9/1,3/1,7 28/25/23 

5 9,3/11,4/13,5 407/498/592 2,1/3,0/4,1 36/33/30 7,5/9,2/10,9 218/268/319 0,7/1,0/1,4 30/28/26 

10 8,3/10,1/12,0 361/443/526 1,7/2,4/3,3 38/35/33 6,4/7,9/9,4 186/230/274 0,5/0,8/1,1 31/30/28 

15 7,2/8,9/10,5 316/388/461 1,3/1,9/2,6 40/37/35 5,2/6,6/7,9 153/191/229 0,4/0,6/0,8 33/32/30 

20 6,2/7,6/9,1 271/334/397 1,0/1,5/2,0 42/40/38 3,9/5,1/6,3 114/150/182 0,2/0,4/0,5 34/33/32 

  Tw1 / Tw2 = 60/40
o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

8
5

0
/1

1
5

0
/1

5
0

0
 8,3/10,1/12,0 360/442/525 1,8/2,5/3,4 27/24/22 8,0/9,8/11,6 693/850/1010 5,8/8,3/11,4 26/24/21 

5 7,2/8,9/10,5 315/386/459 1,4/2,0/2,7 29/27/25 6,9/8,5/10,1 603/740/880 4,5/6,5/8,9 28/26/24 

10 6,2/7,6/9,0 269/331/394 1,0/1,5/2,0 31/29/27 5,9/7,3/8,6 515/633/752 3,4/4,9/6,7 30/28/27 

15 5,1/6,3/7,5 224/276/329 0,8/1,1/1,5 33/31/30 4,9/6,1/7,2 428/526/626 2,4/3,5/4,8 32/30/29 

20 4,1/5,1/6,1 177/220/264 0,5/0,7/1,0 34/33/32 3,9/4,9/5,8 343/422/502 1,6/2,4/3,2 34/32/31 

3.3. KURTYNA ELIS R3-W-100 

  

 

PT Qw ȹpw Tp2 PT Qw ȹpw Tp2 

Tp1 V kW l/h kPa ÁC kW l/h kPa ÁC 

ÁC m
3
/h Tw1 / Tw2 = 90/70

o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

0 

1
2

0
0

/1
6

0
0
/2

1
0
0

 

18,2/21,9/25,9 803/965/1141 6,7/9,5/12,8 42/38/34 15,6/18,8/22,2 687/826/976 5,2/7,3/9,9 36/32/29 

5 16,8/20,2/23,9 742/893/1056 5,8/8,2/11,1 44/41/37 14,3/17,2/20,3 627/754/892 4,4/6,2/8,4 38/35/32 

10 15,5/18,6/22,0 682/821/972 5,0/7,0/9,6 47/43/40 12,9/15,6/18,4 569/684/810 3,7/5,2/7,0 41/38/35 

15 14,1/17,0/20,1 624/751/889 4,3/6,0/8,1 49/46/43 11,6/14,0/16,6 511/616/729 3,1/4,3/5,8 43/41/38 

20 12,8/15,5/18,3 566/682/808 3,6/5,0/6,8 52/49/46 10,4/12,5/14,8 455/548/649 2,5/3,5/4,7 46/43/41 

  

 

Tw1 / Tw2 = 70/50
o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

1
2

0
0

/1
6

0
0
/2

1
0
0
 

13,1/15,7/18,5 571/686/811 3,8/5,4/7,3 30/27/24 10,8/13,0/15,4 315/379/447 1,3/1,9/2,5 25/23/20 

5 11,7/14,1/16,7 513/617/729 3,2/4,4/6,0 32/30/27 9,5/11,4/13,5 275/332/392 1,1/1,5/2,0 27/25/23 

10 10,4/12,5/14,8 455/548/648 2,6/3,6/4,8 35/32/30 8,1/10,0/11,6 236/285/338 0,8/1,1/1,5 29/28/26 

15 9,1/11,0/13,0 399/480/568 2,0/2,8/3,8 37/35/33 6,8/8,2/9,7 196/238/283 0,6/0,8/1,1 31/30/29 

20 7,9/9,5/11,2 343/414/490 1,5/2,2/2,9 39/38/36 5,3/6,5/7,8 155/190/228 0,4/0,6/0,8 33/32/31 

  

 

Tw1 / Tw2 = 60/40
o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

1
2

0
0

/1
6

0
0
/2

1
0
0

 

10,4/12,6/14,8 454/546/646 2,6/3,7/5,0 24/22/20 10,1/12,1/14,3 874/1052/1245 8,8/12,3/16,7 23/21/19 

5 9,1/11,0/13,0 397/478/565 2,1/2,9/3,9 26/24/22 8,8/10,5/12,5 762/917/1085 6,8/9,6/13,0 26/24/22 

10 7,8/9,4/11,1 340/410/485 1,6/2,2/3,0 29/27/25 7,5/9,0/10,7 651/784/928 5,1/7,2/9,8 28/26/25 

15 6,5/7,9/9,3 284/343/406 1,4/1,6/2,2 31/29/28 6,2/7,5/8,9 542/653/773 3,7/5,2/7,0 30/29/27 

20 5,2/6,3/7,5 227/275/327 0,8/1,1/1,5 33/32/31 5,0/6,0/7,1 434/523/620 2,5/3,5/4,7 32/31/30 

 
V ï przepğyw powietrza 
PT ï moc grzewcza 
Tp1 ï temperatura powietrza na wlocie do urzŃdzenia 
Tp2 ï temperatura powietrza na wylocie z urzŃdzenia 

Tw1 ï temperatura wody na zasilaniu wymiennika 
Tw2 ï temperatura wody na powrocie z wymiennika 
Qw ï strumieŒ przepğywu wody grzewczej 
ȹpw ï spadek ciŜnienia wody w wymienniku 
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3.4. KURTYNA ELIS T2-W-100 

    PT Qw ȹpw Tp2 PT Qw ȹpw Tp2 

Tp1 V kW l/h kPa ÁC kW l/h kPa ÁC 

ÁC m
3
/h Tw1 / Tw2 = 90/70

o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

0 

1
0

2
0

/1
3

4
0
/1

7
7
0
 

15,4/18,3/21,7 678/808/959 4,6/6,4/8,7 42/38/34 13,2/15,7/18,6 578/689/818 3,5/4,9/6,7 36/32/29 

5 14,2/16,9/20,1 626/746/886 4,0/5,5/7,6 44/41/37 12,0/14,3/17 528/629/747 3,0/4,1/5,7 36/35/32 

10 13,0/15,5/18,5 575/686/815 3,4/4,7/6,5 47/43/40 10,9/13/15,4 478/570/677 2,5/3,5/4,7 41/38/35 

15 11,9/14,2/16,9 525/627/745 2,9/4,0/5,5 49/46/43 9,8/11,7/13,8 429/512/608 2,1/2,8/3,9 43/40/38 

20 10,8/12,9/15,3 476/568/676 2,4/3,3/4,6 51/48/46 8,7/10,4/12,3 381/455/540 1,7/2,3/3,1 45/43/41 

    Tw1 / Tw2 = 70/50
o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

1
0

2
0

/1
3

4
0
/1

7
7
0
 

10,9/13,0/15,5 479/570/677 2,6/3,6/4,9 30/27/24 8,9/10,6/12,6 259/309/367 0,9/1,2/1,6 24/22/20 

5 9,8/11,7/13,9 429/512/607 2,1/2,9/4,0 32/30/27 7,7/9,3/11,0 225/269/320 0,7/0,9/1,3 26/24/23 

10 8,7/10,4/12,3 380/454/539 1,7/2,4/3,2 34/32/30 6,6/7,9/9,4 191/229/274 0,5/0,7/1,0 28/27/25 

15 7,6/9,1/10,8 332/396/471 1,4/1,9/2,5 37/35/33 5,3/6,5/7,8 155/188/226 0,4/0,5/0,7 30/29/28 

20 6,5/7,8/9,2 285/340/404 1,0/1,4/1,9 39/37/35 3,7/4,9/6,1 108/143/176 0,2/0,3/0,5 31/31/30 

    Tw1 / Tw2 = 60/40
o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

1
0

2
0

/1
3

4
0
/1

7
7
0
 

8,7/10,4/12,3 378/451/535 1,8/2,4/3,3 24/21/19 8,5/10,1/12 736/878/1043 6,0/8,2/11,3 23/21/19 

5 7,6/9,0/10,7 329/393/467 1,4/1,9/2,6 26/24/22 7,4/8,8/10,4 640/764/908 4,6/6,4/8,7 25/23/22 

10 6,4/7,7/9,2 280/335/399 1,0/1,4/1,9 28/26/25 6,3/7,5/8,9 546/651/774 3,5/4,8/6,5 28/26/24 

15 5,3/6,4/7,6 231/278/331 0,7/1,0/1,4 30/29/28 5,2/6,2/7,4 452/540/643 2,5/3,4/4,7 30/29/27 

20 4,2/5,0/6,0 181/219/263 0,5/0,7/0,9 32/31/30 4,1/5,0/5,9 360/431/513 1,7/2,3/3,1 32/31/30 

3.5. KURTYNA ELIS T2-W-150 

    PT Qw ȹpw Tp2 PT Qw ȹpw Tp2 

Tp1 V kW l/h kPa ÁC kW l/h kPa ÁC 

ÁC m
3
/h Tw1 / Tw2 = 90/70

o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

0 

1
6

5
0

/2
1

0
0
/2

5
0
0

 

25,6/29,9/33,3 1128/1318/1470 14,8/19,8/24,2 43/39/37 22,0/25,8/28,7 968/1132/1262 11,6/15,4/18,8 37/34/32 

5 23,6/27,6/30,9 1043/1220/1361 12,9/17,2/20,1 45/42/40 20,2/23,6/26,3 886/1036/1156 9,8/13,1/16 39/37/35 

10 21,8/25,5/28,4 960/1124/1254 11,1/14,8/18,1 48/45/43 18,3/21,4/23,9 805/942/1051 8,3/10,1/13,4 42/39/37 

15 19,9/23,3/26,0 879/1029/1149 9,4/12,6/15,4 50/47/45 16,5/19,3/21,6 726/849/948 6,8/9,1/11,1 44/42/40 

20 18,1/21,2/23,7 799/936/1045 7,9/10,6/12,9 52/50/48 14,7/17,2/19,3 647/758/846 5,6/7,4/9,0 46/44/43 

    Tw1 / Tw2 = 70/50
o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

1
6

5
0

/2
1

0
0
/2

5
0
0
 

18,5/21,6/24,1 810/947/1056 8,6/11,4/14,0 31/28/27 15,7/18,4/20,5 459/536/597 3,2/4,2/5,1 26/24/35 

5 16,7/19,5/21,7 730/853/951 7,1/9,5/11,5 33/31/29 13,9/16,3/18,1 405/473/528 2,5/3,3/4,1 29/27/25 

10 14,9/17,4/19,4 650/760/849 5,8/7,7/9,4 36/34/32 12,1/14,1/15,8 352/411/459 2,0/2,6/3,2 31/29/28 

15 13,1/15,3/17,1 572/669/747 4,6/6,1/7,5 38/36/35 10,3/12,0/13,4 299/350/391 1,5/2,0/2,4 33/32/31 

20 11,3/13,3/14,8 496/580/647 3,6/4,72/5,8 40/39/37 8,4/9,9/11,1 246/288/322 1,0/1,4/1,7 35/34/33 

    Tw1 / Tw2 = 60/40
o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

1
6

5
0

/2
1

0
0
/2

5
0
0

 

15,0/17,5/19,5 652/762/850 6,1/8,0/9,7 25/23/22 14,2/16,6/18,5 1233/1442/1609 19,5/25,9/31,6 24/22/20 

5 13,2/15,4/17,1 573/670/747 4,8/6,3/7,7 27/26/24 12,4/14,5/6,2 1077/1260/1406 15,2/20,2/24,7 26/24/23 

10 11,4/13,3/14,8 495/579/646 3,7/4,9/5,9 30/28/27 10,6/12,4/13,9 924/1081/1207 11,5/15,3/18,7 28/27/26 

15 9,6/11,2/12,5 418/489/546 2,7/3,6/4,4 32/31/30 8,9/10,4/1,6 773/905/1010 8,4/11,1/13,6 31/29/28 

20 7,8/9,2/10,2 341/400/446 1,9/2,5/3,1 34/33/32 7,2/8,4/9,4 624/731/817 5,7/7,6/9,2 33/32/31 

 
V ï przepğyw powietrza 
PT ï moc grzewcza 
Tp1 ï temperatura powietrza na wlocie do urzŃdzenia 
Tp2 ï temperatura powietrza na wylocie z urzŃdzenia 

Tw1 ï temperatura wody na zasilaniu wymiennika 
Tw2 ï temperatura wody na powrocie z wymiennika 
Qw ï strumieŒ przepğywu wody grzewczej 
ȹpw ï spadek ciŜnienia wody w wymienniku 
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3.6. KURTYNA ELIS T2-W-200 

    PT Qw ȹpw Tp2 PT Qw ȹpw Tp2 

Tp1 V kW l/h kPa ÁC kW l/h kPa ÁC 

ÁC m
3
/h Tw1 / Tw2 = 90/70

o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

0 

2
4

0
0

/2
9

0
0
/3

5
0
0
 

37,0/41,8/47,1 1633/1845/2077 35,4/44,3/55,1 43/40/37 32,0/36,2/40,7 1406/1589/1789 27,6/34,6/42,9 37/34/32 

5 34,3/38,7/43,6 1512/1710/1925 30,7/38,5/47,9 45/43/40 29,3/33,1/37,3 1288/1456/1639 23,6/29,5/36,6 39/37/35 

10 31,6/35,7/40,2 1394/1576/1775 26,5/33,1/41,2 48/45/43 26,7/30,2/34,0 1172/1326/1493 19,9/24,8/30,8 42/40/38 

15 28,9/32,8/36,9 1278/1445/1628 22,6/28,3/35,2 50/48/46 24,1/27,3/30,7 1059/1197/1345 16,5/20,6/25,6 44/42/40 

20 26,4/29,8/33,6 1164/1317/1484 19,0/23,9/29,7 52/50/48 21,6/24,4/27,5 947/1071/1207 13,5/16,8/20,9 47/45/43 

    Tw1 / Tw2 = 70/50
o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

2
4

0
0

/2
9

0
0
/3

5
0
0
 

27,0/30,5/34,3 1181/1335/1502 20,7/25,9/32,1 31/29/27 23,4/26,4/39,7 680/768/864 7,8/9,7/11,9 27/25/23 

5 24,4/27,5/31,0 1066/1205/1356 17,2/21,5/26,7 34/32/30 20,7/23,4/26,3 603/681/766 6,2/7,8/9,7 29/28/26 

10 21,8/24,6/27,7 952/1077/1212 14,0/17,5/21,8 36/34/33 18,1/20,5/23,0 527/596/670 4,9/6,2/7,6 32/30/29 

15 19,2/21,7/24,5 841/951/1071 11,2/14,0/17,4 38/37/35 15,5/17,6/19,8 452/511/575 3,8/4,7/5,8 34/33/31 

20 16,7/18,9/21,3 731/827/931 8,7/10,9/13,5 40/39/38 12,9/14,6/16,5 377/426/480 2,7/3,4/4,2 36/35/34 

    Tw1 / Tw2 = 60/40
o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

2
4

0
0

/2
9

0
0
/3

5
0
0
 

21,9/24,8/27,9 958/1082/1217 14,7/18,3/22,7 25/24/22 20,6/23,3/26,2 1790/2024/2279 46,5/58,2/72,4 24/22/21 

5 19,4/21,9/24,6 844/954/1074 11,7/14,6/18,1 28/26/25 18,0/20,4/22,9 1567/1772/1995 36,5/45,6/56,7 26/25/23 

10 16,8/19,0/21,4 733/828/933 9,1/11,3/14,0 30/29/27 15,5/17,5/19,7 1347/1524/1717 27,8/34,7/43,1 28/27/26 

15 14,3/16,2/18,2 623/704/793 6,8/8,5/10,5 32/31/30 13,0/14,7/16,6 1132/1280/1443 20,2/14,7/31,4 31/30/29 

20 11,8/13,3/15,0 514/581/655 4,8/6,0/7,4 35/34/33 10,6/12,0/13,5 920/1040/1173 13,9/17,4/21,6 33/32/31 

 
V ï przepğyw powietrza 
PT ï moc grzewcza 
Tp1 ï temperatura powietrza na wlocie do urzŃdzenia 
Tp2 ï temperatura powietrza na wylocie z urzŃdzenia 

Tw1 ï temperatura wody na zasilaniu wymiennika 
Tw2 ï temperatura wody na powrocie z wymiennika 
Qw ï strumieŒ przepğywu wody grzewczej 
ȹpw ï spadek ciŜnienia wody w wymienniku 
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4. MONTAŧ

SzerokoŜĺ otworu drzwiowego nie powinna byĺ wiňksza niŨ 
szerokoŜĺ wylotu powietrza kurtyny. W przypadku wiňkszych 
otwor·w naleŨy zamontowaĺ urzŃdzenia obok siebie. 

 

Przy montaŨu kurtyno-nagrzewnic ELIS DUO lub kurtyn 
ELIS R obok siebie naleŨy pamiňtaĺ by czynnoŜĺ tŃ 
rozpoczŃĺ od skrajnej prawej kurtyny. Po zawieszeniu 

urzŃdzenia naleŨy wykonaĺ podğŃczenie zasilania 
elektrycznego oraz sterowania (patrz rozdziağ ĂAutomatykaò) 
i dopiero w·wczas przejŜĺ do montaŨu kolejnej jednostki. 

 

 
 

4.1. ZALECANE ODLEGĞOśCI MONTAŧU 

ELIS: DUO; R1-W-100; R1-N-100 

 

 

ELIS: R3-W-100; R3-N-100; T2-W-100; T2-N-100; 
T2-W-150; T2-N-150; T2-W-200; T2-N-200 

 

4.2. MONTAŧ POD STROPEM ZA POMOCł SZPILEK 

W przypadku montaŨu podstropowego naleŨy w otwory montaŨowe wkrňciĺ 4 szpilki M8 (6 szt. dla modelu T2-W-200 / T2-N-200). 
Szpilki powinny byĺ wkrňcone w otw·r minimalnie na 20mm dğugoŜci gwintu. 
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4.3. MONTAŧ DO PRZEGRčD PIONOWYCH ZA POMOCł WSPORNIKčW 

MoŨliwe sposoby montaŨu: 

Wsporniki DUO/R (do modeli: DUO; R1-W-100; R1-N-100; 

R3-W-100; R3-N-100) 

 

 

Wsporniki T (do modeli: T2-W-100; T2-N-100; T2-W-150; 

T2-N-150; T2-W-200; T2-N-200) 

 

4.4. ELEMENTY ZESTAWU WSPORNIKčW 

Wsporniki DUO/R  Wsporniki T 

 

 
 
 
¬ 2x wspornik DUO/R 
­ 4x koğek rozporowy 1ɲ0 

® 4x szpilka z gwintem dwustronnym M8 
 ̄12x podkğadka okrŃgğa M8 
° 8x nakrňtka szeŜciokŃtna M8 
± 4x szpilka gwintowana M8 
² 4x tuleja dystansowa 
 

 

 
Zestaw dla kurtyn 
T2-W-100 / T2-N-100 / 
T2-W-150 / T2-N-150: 
 
¬ 2x wspornik T 
­ 4x koğek rozporowy 1ɲ0 

® 4x szpilka z gwintem 
dwustronnym M8 

 ̄12x podkğadka okrŃgğa M8 
° 8x nakrňtka szeŜciokŃtna M8 
± 4x szpilka gwintowana M8 
² 2x tuleja dystansowa kr·tka 
³ 2x tuleja dystansowa dğuga 

Zestaw dla kurtyn 
T2-W-200 / T2-N-200: 
 
 
¬ 3x wspornik T 
­ 6x koğek rozporowy 1ɲ0 

® 6x szpilka z gwintem 
dwustronnym M8 

 ̄18x podkğadka okrŃgğa M8 
° 12x nakrňtka szeŜciokŃtna M8 
± 6x szpilka gwintowana M8 
² 3x tuleja dystansowa kr·tka 
³ 3x tuleja dystansowa dğuga 

 
 
 
 
 
 



www.flowair.com  |12 
 

4.5. ETAPY POSTŇPOWANIA 

ELIS DUO; R1-W-100; R1-N-100; R3-W-100; R3-N-100  ELIS T2-W-100; T2-N-100 
 

1 

 

 
1 

 

   

2 

 

 
2 

 

   

3 

 

 
3 
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ELIS T2-W-150; T2-N-150  ELIS T2-W-200; T2-N-200 
 

1 

 

 

 
1 

 

 

 

   

2 

 

 

 
2 

 

 
 

   

3 

 

 

 
3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


























