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ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПОДБОР

Чтобы получить подробную 
информацию о работе 
смесительной камеры, 
ее возможностях 
взаимодействия  
с отопительными 
аппаратами LEO, 
возможностях располо-
жения дроссельных  
засло-нок и т.п., следует 
связаться с компанией  
ФлоуЭйрБел
тел.: +375 29 621 95 89.

УДОБНА В 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Благодаря возможности 
произвольного 
расположения 
дроссельных заслонок 
и простой конструкции, 
смесительная камера 
поставляется в виде набора 
для самостоятельной 
сборки. Малый размер 
после сборки и небольшой 
вес дают возможность 
удобной перевозки почти 
на любом  
транспорте.

АВТОМАТИКА

Имеются два полных 
комплекта автоматики. 
Они обеспечивают 
защиту теплообменника 
отопительного аппарата 
от разморозки, а также,  
в зависимости от версии, 
плавную (KTS) или 
двухуровневую (KTB) 
регулировку степени 
открытия дроссельных 
заслонок.

СТРОЕНИЕ

Основная конструкция 
состоит из алюминиевых 
профилей, к которым 
привинчиваются, 
выполненные  
из оцинкованной стали, 
стенки и, соединены 
тягой, две дроссельные 
заслонки: свежего 
и циркуляционного 
воздуха. Перед каждой 
из заслонок установлен 
фильтр.

Тепловая мощностъ 15 – 42 кВт

Производительность 1500-3400 м³/ч

Вес 57-61 кг

Цвет —

Корпус сталь + пластик

САМАЯ ПРОСТАЯ 
СИСТЕМА 
ВЕНТИЛЯЦИИ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
БОЛЬШОЙ 
КУБАТУРЫ

отопительный аппарат со 
смесительной камерой 
составляют отопительно-
вентиляционную систему. 
Это самый простой 
способ создания 
принудительной 
вентиляции  
с минимальным 
потреблением энергии, 
без необходимости 
установки 
дополнительных систем.

В случае использования водяных аппаратов в 
качестве отопительной системы, имеется простой 
способ обеспечения соответствующего количества 
свежего воздуха путем применения дополнительного 
оборудования из группы LEO KM.

36СТР
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Вес [кг] KM ST 25 + EU2 KM ST 45 + EU2 KM FB 25 + EU3 KM FB 45 + EU3 KM FB 65 + EU3

аппарата 57 58,9 45,9 47,1 49,4

аппарата, наполненного водой 58,1 61 46,9 49,1 52,1

Длина струи воздуха [м] KM ST 25 + EU2 KM ST 45 + EU2 KM FB 25 + EU3 KM FB 45 + EU3 KM FB 65 + EU3

L* 19 17,5 18 16,5 15,5

* длина струи изотермического воздуха, граничной скорости 0,5 м/c
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LEO KM ST 25 + EU2 LEO KM ST 45 + EU2 LEO KM FB 25 + EU3 LEO KM FB 45 + EU3 LEO KM FB 65 + EU3

V = 3 400 м³/ч V = 3 100 м³/ч V =  3200 m3/h** V =  3000 m3/h** V =  2800 m3/h**

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C

Tw1/Tw2 = 90/70

-25 32,6 1439 19,1 -0,9* 58,0 2562 27,1 22,1 30,0 1322 15,9 -1,5* 54,5 2405 23,1 21,0 71,2 3142 35,8 39,0

-22 31,5 1389 17,9 1,6* 56,0 2471 25,3 24,0 28,9 1276 14,8 1,0* 52,5 2319 21,6 23,0 68,6 3029 33,5 40,0

-20 30,7 1356 17,6 3,2* 54,6 2410 24,8 25,2 28,2 1245 14,2 3,0* 51,3 2262 20,6 24,0 67,0 2955 32,0 41,0

-15 28,9 1274 15,7 7,2 51,2 2261 22,1 28,2 26,5 1169 12,6 7,0 48,1 2121 18,4 27,0 62,8 2771 28,4 44,0

-10 27,0 1193 13,9 11,2 47,9 2114 19,5 31,2 24,8 1095 11,2 11,0 44,9 1983 16,2 30,0 58,7 2592 25,1 46,0

-5 25,2 1113 12,3 15,2 44,6 1971 17,2 34,1 23,2 1021 9,9 15,0 41,9 1848 14,3 33,0 54,8 2417 22,1 48,0

0 23,4 1035 10,7 19,1 41,5 1830 15,0 37,0 21,5 949 8,6 19,0 38,9 1716 12,4 36,0 50,9 2246 19,3 50,0

5 21,7 957 9,3 23,0 38,3 1692 13,0 39,8 19,9 877 7,5 22,5 35,9 1586 10,8 39,0 47,1 2079 16,8 52,0

10 20,0 881 8,0 26,8 35,3 1556 11,2 42,6 18,3 807 6,4 26,0 33,0 1458 9,2 41,5 43,4 1915 14,4 54,0

15 18,3 806 6,8 30,6 32,2 1423 9,5 45,3 16,7 737 5,4 30,0 30,2 1333 7,8 44,0 39,8 1755 12,3 56,0

20 16,6 731 5,7 34,4 29,3 1292 8,0 48,0 15,1 668 4,5 34,0 27,4 1209 6,6 47,0 36,2 1597 10,4 58,0

Tw1/Tw2 = 80/60

-25 29,0 1276 15,7 -3,5* 51,9 2279 22,4 17,1 26,6 1171 13,0 -4,0* 48,6 2137 19,1 16,0 63,8 2805 29,8 32,0

-22 27,9 1227 14,6 -1,1* 49,8 2189 20,8 18,9 25,6 1125 12,1 -2,0* 46,7 2053 17,8 18,0 61,3 2695 27,7 33,5

-20 27,2 1194 14,3 0,5* 48,5 2130 20,4 20,1 24,9 1095 11,5 0,0* 45,5 1997 16,9 19,0 59,7 2622 26,4 35,0

-15 25,4 1114 12,6 4,5* 45,2 1984 17,9 23,1 23,2 1021 10,1 4,0* 42,3 1860 14,8 22,0 55,6 2443 23,2 37,0

-10 23,5 1034 11,0 8,5 41,9 1841 15,6 26,0 21,6 948 8,8 8,0 39,3 1725 12,9 25,0 51,6 2269 20,2 39,0

-5 21,8 956 9,5 12,4 38,7 1701 13,5 28,9 19,9 875 7,6 12,0 36,3 1593 11,1 28,0 47,8 2098 17,5 41,0

0 20,0 879 8,2 16,3 35,6 1563 11,6 31,7 18,3 804 6,5 16,0 33,3 1464 9,6 31,0 44,0 1931 15,1 43,0

5 18,3 803 6,9 20,1 32,5 1428 9,8 34,5 16,7 734 5,5 20,0 30,4 1336 8,1 33,5 40,2 1768 12,8 45,0

10 16,6 728 5,8 24,0 29,5 1295 8,2 37,2 15,1 665 4,6 23,5 27,6 1211 6,8 36,0 36,6 1607 10,8 47,0

15 14,9 654 4,8 27,8 26,5 1165 6,8 39,9 13,6 596 3,8 27,0 24,8 1088 5,6 39,0 33,0 1450 9,0 49,0

20 13,2 581 3,8 31,5 23,6 1037 5,5 42,5 12,0 528 3,0 31,0 22,0 967 4,5 42,0 29,5 1296 7,3 51,0

Tw1/Tw2 = 70/50

-25 25,4 1113 12,6 -6,2* 45,7 1997 18,1 12,0 23,3 1019 10,4 -7,0* 42,7 1870 15,4 11,0 56,4 2470 24,3 26,0

-22 24,3 1065 11,6 -3,8* 43,7 1910 16,7 13,9 22,3 975 9,6 -4,0* 40,9 1788 14,2 13,0 54,0 2362 22,4 27,0

-20 23,6 1033 11,3 -2,2* 42,4 1852 16,2 15,0 21,6 945 9,0 -3,0* 39,6 1734 13,4 14,0 52,4 2292 21,2 28,0

-15 21,8 954 9,8 1,8* 39,1 1710 14,0 18,0 19,9 872 7,8 1,0* 36,6 1600 11,6 17,0 48,4 2117 18,4 30,0

-10 20,0 876 8,4 5,7* 35,9 1570 12,0 20,9 18,3 800 6,7 5,0* 33,6 1468 9,9 20,0 44,5 1947 15,8 32,0

-5 18,3 799 7,1 9,6 32,7 1433 10,2 23,7 16,7 730 5,6 9,0 30,6 1339 8,4 23,0 40,7 1780 13,4 34,0

0 16,5 724 5,9 13,5 29,7 1298 8,5 26,5 15,1 659 4,7 13,0 27,7 1212 7,0 25,5 37,0 1617 11,3 36,5

5 14,8 649 4,9 17,3 26,6 1166 7,0 29,2 13,5 590 3,8 17,0 24,9 1087 5,8 28,0 33,3 1457 9,3 38,5

10 13,1 575 3,9 21,1 23,7 1036 5,7 31,9 11,9 522 3,1 21,0 22,1 965 4,6 31,0 29,7 1300 7,6 40,0

15 11,5 501 3,1 24,8 20,7 907 4,5 34,5 10,4 454 2,4 24,5 19,3 844 3,7 34,0 26,2 1146 6,1 42,0

20 9,8 429 2,3 28,5 17,9 781 3,4 37,0 8,8 387 1,8 28,0 16,6 725 2,8 36,0 22,7 994 4,7 44,0

* не рекомендуется
** �технические данные, касающиеся смесительной камеры с открытой дроссельной заслонкой при 100% поступлении свежего воздуха.

KM ST 25/45 KM FB 25/45/65

Питание 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц

Расход мощности 280 Вт 280 Вт

Потребление тока 1,2 A 1,2 A

IP/класс изоляции 54/F

Уровень акустического давления 51 дБ(А)* 51 дБ(А)*

* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500м3,         
на расстоянии 5м от аппарата

KM ST 25/45 KM FB 25/45/65

Макс. температура горячей воды 130°C 130°C

Макс. рабочее давление 1,6 МПа

Технические данные, касающиеся других параметров теплоносителя можно узнать в торговом офисе.

V	 –	 объем воздуха
PT	 –	 тепловая мощность
Tp1	 –	 температура воздуха на входе в аппарат
Tp2	 –	 температура воздуха на выходе из аппарата

Tw1	 –	 температура воды на входе в теплообменник
Tw2	 –	 температура воды на выходе из теплообменника
Qw	 –	 расход воды через теплообменник
Δpw	–	 падение давления воды в теплообменнике
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ВХОД ЦИРКУЛЯЦИОННОГО
ВОЗДУХА В

СМЕСИТЕЛЬНУЮ КАМЕРУ

ВЫХОД
ПОДОГРЕТОГО ВОЗДУХА

ВХОД НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА

В СМЕСИТЕЛЬНУЮ
КАМЕРУ

Тепловая мощность 5-15 кВт

Производительность 230 -1150 м³/ч

Вес 32-33,2 кг

Цвет серый

Корпус антистатический ABS

ПОДБОР

Чтобы получить 
подробную информацию 
о работе смесительной 
камеры и применяемой 
автоматики, следует 
связаться с компанией 
ФлоуЭйрБел
тел.: +375 29 621 95 89.

АВТОМАТИКА

Набор автоматики для 
питания, управления 
и защиты. 
Сервопривод 0 – 10В дает 
возможность плавной 
регулировки положения 
дроссельной заслонки. 
Термостат защищает 
теплообменник от 
разморозки.

СТРОЕНИЕ

Устройство состоит 
из отопительного 
аппарата со встроенной 
смесительной камерой. 
Перед входом свежего и 
циркуляционного воздуха 
установлены фильтры 
класса EU2. Выполнен 
из пластика корпус 
полностью закрывает 
элементы отопительной и 
электрической системы.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
СПОСОБ 
РЕГУЛИРОВКИ 
ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Новаторское решение 
регулировки пропорций 
нагнетаемого воздуха. 
Благодаря плавно 
регулируемой, 
полукруглой заслонки 
имеется возможность 
засасывания аппаратом 
только свежего либо 
только циркуляционного 
воздуха, или обоих 
одновременно.

САМАЯ ПРОСТАЯ 
СИСТЕМА 
ВЕНТИЛЯЦИИ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
СРЕДНЕЙ КУБАТУРЫ

LEO KM FS делает 
возможным подачу 
свежего воздуха при 
одновременном его 
нагреве. 
Это самый простой 
метод принудительной 
вентиляции помещений 
средней кубатуры. 
Малый размер и 
современный дизайн 
дают возможность 
применять его 
в общественных 
помещениях.
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KM FS S KM FS M

Питание 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц

Расход мощности 92 Вт 57,5 Вт

Потребление тока 0,4 А 0,25 A

IP/класс изоляции 54/F

Уровень акустического давления          45 дБ(А)*          45 дБ(А)* 

* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения,  
объёмом 1500м3, на расстоянии 5м от аппарата

KM FS

Макс. температура горячей воды 95°C

Макс. рабочее давление 1,6 МПа

Технические данные, касающиеся других параметров теплоносителя  
можно узнать в торговом офисе.

LEO KM FS + EU2

V = 1150 м3/ч**

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C

Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C

-25 21,6 952 6,9 22 19,2 843 5,7 17 16,8 735 4,6 12

-22 20,8 917 6,5 24 18,4 810 5,3 19 16,0 702 4,2 14

-20 20,3 894 6,2 25 17,9 787 5,0 20 15,5 680 4,0 15

-15 19,0 838 5,5 28 16,7 732 4,4 23 14,3 626 3,4 18

-10 17,7 783 4,8 31 15,4 678 3,8 26 13,1 573 2,9 20

-5 16,5 729 4,2 34 14,2 625 3,3 29 11,9 522 2,5 23

0 15,3 676 3,7 37 13,1 573 2,8 31 10,8 471 2,0 26

5 14,1 624 3,2 40 11,9 522 2,4 34 9,6 420 1,7 29

10 13,0 572 2,7 42 10,7 472 2,0 37 8,5 371 1,3 31

15 11,8 522 2,3 45 9,6 423 1,6 39 7,3 321 1,0 34

20 10,7 472 1,9 48 8,5 374 1,3 42 6,2 272 0,8 36

* не рекомендуется
** �технические данные, касающиеся смесительной камеры  

с открытой дроссельной заслонкой при 100% поступлении свежего воздуха.

V	 –	 объем воздуха
PT	 –	 тепловая мощность
Tp1	 –	 температура воздуха на входе в аппарат
Tp2	 –	 температура воздуха на выходе из аппарата

Tw1	 –	 температура воды на входе в теплообменник
Tw2	 –	 температура воды на выходе из теплообменника
Qw	 –	 расход воды через теплообменник
Δpw	–	 падение давления воды в теплообменнике

600

65
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650

Вес [кг] KM FS + EU2

аппарата 32

аппарата, наполненного водой 33,2

Длина струи воздуха [м] KM FS + EU2

L* 8

* длина струи изотермического воздуха, граничной скорости 0,5м/c

Присоединительные патрубки ½” 
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ДЕСТРАТИФИКАТОР

Тепловая мощность —

Производительность 5100 м³/ч

Вес 12,2 кг

Цвет серый

Корпус ABS + алюминий

Питание 230 В/50 Гц
Расход мощности 280 Вт
Потребление тока 1,2 A
IP/класс изоляции 54/F
Уровень акустического давления 51 дБ(А)*
* Уровень акустического давления для помещения со средним 
коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м3,  
на расстоянии 5 м от аппарата.

КОРПУС 

Выполнен из антистати-
ческого пластика ABS. 
Применяемый 
пластик обладает 
соответствующими 
параметрами механи-
ческой и термической 
устойчивости,  
а также отвечает всем 
требованиям рециклинга. 
Современный дизайн, 
который соотносится  
с LEO FL.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
ВОЗДУХА

4 комплекта подвижных 
направляющих (жалюзи). 
Плавная, ручная 
регулировка угла наклона 
каждой из жалюзи 
позволяет точно 
распределять струю 
воздуха и определять 
радиус его действия. 
Выполнены из алюминия, 
покрытого защитно-
декоративным слоем 
методом анодирования.

ОСЕВОЙ 
ВЕНТИЛЯТОР

Вентилятор известного 
производителя 
обеспечивает 
энергосберегающий 
приток нагретого воздуха 
в помещение. 
Выполненные из пластика 
жалюзи позволяют 
снизить вес аппарата. 
Специальная форма 
лопастей обеспечивает 
тихую работу аппарата.

ТЕРМОСТАТ

Доступный в версии  
LEO DT, включает аппарат 
в случае повышения 
температуры верхних 
слоев воздуха  
в помещении. 
Установлен на боковой 
стенке аппарата.

НАПРАВЛЯЮЩЕЕ 
СОПЛО

Специально созданный 
профиль сопла снижает 
шум, возникающий 
во время прохождения 
воздуха, и повышает 
производительность 
вентилятора.

Tребования к монтажу и радиус действия аппарата: 
1. мин 300мм
2. ~10x10м (при всех жалюзи направленных вниз) для высоты 12м 
3. мин 6м
4. макс 12м

2m

4m

6m

8m

10m

12m
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ДЕСТРАТИФИКАТОР значит 
ПОДПОТОЛОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Улучшает эффективность отопления таких 
высоких объектов, как: промышленные 
цеха, складские помещения, супермаркеты. 
Его основная функция – предотвратить 
скапливание нагретого воздуха в верхних 
частях помещения. Осевой вентилятор 
засасывает нагретый воздух и вынуждает 
его двигаться вниз, в область пребывания 
людей. Это снижает потери тепла через 
перекрытие и ускоряет обогрев здания. 
Аппарат работает в постоянном режиме или, 
в случае версии со встроенным комнатным 
термостатом, его запуск происходит в 
зависимости от заданной температуры. 
Когда повышается температура в верхних 
частях помещения, вентилятор включается 
и нагретый воздух направляется в нижние 
части здания.

33
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Это управление ON/OFF. 
Работа отопительного 
аппарата регулируется 
термостатом, который 
включает аппарат 
в случае падения 
температуры в 
помещении ниже 
заданной. 
Имеется возможность 
пятиступенчатой 
регулировки 
производительности 
вентилятора.

УПРАВЛЕНИЕ ТИПА S

1. КЛАПАНЫ С СЕРВОПРИВОДОМ 2. ТЕРМОСТАТ 3. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ

SRV2d - Двухходовой клапан 3/4” 

с сервоприводом

RA - Комнатный термостат TR - Пятиступенчатый трансформаторный 

регулятор скорости вращения (1,5A)

SRV3d - Трехходовой клапан 3/4 ” 

с сервоприводом

RD - Комнатный термостат  

с недельным таймером

TRd - Пятиступенчатый трансформаторный 

регулятор скорости вращения (3A)

SRV2d + TR + RA

ST1

SRV2d + TR + RD

ST2

или

360°
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ТИПА М

Аппараты оснащены 
встроенным на 
вентиляторе регулятором, 
который взаимодействуя 
с командоконтроллером 
VNT20 или VNTLCD, 
плавно регулирует 
скорость вращения 
вентилятора. VNT20 
и VNTLCD могут 
работать в режиме 
АВТО (автоматическое 
изменение скорости 
вращения вентилятора 
в зависимости от 
разницы температур в 
помещении).
В РУЧНОМ режиме 
поток теплоносителя 
перекрывается после 
достижения заданной 
температуры, а скорость 
вращения вентилятора 
настраивается вручную 
пользователем. 

1. КЛАПАНЫ С СЕРВОПРИВОДОМ 2. ТЕРМОСТАТ 3. НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

SRV2d - Двухходовой клапан 3/4”  

с сервоприводом

VNT20 - Командоконтроллер вентилятора  

с встроенным комнатным термостатом

PT 1000 IN - Наружный датчик 

температуры с классом защиты IP 20

SRV3d - Трехходовой клапан 3/4”  

с сервоприводом

VNTLCD - Командоконтроллер вентилятора с 

встроенным термостатом и недельным таймером.

PT 1000 OUT - Наружный датчик 

температуры с классом защиты IP 65

или

8СТР

360°



УПРАВЛЕНИЕ KTB

УПРАВЛЕНИЕ KTS

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ LEO KM

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ LEO KM 1. ЩИТ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ KTE 2. СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 3. ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ РАЗМОРОЗКИ

KTB
SP ON/OFF - 24В с возвратной 

пружиной

TPR - Защищает теплообменник  

от замерзания

KTS
SP 0-10B - 24В с возвратной 

пружиной
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Комплект для питания, управления и защиты одного водяного 
отопительного аппарата, взаимодействующего со смесительной 
камерой.  Эта система дает возможность защиты от разморозки 
теплообменика. Регулировка степени открытия дроссельных 
заслонок типа ON/OFF делает возможным подачу в помещение 
свежего воздуха, или перекрытие его притока и работу 
отопительного аппарата при использовании рециркуляционного 
воздуха. Управление КТВ регулирует работой вытяжного 
вентилятора в зависимости от степени открытия смесительной 
камеры и производительности отопительного аппарата  LEO.  
А также дает возможность подключения дополнительных  
элементов автоматики: комнатного термостата, клапана,  
пресостата для оптимальной работы устройства.

Комплект для питания, управления и защиты одного водяного 
отопительного аппарата, взаимодействующего со смесительной 
камерой. Эта система дает возможность защиты от разморозки 
теплообменика. Плавная регулировка степени открытия 
дроссельных заслонок в диапазоне 0-100% дает возможность точной 
установки количества подаваемого свежего воздуха в помещение,  
а также рекуперации тепла циркуляционного воздуха. Управление 
KTS регулирует работой вытяжного вентилятора в зависимости  
от степени открытия смесительной камеры и производительности 
отопительного аппарата  LEO. А также дает возможность 
подключения дополнительных элементов автоматики:  
комнатного термостата, клапана, пресостата для оптимальной 
работы устройства.

БУФЕР – является системой распределения сигналов управления  
из щита KTЕ, а также системой питания для отопительных 
аппаратов LEO и вытяжных вентиляторов. Применение БУФЕРа 
дает возможность управления макс. 5 аппаратами одновременно 
при помощи одного щита KTE. Установленные в БУФЕРе 
сигнализационные лампочки информируют о степени загрязнения 
фильтров, о защите от разморозки, а также об аварии вытяжного 
вентилятора.

Элементы автоматики  KTB/KTS
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A. КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
(ДЛЯ LEO ТИПА S)

B. СЕРВОПРИВОД 0-10В
(ДЛЯ LEO ТИПА М)

C. КЛАПАН  
С СЕРВОПРИВОДОМ

D. БУФЕР

RA - Комнатный 

термостат

RD - Комнатный 

термостат  

с недельным таймером

VNT20 - 

Командоконтроллер 

вентилятора с встроенным 

комнатным термостатом

VNTLCD - Командоконтроллер 

вентилятора с встроенным 

термостатом и недельным 

таймером

SRV2d - 
Двухходовой 
клапан 3/4” 

с сервоприводом

Опциональные элементы автоматики

или

макс. 5

или

или

или

или

или
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КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  
И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

FLOWAIR – НАДЕЖНЫЙ  
ПАРТНЕР В БИЗНЕСЕ

Мы заинтересованы в развитии долгосрочных отношений 
с торговыми партнерами. Наши контакты основаны на 
принципах FAIR PLAY. Как эксперт в области воздушного 
отопления, мы охотно оказываем профессиональную 
помощь в течение полного инвестиционного процесса 
– начиная с подбора аппарата, его установки, заканчивая 
сервисным обслуживанием. 

Фирма FLOWAIR прилагает все усилия, чтобы отопительные 
аппараты LEO гарантировали долгую и безотказную работу. 
Для создания хорошего продукта необходимо применение 
комплектующих высшего качества и поддержание высоких 
стандартов производства и контроля качества. 

Наши субподрядчики это известные европейские 
производители, что дает гарантию долгой и безотказной 
работы отопительных аппаратов LEO. Сотрудничаем с такими 
компаниями, как: EBM papst, Ziehl-Abegg (вентиляторы), 
Honeywell, Siemens, Breve Tufvassons (автоматика).  

СЕРТИФИКАТЫ
Самое высокое качество аппаратов фирмы FLOWAIR 
подтверждают международные сертификаты (РОСТЕСТ)  
и сертификаты соответствия СЕ, обозначающие соответствие 
европейским директивам. Продукция произведена согласно 
требованиям по: безопасности, здравоохранению и охране 
окружающей среды, охране прав потребителей.

ОБУЧЕНИЕ
В нашем Центре Обучения, находящимся в ПНТП 
(Поморском Научно-Технологическом Парке), 
квалифицированная группа инженеров проводит 
обучения по продукции и сервисному обслуживанию. 
Кроме специалистов, на обучения приглашаются студенты 
с факультетов, связанных с данной отраслью. Благодаря 
собственной Лаборатории имеется возможность 
испытывать аппараты в действительных условиях работы, 
а проводимые эксперименты позволяют специалистам 
получить дополнительные знания.

ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ АППАРАТОВ
Мы имеем в своем распоряжении профессиональное 
программное обеспечение, которое легко и быстро 
поможет Вам рассчитать потребность  
в тепле. Квалифицированный персонал  
поможет подобрать тип и количество  
аппаратов, которые лучше всего  
будут отвечать Вашим требованиям.

БЫСТРАЯ ПОСТАВКА 
Отвечая потребностям клиентов, мы ввели постоянный 
мониторинг складского наличия для того, чтобы клиент 
мог получить большинство товаров уже в течение 48ч.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Клиент, который купил аппарат, для нас является очень 
важным партнером. Мы предоставляем Вам гарантию 
24 месяца. Имеется также возможность продлить срок 
гарантии (по этому вопросу свяжитесь  
с Сервисным Отделом).
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы отправим Вам коммерческое предложение и торговые 
условия.

ЗАЯВКА
Отправьте заказ по факсу +375 17 207 07 92  
или по адресу by@flowair.com

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА 
Мы отправим Вам коммерческое предложение подтвер-
ждающее заказ, условия и срок реализации. 

Используя знания, опыт и самые новые 
технологические решения, мы можем посоветовать 
нашим клиентам соответствующую для них систему. 
Мы являемся экспертами в экономичном отоплении 
объектов большой кубатуры. Всегда рады слышать Вас.

РЕШАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ, ПРОВОДИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Профессиональный технический персонал поможет 
Вам в подборе аппаратов, чтобы наилучшим образом 
приспособить оборудование к Вашим потребностям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Подготовьте информацию, касающуюся объекта 
(местоположение, размеры, коэффициент теплопередачи 
или вид и толщина изоляции).

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Свяжитесь с Отделом Продаж +375 17 207 07 38,
207 07 92 или отправьте запрос по адресу  
by@flowair.com

ПОДБОР АППАРАТОВ
Технический Отдел специально для Вас подготовит 
оптимальное решение по типу и количеству аппаратов,  
а также типу управления.

КОНТАКТ



ЭКОНОМИЯ ХОРОШИЙ
ДИЗАЙН

КОНСОЛЬ 3D СМЕСИТЕЛЬНАЯ 
КАМЕРА

АВТОМАТИКА СИСТЕМА М УПРАВЛЕНИЕ
ТИПА S

ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕС

ГАРАНТИЯ
24 МЕСЯЦА

СЕРВИС ПОДБОР

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

КОРПУС ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ

ГРАЖДАНСКИЕ
ОБЪЕКТЫ

ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ

1
1

/0
2

/0
2

Производитель: 
FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.
ул. Chwaszczyńska 133A
81-571 Gdynia, Poland

T +48 58 669 82 20 
T/ф +48 58 627 57 21

Эксклюзивный дистрибьютор
в Республике Беларусь
УП „ФлоуЭйрБел”
220024  г. Минск 
ул. Кижеватова 7/2/2

Т +375 29 621 95 89 (Velcom)
Т +375 33 317 95 40 (MTC)
Т/Ф +375 17 207 07 38, 207 07 92
 
by@flowair.com
www.flowair.com


