
Max. dosah 2,5 – 3,5 m

Tepelný výkon * 12,3 – 22 kW

Vzduchový výkon 850 – 2100 m3/h

Hmotnosť 25,5 – 33,2 kg

Farba ** šedá - grafit

  * pre vodu 90/70 a teplotu vzduchu +10 ° C
** Na želanie sú k dispozícii aj iné farby

Pri potrebe pokrytia väčších vchodových plôch môže byť niekoľko 
clon pripevnených vedľa seba. Sú dostupné dve verzie clon ELiS R: 
pre montáž vo výške 2,5 m (ELiS R1) alebo vo výške max. 3,5 m  
(ELiS R3). Dodatočne môžu clony obsahovať vodný výmenník  
(R1-W / R3-W). V prípade, že clona neobsahuje výmenník,  
ide o studenú clonu (R1 N / R3-N). Trojrýchlostné ventilátory  
ELiS R garantujú tichý chod zariadenia. Plastový materiál, z ktoré boli 
vyrobené umožnil zníženie hmotnosti prístroja na 25.5 kg.

R1-W-100 R1-N-100 R3-W-100 R3-N-100

Napájanie 230 V/50 Hz
Príkon 165 W 250 W
Spotreba prúdu 0,72 A 1,1A
IP trieda izolácie 21
Úroveň akustického tlaku* 53/46/42 dB(A) 56/49/45 dB(A)
Max. teplota vykurovacej vody 95°C - 95°C -

Max. pracovný tlak 1,6 MPa / 
16 bar - 1,6MPa / 

16 bar -

Prípojky 1/2” - 1/2” -
Hmotnosť zariadenia 29 kg 25,5 kg 32 kg 28,5 kg
Hmotnosť zariadenia naplneného vodou 30,2 kg - 33,2 kg -

* Príslušne pre 3, 2 a 1 stupeň výkonu. Hodnota akustického tlaku pre miestnosti so strednou absorpciou hluku, 
s objemom 500 m³, vo vzdialenosti 2 m od zariadenia.

Dostupné verzie: �W – clona s vodným výmenníkom 
N – clona bez vodného výmenníka (studená) 
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Vzduchová clona

ELiS R1-W-100 ELiS R3-W-100

Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2 V PT Qw ∆pw Tp2

°C m³/h kW l/h kPa °C m³/h kW l/h kPa °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C

0

850/1150/1500

14,4/17,7/21 640/780/930 4,4/6,4/8,8 47/43/39

1200/1600/2100

18,2/21,9/25,9 800/970/1140 6,7/9,4/12,8 42/38/34

5 13,3/16,4/19,4 590/720/860 3,8/5,5/7,5 49/45/41 16,8/20,2/23,9 740/890/1060 5,8/8,2/11,1 44/41/37

10 12,3/15/17,9 540/660/790 3,3/4,8/6,5 51/47/44 15,5/18,6/22 680/820/970 5/7/9,6 47/43/40

15 11,2/13,7/16,3 490/610/720 2,8/4/5,5 53/50/47 14,1/17/20,1 620/750/890 4,3/6/8,1 4946/43

20 10,2/12,5/14,8 450/550/650 2,3/3,4/4,5 55/52/49 12,8/15,5/18,3 570/680/810 3,6/5/6,8 52/49/46

Tw1/Tw2 = 80/60 °C

0

850/1150/1500

12,4/15,2/18 550/670/790 3,4/5/6,8 40/37/33

1200/1600/2100

15,6/18,8/22,2 690/830/980 5,2/7,3/9,9 36/33/29

5 11,3/13,9/16,5 500/610/720 2,9/4,2/5,7 43/39/36 14,3/17,2/20,3 630/750/890 4,4/6,2/8,4 39/35/32

10 10,3/12,6/15 450/550/660 2,4/3,5/4,8 45/41/39 12,9/15,6/18,4 570/680/810 3,7/5,2/7 41/38/35

15 9,2/11,3/13,5 410/500/590 2/2,9/4 47/44/41 11,6/14/16,6 510/620/730 3,1/4,3/5,8 43/41/38

20 8,2/10,1/12 360/440/530 1,6/2,4/3,2 49/46/44 10,4/12,5/14,8 460/550/650 2,5/3,5/4,7 46/43/41

Tw1/Tw2 = 70/50 °C

0

850/1150/1500

10,4/12,7/15,1 450/560/660 2,5/3,7/5 34/28/28

1200/1600/2100

13,1/15,7/18,5 570/690/810 3,8/5,4/7,3 30/27/24

5 9,3/11,4/13,5 410/500/590 2,1/3/4,1 36/30/30 11,7/14,1/16,7 510/620/730 3,2/4,4/6 33/30/27

10 8,3/10,1/12 360/440/530 1,7/2,4/3,3 38/33/33 10,4/12,5/14,8 460/550/650 2,6/3,6/4,8 35/32/30

15 7,2/8,9/10,5 320/390/460 1,3/1,9/2,6 40/33/36 9,1/11/13 400/480/570 2/2,8/3,8 37/35/33

20 6,2/7,6/9,1 270/330/400 1/1,5/2 42/38/38 79/95/112 340/410/490 15/22/29 39/38/36
Technické údaje týkajúce sa vykurovacej vody s inými parametrami sú dostupné u predajcu.

V	 –	 prietok vzduchu
PT	 –	 tepelný výkon
Tp1	 –	 teplota vzduchu na vstupe do zariadenia
Tp2	 –	 teplota vzduchu na výstupe zo zariadenia
Tw1	 –	 teplota vody na vstupe do výmenníka
Tw2	 –	 teplota vody na výstupe z výmenníka
Qw	 –	 prietok vykurovacej vody
Δpw	–	 tlaková strata vody vo výmenníku



Clona ELiS T ma šírku jeden meter. Pri potrebe pokrytia väčších 
vchodových plôch môže byť niekoľko clon pripevnených vedľa seba. 
ELiS T môže obsahovať vodný výmenník (T2-W). V prípade, že clona 
neobsahuje výmenník, ide o studenú clonu (T2-N). Trojrýchlostné 
ventilátory ELiS T garantujú tichý chod zariadenia. Plastový materiál, 
z ktoré boli vyrobené umožnil zníženie hmotnosti prístroja na 20.5 kg.

Max. dosah 3 m

Tepelný výkon * 13,8 – 19,8 kW

Vzduchový výkon 1020 – 1770 m3/h

Hmotnosť 20,5 – 25,2

Farba ** šedá - grafit

  * Pre vodu 90/70°C a teplotu vzduchu +10°C
** Na želanie sú k dispozícii aj iné farby

T2-W-100 T2-N-100

Napájanie 230 V/50 Hz
Príkon 165 W
Spotreba prúdu 0,72 A
IP trieda izolácie 21
Úroveň akustického tlaku* 53/46/42 dB(A)
Max. teplota vykurovacej vody 95°C -
Max. pracovný tlak 1,6 MPa / 16 bar -
Prípojky 1/2” -
Hmotnosť zariadenia 24 kg 20,5 kg
Hmotnosť zariadenia naplneného vodou 25,2 kg -

* Príslušne pre 3, 2 a 1 stupeň výkonu. Hodnota akustického tlaku pre miestnosti so strednou absorpciou hluku,  
s objemom 500 m³, vo vzdialenosti 2 m od zariadenia.

Dostupné verzie: �W – clona s vodným výmenníkom 
N – clona bez vodného výmenníka (studená) 
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Vzduchová clona

ELiS T2-W-100

Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2

°C m³/h kW l/h kPa °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C

0

1020/1340/1770

16,3/19,5/23,3 720/860/130 5,5/7,7/10,6 44/40/36

5 15,1/18,1/21,6 660/800/950 4,8/6,6/9,2 47/43/40

10 13,8/16,6/19,8 610/730/880 4,1/5,7/7,9 49/46/42

15 12,6/15,2/18,1 560/670/800 3,5/4,8/6,7 51/48/45

20 11,5/13,8/16,5 510/610/730 2,9/4,1/5,6 53/51/48

Tw1/Tw2 = 80/60 °C

0

1020/1340/1770

14/16,8/20 620/740/880 4,3/5,9/8,2 38/35/31

5 12,8/15,3/18,3 560/670/800 3,6/5/6,9 40/37/34

10 11,6/13,9/16,6 510/610/730 3/4,2/5,8 43/40/37

15 10,4/12,5/14,9 460/550/660 2,5/3,5/4,8 45/42/40

20 9,3/11,1/13,3 410/490/580 2/2,8/3,9 47/45/42

Tw1/Tw2 = 70/50 °C

0

1020/1340/1770

11,7/14/1607 510/610/730 3,2/4,4/6 32/29/36

5 10,5/12,6/15 460/550/660 2,6/3,6/5 34/32/39

10 9,3/11,2/13,3 410/490/580 231/2,9/4 36/34/32

15 8,2/9,8/11,7 360/430/510 1,7/2,3/3,2 38/36/34

20 7/8,4/10,1 310/370/440 1,3/1,8/2,4 41/39/37
Technické údaje týkajúce sa vykurovacej vody s inými parametrami sú dostupné u predajcu.

V	 –	 prietok vzduchu
PT	 –	 tepelný výkon
Tp1	 –	 teplota vzduchu na vstupe do zariadenia
Tp2	 –	 teplota vzduchu na výstupe zo zariadenia
Tw1	 –	 teplota vody na vstupe do výmenníka
Tw2	 –	 teplota vody na výstupe z výmenníka
Qw	 –	 prietok vykurovacej vody
Δpw	–	 tlaková strata vody vo výmenníku



REGULÁCIA ELiS DUO

Systém regulácie vzduchovej clony  
s ohrievačom ELiS DUO je navrhnutý tak,  
aby užívateľ mal úplnú kontrolu nad oboma 
vzdušnými prúdmi. Časť clony a ohrievača sa dá 
ovládať za pomocou priestorového termostatu, 
trojpolohového spínača, alebo spínača  
s vnútorným termostatom. V prípade potreby 
je možné k clone pripojiť dvoj- alebo troj-
cestný ventil. Prúd vzduchovej clony môže byť 
spúšťaný v spolupráci s pohybovým senzorom. 
Regulácia ELiS DUO umožňuje využívanie 
funkcie tzn. voľnobehu, ktorý zabezpečuje 
rýchlu reakciu zariadenia po otvorení dverí. 
Systém je navyše vybavený časovým relé, 
ktorý umožňuje oneskorený prechod clony 
z normálneho prevádzkového stavu do 
voľnobehu po obdržaní signálu zo senzoru 
pohybu. 
Dodatočne môžete zariadenie ELiS DUO napojiť 
na systém BMS.

1. VENTILY SO SERVOMOTOROM 2. Termostat 3. REGULÁTORY

SRS - Dvojcestný ventil 1/2” 

so servomotorom

RA - Priestorový  

termostat

TA - Prepínač regulujúci  

stupne výkonu

SRS3d - Trojcestný ventil 1/2” 

so servomotorom

RD - Priestorový termostat  

s týždenným časovačom

TS - Priestorový termostat s trojstupňovým 

prepínačom, regulujúcim stupeň výkonu

alebo



intelligent air flow

SYSTÉMY OVLÁDANIA

OVLÁDANIE L

„L“ verzia regulácie vzduchových clôn ELiS R  
a ELiS T garantuje ich základné funkcie. Vstavaná 
svorkovnica umožňuje pripojenie priestorového 
termostatu, prepínača regulujúceho stupeň 
výkonu alebo prepínača s vstavaným 
termostatom. Do systému je možné pripojiť 
dvojcestný ventil. Činnosť vzdušnej clony môže 
byť riadená na základe signálu z pohybového 
senzora.

OVLÁDANIE AF

„AF“ verzia ovládania vzduchových clôn ELiS R  
a ELiS T má dodatočné funkcie. Okrem možnosti 
pripojenia akéhokoľvek ovládača, dverového 
senzoru, alebo ventilu, dáva možnosť výberu 
tzn. voľnobežného ventilu. Systém je vybavený 
časovým relé, ktoré umožňuje oneskorený 
prechod clony z normálneho prevádzkového 
stavu do voľnobehu po obdržaní signálu. 
Systém ovládania AF je možné napojiť  
na inteligentný systém riadenia budov BMS.
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VZDUCHOVÉ CLONY & CLONY S OHRIEVAČOM

CENNÍK

CLONA S OHRIEVAČOM

ELiS DUO 1140€

VZDUCHOVÉ CLONY

CLONA S VODNÝM VÝMENNÍKOM CLONA BEZ VODNÉHO VÝMENNÍKA (STUDENÁ)

R1-W-100/L 740€ R1-N-100/L 640€

R1-W-100/AF 880€ R1-N-100/AF 780€

R3-W-100/L 860€ R3-N-100/L 760€

R3-W-100/AF 1000€ R3-N-100/AF 900€

T2-W-100/L 620€ T2-N-100/L 520€

T2-W-100/AF 760€ T2-N-100/AF 660€

PRVKY REGULÁCIE

SRS - Dvojcestný ventil 1/2” so servomotorom 60€ SRS3d - Trojcestný ventil 1/2” so servomotorom 82€

RA - Priestorový termostat 25€ RD - Priestorový termostat s týždenným časovačom 72€

TA - Prepínač regulujúci stupne výkonu 35€ TS - Priestorový termostat s trojstupňovým prepínačom, regulujúcim stupeň výkonu 70€

OBJEDNÁVKA

Profesionálny technický pracovník Vám pomôže vybrať zariadenie, ktoré najlepšie vyhovuje Vašim potrebám.  
Za týmto účelom si pripravte informácie týkajúce sa objektu (lokalizácia, rozmery, súčiniteľ prechodu alebo druh a hrúbka izolácie).

1. 	Kontaktujte nás na čísle +421 52 7844 844 alebo svoje otázky pošlite na emailovú adresu sk@flowair.com.
2. 	Technické oddelenie pripraví špeciálne pre Vás optimálne riešenie čo sa týka počtu zariadení alebo typu ovládania.
3.	 Dostanete cenovú ponuku spolu s obchodnými podmienkami.
4. 	Pošlite svoju objednávku na číslo +421 52 7844 845 alebo na email sk@flowair.com.
5. 	Objednaný tovar doručíme na Vami určené miesto do 48 hodín.

OZNAČENIA DVEROVÝCH CLON ELiS

clona 2,5 m
clona do 3 m
clona do 3,5 m
clona s vodným výmenníkom
clona bez vodného výmenníka (studená)

dĺžka vzduchovej štrbiny clony

ovládanie L
ovládanie AF


