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Naped nastawczy HERZ

Arkusz znormalizowany dla 7712, Wydanie 0716
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& Wykonanie

Naped nastawczy do zaworéw kulowych 2-drogowych lub zaworéw mieszajgcych 3-drogowych.

Dwuczeéciowa obudowa z niepalnego tworzywa sztucznego, dolna cze$é czarna, gérna czerwona. Naped
mocuije sie na zaworze za pomocg jednej $ruby. Zalgczony sworzen ograniczajacy stuzy jako zabezpieczenie
przed obracaniem sie obudowy napedu na zaworze. Polozenie montazowe w zakresie 90 ° moze zostaé wybrane
dowolnie. Obrét napedu odbywa sie w zakresie do 90 °. W potozeniach krancowych naped jest wytgczany
elektrycznie i przechodzi w tryb gotowosci.

B Napedy nastawcze HERZ do zawor6w kulowych 2-drogowych

17712 58 Naped nastawczy do zaworéw kulowych 2-drogowych
Moment obrotowy 10 Nm, napiecie zasilania AC 24 V, sterowanie on-off

17712 59 Naped nastawczy do zaworéw kulowych 2-drogowych
Moment obrotowy 10 Nm, napiecie zasilania AC 24 V,
sterowanie 3-punktowe

17712 60 Naped nastawczy do zaworéw kulowych 2-drogowych
Moment obrotowy 10 Nm, napiecie zasilania AC 230 V, sterowanie on-off

17712 61 Naped nastawczy do zaworéw kulowych 2-drogowych
Moment obrotowy 10 Nm, napiecie zasilania AC 230 V,
sterowanie 3-punktowe

17712 62 Naped nastawczy do zaworéw kulowych 2-drogowych
Moment obrotowy 10 Nm, napiecie zasilania AC/ DC 24 V,
sterowanie ciggte

& Napedy nastawcze HERZ do zaworow kulowych 3-drogowych

17712 56 Naped nastawczy do zaworéw kulowych 3-drogowych mieszaj acych.
Moment obrotowy 10 Nm, napiecie zasilania AC 24 V,
sterowanie 3-punktowe

1771257 Naped nastawczy do zaworow kulowych 3-drogowych mieszaj acych.
Moment obrotowy 10 Nm, napiecie zasilania AC/ DC 24 V,
sterowanie ciggte

17712 63 Naped nastawczy do zaworow kulowych 3-drogowych mieszaj acych.
Moment obrotowy 10 Nm, napiecie zasilania AC 230 V,
sterowanie 3-punktowe
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Sterowanie 3-punktowe.

& Parametry techniczne

Ogolne parametry techniczne

Napiecie zasilania

AC 230V

AC 24V /DC24V

Zakres funkcjonowania

AC 198 ... 264 V

AC 19,2..28,8V/DC 21,6...28,8 V

Pobo6r mocy

3.5/5.5 W przy napigciu znamionowym

1/2 W przy napigciu znamionowym

Przewdd przylgczajacy

1m,3x0,75mm”

1m, 3x0,75mm*/ 4 x0,75 mm’

Pozycja wiszaca

nie

tak (nalezy wzig¢ pod uwage parametry
zasilania!)

Parametry dzialania

Moment obrotowy

min. 10 Nm (przy napigciu znamionowym)

Synchronizacja | 5%
Nastawa reczna poprzez pokretto na oprawie
Czas zamkniecia 140 s/ 90°

Poziom hatasu maks. 35 dB (A)
Wskaznik potozenia Skala 0 ... 10

Bezpiecze hstwo

Klasa ochrony

Il 1zolacja ochronna

|I|I Ochrona niskonapieciowa

Stopien ochrony

IP 40

EMV

CE zgodnie z 2004/108/EG

Poziom niskiego napiecia

CE zgodnie z 2006/95/EG

Sposob dziatania

Typ 1.B (wg EN 60730-1)

Typ 1 (wg EN 60730-1)

Odpornosé na impulsy napigcia

4KV (EN 60730-1)

0,8 kV (EN 60730-1)

Stopien zanieczyszczenia
Srodowiska

3 (zgodnie z EN 60730-1)

Temperatura otoczenia 0...+50°C
Temperatura medium +5 ...+ 120 °C (zawor kulowy)
Temperatura sktadowania -30... +80°C

Wilgotnos$¢ otoczenia

95% r.F., bez kondensacji (zgodnie z EN 60730-1)

Konserwacja Nie wymaga konserwaciji
Masa 0k.500 g
17712 56 Napiecie zasilania AC 24V, 50/ 60 Hz
Pobdr mocy 1w
Sterowanie 3-punktowe
1771257 Napiecie zasilania AC 24V,50/60Hz/DC 24V
Pobdr mocy 20W
Sterowanie ciggte
Napiecie pracy 24V
Napiecie sterownicze 0-10V
1771258 Napiecie zasilania AC 24V, 50/ 60 Hz
Pobo6r mocy 1w
Sterowanie 2-punktowe, on-off
1771259 Napiecie zasilania AC 24V, 50/ 60 Hz
Pobdr mocy 1w
Sterowanie 3-punktowe
17712 60 Napiecie zasilania AC 230V, 50/60 Hz
Pobdr mocy 55W
Sterowanie 2-punktowe, on-off
1771261 Napiecie zasilania AC 230V, 50/ 60 Hz
Pobo6r mocy 35W
Sterowanie 3-punktowe
17712 62 Napiecie zasilania AC 24V,50/60Hz/DC 24V
Pobo6r mocy 2W
Sterowanie ciggte
Napiecie pracy 24V
Napiecie sterownicze 0-10 V
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17712 63 Napiecie zasilania AC 230V, 50/60 Hz
Pobdr mocy 35W
Sterowanie 3-punktowe

©& Uwagidotycz gce bezpiecze nstwa

Naped jest przeznaczony do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych. Zabronione jest stosowanie w obszarach innych niz te wymienione w dokumentacji

technicznej.

- Uwaga: nalezy uwazac¢ na napiecie zasilania

- Urzadzenie musi by¢é zamontowane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Podczas montazu nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm

- Uzytkownik nie moze ani wymienia¢ ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia

- Urzadzenie nalezy chroni¢ przed kontaktem z wilgocig. Nie nadaje sie do uzytku na wolnym powietrzu

- Nalezy sprawdzi¢, czy napiecie zostalo whasciwie podigczone do urzadzenia

- Instalator musi sprawdzi¢ po podtgczeniu urzadzenia poprawnosé jego funkcjonowania

B Schemat podt gczenia 1 7712 56 © Schemat podt gczenia 1 7712 60
Sterowanie 3 -punktowe Sterowanie 2-punktowe (on/off)
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& Schemat podtaczenia 1771257117712 62

Sterowanie standardowe Sterowanie wymuszone (zabezpieczenie przed mrozem)
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& Nastawa przet gcznika S1iS2 w nap edach 1771257117712 62

Przetaczniki S1i S2 do ustawienia obrotu i zakresu dziatania/nastawy znajdujg sie pod pokrywa

napedu.
S1 invertiert [__gowekt () Schalter 51 Drehsinn
52— 0.10V[_m2.10V Signal direkt * v Y = 0%
Ij E"n'__ﬂ;”'_‘ Signal invertiert 1+F N ¥=0%
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*Nastawa fabryczna

Uwaga: Wszystkie schematy majg charakter symboliczny i nie podlegajg zadnym ewentualnym roszczeniom. Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie sg zgodne
z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i majg jedynie charakter informacyjny. Zastrzega sig¢ prawo do wprowadzania zmian technicznych wynikajgcych z
postepu technicznego. Zamieszczone rysunki sg jedynie poglagdowe i mogg réznic sie optycznie od rzeczywistych produktéw. Z przyczyn technicznych prezentowane
kolory mogg odbiega¢ od rzeczywistych. Produkty mogg rézni¢ sie w zaleznosci od danego kraju. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian specyfikacji technicznych i
funkcjonowania. W razie pytan prosimy o kontakt z najblizszym oddziatem firmy HERZ.




