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TECHNICAL DOCUMENTATION: EN

1. IMPORTANT INFORMATION

We have made every effort to make this manual as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems or
questions, please contact FLOWAIR support at: info@flowair.pl

Also visit our website www.flowair.pl where you will find mounting tips.

In this manual you will find important safety information and tips marked as below:

WARNING CAUTION @ ADVICE

1  Dangerous practices whichmay {1  unsafe practices which, if not 1 Useful tips for the user and
result in serious injury or death. avoided, may result in damage installer.
Read all warnings before to property or minor injuries.
starting work. Before starting work, read all
cautions.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

1. Before installing, connecting, starting up, using and maintaining the device, please read this manual
completely.

2. After receiving the product, check that it has not been damaged during transport. If the product appears to be
damaged, DO NOT START TO MOUNT THE DEVICE; instead, you must immediately report the damage to the
carrier.

3. The device must be mounted in a stable way and in accordance with the instructions, in a place that can be
easily accessed, thus ensuring the possibility of carrying out repairs and routine maintenance, as well as allowing

T easy and safe disassembly of the device.

@ 4. The stability and durability of installation of the device depends on the structure of the building (in particular
walls and ceilings). The person performing the assembly should take these conditions into account when
mounting the device.

5. The technical documentation should be kept in a safe place, easily accessible to the user and service
technician.

6. The nameplate is located on one of the nozzles.

7. Always test the operation of the device after installation.

8. The device should not be installed directly under the wall socket

ADVICE

1. The power connection shall be performed only by an authorized person.

2. The device is not equipped with a thermostat that controls the room temperature. Do not use the device in

small rooms where there are people who are not able to leave the premises alone. Above mentioned does not

apply to rooms with constant supervision.

3. The device requires periodic inspections in accordance with the instructions in this manual.

4. Do not hang/put pressure on the device.

5. Do not place any objects on the device or hang anything on the connection stubs.

6. The product should be stored and assembled out of the reach of small children.

7. The device is dedicated to work indoors with a maximum air dustiness of 0.3 g / m3. The device has elements
CAUTION@ made of aluminum, copper and galvanized steel and cannot be used in an corrosive environment.

8. Equipment cannot be used in an environment where oil mist is present.

9. This equipment may be used by children that are at least 8 years old, by persons with reduced physical and

mental abilities and persons with no experience and knowledge of the equipment, on condition that the

supervision or instruction regarding correct use of the equipment in a safe manner is provided and the possible

threats are understood. The device cannot be used by children to play. Unattended children should not clean or

maintain the equipment.

10. The device in electric version (ELiS G-E) may give off a smell of burning dust at first start up or if it is starting

after a long standstill.

1. The device is powered by dangerous voltage. Always disconnect the device from the power supply before
servicing or accessing its internal components.
WARNING 2. Do not insert your fingers or any objects inside the device.

3. Do not cover the device.



2. GENERAL INFORMATION

ELIS G air curtain is a high-quality device that, by creating an air barrier, reduces heat exchange losses. The device is dedicated ONLY for
indoor use. The ELIS G air curtain is intended for horizontal installation above a door opening or vertical installation with a door opening
with a maximum height of 8,0 m.

The air curtain is available in a cold/ambient version (without heating), with electric heaters or with a water exchanger:

ELIS G E-150; ELIS G E-200; ELIS G E-250 - air curtains with electric heaters with a maximum range of 7,5 m*;

ELIS G W-150; ELIS G W-200; ELIS G W-250 - air curtains with a water heat exchanger with a maximum range 7,5 m*;

ELIS G W-150 2R; ELIS G W-200 2R; ELIS G W-250 2R - air curtains with a water heat exchanger with a maximum range 7,5 m¥;
ELIS G N-150; ELIS G N-200; ELIS G N-250 - air curtains without water exchanger maximum range 8,0 m*.

* according to 1SO 27327-1

3rd step/7,5-80m

2ndstep/4,2-45m

1ststep/2,5-2,8m

inlet outlet

PIC. 2.1 DIRECTION OF AIR FLOW. PIC. 2.2 AIR STREAM RANGE FOR DIFFERENT FAN STEPS.

ADVICE =
1. In buildings where thermal comfort is required, it is recommended to use a heated air curtain (W or E).
2. Under pressure in the building significantly reduces the efficiency of the air barrier, the ventilation system should be
balanced.
3. At a wind speed of more than 3 m/ s, the heated version of air curtain should be used to increase user comfort.

3. CONSTRUCTION

Fan

Heat exchanger (W - water. E - electric heaters)
Side cover

Left cover

Nozzle

Right cover

S i o

PIC. 3.1 CONSTRUCTION ELIS G N/W/E.



4. TECHNICAL DATAELISGW

ELIS G W-150 ELIS G W-200 ELIS G W-250
STEP m ‘ ] ‘ 1 ] ‘ ] ‘ 1 m ‘ ] ‘ 1
Power supply [V/Hz] TN ~230/50
Power consumption [W] 670 480 240 1050 730 370 1400 970 490
Current consumption [A] 3 23 13 45 36 1,9 6,0 48 2,5
Air volume [m?/h]* 6200 4000 2500 9100 5600 3300 12000 7200 4300
Range [m]* 7,5 4,2 2,5 7,5 4,2 2,5 7,5 4,2 2,5
Acoustic pressure level [dB(A)]**-3 m 67 57 46 69 58 47 70 59 48
Acoustic pressure level [dB(A)]**-5m 66 56 45 68 57 46 69 58 47
Acoustic power level [dB(A)]*** 82 72 61 84 73 62 85 74 63
Weight [kg] 474 62,0 783
Weight of unit filled with water [kg] 49,7 64,3 82,0
P 54
Connection stub [“] 3 external thread connection
Max. Water pressure [MPa] 1,6
Max. Water temperature [°C] 120
Heating power [kKW]**** 7,8-27 8,7-30 15-49,6
Temperature increase (AT)[°C]**** 4-13 3-11 4-12

ELIS GW-150 2R ELIS G W-200 2R

STEP m ] 1 m ] 1
Power supply [V/Hz] 1N ~230/50
Power consumption [W] 670 480 240 1050 730 370
Current consumption [A] 3 23 13 4,5 3,6 1,9
Air volume [m?/h]* 6100 3900 2400 8800 5400 3100
Range [m]* 7,5 4,2 2,5 7.5 4,2 2,5
Acoustic pressure level [dB(A)]**-3 m 68 58 47 70 59 48
Acoustic pressure level [dB(A)]**-5m 67 57 46 69 58 47
Acoustic power level [dB(A)]*** 83 73 62 85 74 63
Weight [kg] 51,8 66,4
Weight of unit filled with water [kg] 56,4 71,0
P 54
Connection stub [”'] ¥ external thread connection
Max. Water pressure [MPa] 1,6
Max. Water temperature [°C] 120
Heating power [kKW]**** 18,7-62,9 21,4-71,9
Temperature increase (AT)[°C]**** 9-30 8-27

*according to ISO 27327-1;

** Acoustic pressure level has been measured in a 1500m? space with a medium sound absorption coefficient, directional factor: Q=2;

*** Acoustic power level according to ISO 27327-2;

**** Range of heating powers and temperatures specified for the parameters: Il fan speed, heating medium temperature 50/40° Ciinlet temperature 20° C - lll fan speed, heating medium

temperature 90/70° C at the device inlet 0° C.




5. TECHNICAL DATA ELIS GN/E

ELIS G N-150 ELIS G N-200 ELIS G N-250
STEP ] ‘ ] ‘ 1 m ‘ ] ‘ 1 m ‘ ] ‘ 1
Power supply [V/Hz] 1N ~230/50
Power consumption [W] 670 480 240 1050 730 370 1400 970 490
Current consumption [A] 3 23 1,3 45 36 1,9 6,0 438 2,5
Air volume [m?/h]* 6550 4600 2800 9700 6300 3900 12800 8100 4900
Range [m]* 8 4,5 2,8 8 4,5 2,8 8 4,5 2,8
Acoustic pressure level [dB(A)]**-3 m 66 56 45 67 57 46 69 59 47
Acoustic pressure level [dB(A)]**-5m 65 55 44 66 56 45 68 58 46
Acoustic power level [dB(A)]*** 81 71 60 83 72 61 84 74 62
Weight [kg] 43 58 71,5
IP 54
ELIS GE-150 ELIS G E-200 ELIS G E-250

STEP 1] ‘ ] ‘ 1 ] ‘ | ‘ I 1] ‘ 1] ‘ |
Power supply [V/Hz] 3N ~400/50
Power consumption of fans [W] 680 | 480 | 245 | 1050 | 730 | 370 | 1400 | 970 | 490
Current consumption of fans [A] 3,0 23 13 45 36 19 6,0 48 25
Air volume [m?*/h]* 6300 4300 2600 9400 5700 3400 12400 7800 4900
Range [m]* 7.5 4,5 2,8 7.5 4,5 23 7.5 4,5 2,8
Acoustic pressure level [dB(A)]**-3 m 66 56 45 67 57 46 69 59 47
Acoustic pressure level [dB(A)]**-5m 65 55 44 66 56 45 68 58 46
Acoustic power level [dB(A)]*** 81 71 60 82 72 61 84 74 62
Weight [kg] 47 62,2 77,9
IP fan / IP heating elements 54/20

3N~ 400/50 (3. power step)
Power consumption of heating elements [kW] 13,5 20,5 24,5
current consumption of heating elements [A] 19,5 29,5 36,0
Temperature increase (AT) [°C] 7,0 ‘ 10 ‘ 16,0 7,0 ‘ 12,0 ‘ 18,0 7,5 I 11 I 16,5

3N ~400/50 (2. power step)
Power consumption of heating elements [kW] 9,0 13,5 14,0
Current consumption of heating elements [A] 13,0 19,5 20,5
Temperature increase (AT) [°C] 5,0 ‘ 8,0 ‘ 11,0 5,0 ‘ 8,0 ‘ 12,0 4,0 I 5,5 I 9,0

3N ~400/50 (1. power step)
Power consumption of heating elements [kW] 4,5 7,0 10,5
Current consumption of heating elements [A] 6,5 10,0 15,5
Temperature increase (AT) [°C] 3,0 ‘ 4,0 ‘ 6,0 3,0 ‘ 40 ‘ 7,0 3,0 I 4,0 I 6,5

*according to z ISO 27327-1;

** Acoustic pressure level has been measured in a 1500m? space with a medium sound absorption coefficient, directional factor: Q=2;

*** according to ISO 27327-2.




6. DIMENSIONS

ELIS: G-N-150; G-W-150; G-W-150 2R; G-E-150

ELIS: G-N-200; G-W-200; G-W-200 2R; G-E-200

[
o]

ELIS: G-N-250; G-W-250; G-E-250

-
(o]

7. INSTALATION

Air curtains must be installed as close as possible to the door opening and cover:
- the entire width (applies to horizontal installation),
- full height (applies to vertical mounting).

Lo o o

—




8. MOUNTING - RECOMMENDED DISTANCES

Elis G air curtains are delivered with set of hangers which allow install them horizontally as well as vertically. Installation pins and screws
required for fix unit to the wall/floor/post are not included.

Max size of covered doorway:

9 vertical single side installation max width 8,0 m for ELiS G-N, 7,5 m for ELiS G-E/W, ELiS G-W-2R,
1  vertical double side installation max width 14,0 m for ELiS G-N, 13,0 m for ELiS G-E/W, ELiS G-W-2R,
1 horizontal installation max height level 8,0 m for dla ELiS G-N, 7,5 m for ELiS G-E/W, ELiS G-W-2R,

WARNING Screw air curtain to the wall/floor/post before first start up.
e IS IIIIIAITY,

min. 400 mm

ELiSG A[mm] B [mm]
N/W/E-150 | 585 1480
N/W/E-200 | 585 2000
N/W/E-250 | 585 2495

PIC. 8.1 HORIZONTAL INSTALATION

The maximum length of the set is 10 m. In case of horizontal installation use installation plate  and mount unit via threaded
pins M10 (not included). Single unit is mounted on 4 installation plates, two units on 6 pcs. Installation plates are used to screw

units among themselves as show on drawing.
7!

min, 400 mm —
o o

ﬁ e ”J N

sl o

PIC. 8.2 VERTICAL INSTALLATION

Vertical installation is executed via included in set installation plates , which should mount unit to the floor. Next air curtain
should be putted on the first one and screwed with it via installation plate and |, those installation plates must be anchored
to the wall/post (drawing). It is also required to anchor the device at the highest point of the installation. In the case of vertical
mounting, mounting up to 4 stacked curtains.




9. CONNECTING OF ELECTRICAL INSTALLATION
G-N-150; G-W-150; G-W-150 2R; G-E-150; G-N-200; G-W-200; G-W-200 2R; G-E-200; G-N-250; G-W-250; G-E-250

To supply curtain with power connect it by connection box closest to unit side (or G-W / N / E-250, two electrical connections to the fans are
required). Protract cable by glands (PG9 or PG11) and connect wires according to scheme from box cover.

Low

Med

Hi

G-E-150; G-E-200; G-E-250;

To activate the curtain fans, the 3N 400V / 50 Hz heating elements should be powered by connecting the cables to the box located between
the fan nozzles (through the PG29 gland). Then connect the start signal from the RX manifold to the connectors (L; N through the PG9 gland).

Glands
PG29 + PG9
Power step [kW]

speee ELiS G A B A+B

ole|e|e|e|o|o|o|o| o0 E-150 45 9.0 13,5
E-200 7.0 13,5 20,5

SIS|SIS/IS) ’ : ’
32111 IN E-250 10,5 14,5 24,5
l l L3[L2(L1|{ N (D
1] 4

B\ A The default device is equipped with a cable jumper on the power level A+B.
RX To change power level use switch, index: 57425

2| 3

WARNING

(V;N) 3x400V/50Hz

1. The power connection should be made in accordance with the technical documentation. The device
installation should always be carried out in accordance with applicable local safety standards.

2. The cross-section and type of the cable and the protection should be selected by the designer. Always
make sure that disconnectors and circuit breakers are properly sized and disconnect all poles of the power
supply

3. Make sure that the connection of power supply and controllers to the ELIS G curtain is made in accordance
with the electrical specifications and the instructions included in the connection diagrams in the technical
documentation.

4. Before connecting the power supply, check that the mains voltage corresponds to the voltage on the
device's type plate.

5. Check the power connection before connecting the air curtain.

6. Starting the device without connecting the grounding wire is not allowed.

7. Protect the power cord against pulling out by clamping it in the stuffing boxes of the fans and the junction
box.

8. Tighten all connection cables in the block properly

9. In the event of a hazard due to unintentional reset of the thermal switch, this curtain (ELIS G E) should not be
powered by an external connecting device such as a time switch, or connected to a circuit that is regularly
switched off and switched on during use.

10



10.CONTROL - CONNECTION DIAGRAM ELIS G-E 150; G-E 200
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3x400V/50Hz
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RX
= RX Power supply: 230V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm?); glands 16 x PG11
- 3-step switch with thermostat TS (OMY min. 5x0,5 mm?)
q HEAT - heating mode
FAN - room thermostat deactivated
COOL - cooling mode
1;2;3 step of fan
FAN AUTO, jumper 3-5, fan operation depends on temperature,
FAN CONT, jumper 4-5, fan continuous operation
® Door contact DCm (door opened - opened contacts) (OMY 2x0,5 mm?);
~ connection of power supply for ELiS G curtain fans (one connector can be connected to one curtain)
(OMY min. 5x1,0 mm?); glands PG7 + PG9
° Power supply junction box 3x400 V / 50Hz
1 ELiS G-E-150 (min. 5x4,0 mm?2)(overcurrent B25)
q ELiS G-E-200 (min. 5x6,0 mm?2)(overcurrent B40)
1 Control signal to junction box (OMY min. 2x0,5 mm?);
q glands PG29 + PG9
FK1; FK2; FK3 - overload protector (6,3 A);

=a =4 =4 —a -

1. To connect the cables from the RX to the curtain, disassemble the cover of the fan box and then lead the cable through
the free gland.
2. Without a door sensor, the air curtain will work in relation to the setting from TS thermostat. When working with a door
ADVICE sensor, the curtain will be activated only when the gate is opened (the contacts of the N; DC connector are open).
3. In order to connect the heating elements and the heating start signal from the RX, dismantle the box cover located
between the nozzles of the fans, and then lead the cables through the glands.
1. To one RX can be connected maximum of 3 G-E-150 or G-E-200 curtains
2. Disconnect all power circuits before accessing terminals.
WARNING P 9

1



11.CONTROL - CONNECTION DIAGRAM ELIS G-E 250
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©

RX
- RX Power supply: 230V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm2); glands 16 x PG11
- 3-step switch with thermostat TS (OMY min. 5x0,5 mm?)
T HEAT - heating mode
FAN - room thermostat deactivated
COOL - cooling mode
1;2;3 step of fan
FAN AUTO, jumper 3-5, fan operation depends on temperature,
FAN CONT, jumper 4-5, fan continuous operation

=a =4 -8 - -a -

® Door contact DCm (door opened - opened contacts) (OMY 2x0,5 mm2);
~ connection of power supply for ELiS G curtain fans (OMY min. 5x1,0 mm2); glands PG7 + PG9
° Power supply junction box 3x400 V / 50Hz

q ELiS G-E-250 (min. 5x6,0 mm?2)(overcurrent B40)

1 Control signal to junction box (OMY min, 2x0,5 mm?)

q glands PG29 + PG9

FK1; FK2; FK3 - overload protector (6,3 A);

1. To connect the cables from the RX to the curtain, disassemble the cover of the fan box and then lead the cable through
the free gland.

2. Without a door sensor, the air curtain will work in relation to the setting from TS thermostat. When working with a door
sensor, the curtain will be activated only when the gate is opened (the contacts of the N; DC connector are open).

3. Inorder to connect the heating elements and the heating start signal from the RX, dismantle the box cover located
between the nozzles of the fans, and then lead the cables through the glands.

1. Toone RX can be connected maximum of 2 G-E-250 curtains
WARNING 2. Disconnect all power circuits before accessing terminals.

ADVICE



12.CONTROL - CONNECTION DIAGRAM ELIS G-N-150; G-W-150; G-W-150 2R; G-N-200; G-W-200; G-

W-200 2R.

vl
B20 @

LN
230V/50Hz
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LT

RX
- RX Power supply: 230V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm2); glands 16 x PG11
- 3 -step switch with thermostat TS (OMY min. 5x0,5 mm?)
1 HEAT - heating mode
FAN - room thermostat deactivated
COOL - cooling mode
1;2;3 step of fan
FAN AUTO, jumper 3-5, fan operation depends on temperature,
FAN CONT, jumper 4-5, fan continuous operation

=a =4 -8 —a —a

® Door contact DCm (door opened - opened contacts) (OMY 2x0,5 mm?);
~ connection of power supply for ELiS G curtain fans (one connector can be connected to one curtain)(OMY min. 5x1,0 mm?); glands PG7 + PG9
° SRQ/SRQ3d valve power supply (OMY min. 3x0,75 mm?)

FK1; FK2; FK3 - overload protector (6,3 A);

ADVICE

1.  To one RX can be connected maximum of 3 G-W/N-150 or G-W/N-200 curtains
WARNING

1. To connect the cables from the RX to the curtain, disassemble the cover of the fan box and then lead the cable through
the free gland.

2. Without a door sensor, the air curtain will work in relation to the setting from TS thermostat. When working with a door
sensor, the curtain will be activated only when the gate is opened (the contacts of the N; DC connector are open).

13



13.CONTROL - CONNECTION DIAGRAM ELIS G-N-250; G-W-250

RX
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MOTOR 2

= RX Power supply: 230 V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm?); glands 16 x PG11
- 3 -step switch with thermostat TS (OMY min. 5x0,5 mm?)

|l

=a =4 —a —a —a

HEAT - heating mode

FAN - room thermostat deactivated

COOL - cooling mode
1;2;3 step of fan

FAN AUTO, jumper 3-5, fan operation depends on temperature,
FAN CONT, jumper 4-5, fan continuous operation

® Door contact DCm (door opened - opened contacts)(OMY 2x0,5 mm?);

connection of power supply for ELiS G curtain fans (OMY min. 5x1,0 mm?); glands PG7 + PG9

° SRQ/SRQ3d valve power supply (OMY min. 3x0,75 mm?)

FK1; FK2; FK3 - overload protector (6,3 A);

ADVICE ~Z

1.
WARNING

s
@

1.

To connect the cables from the RX to the curtain, disassemble the cover of the fan box and then lead the cable
through the free gland.

By default, three fans are connected together, the fourth one should be connected separately to another channel of
the RX distributor

Without a door sensor, the air curtain will work in relation to the setting from TS thermostat. When working with a
door sensor, the curtain will be activated only when the gate is opened (the contacts of the N; DC connector are
open).

To one RX can be connected maximum of 2 G-W/N-250 curtains

14



14.CONTROL - DRV ELIS + T-BOX

In the case of connecting the DRV ELIS control module with an T-BOX intelligent controller to the RX splitter, it should be done instead of the
TS controller and use the diagrams available in the documentation of the RX splitter. In such a case, connecting the curtains to the RX splitter
is adequate to that presented in chapters 10 to 13.

15.CONTROLS - OPTIONAL ELEMENTS

SRQ3d 3/4” - Three-way valve 3/4” with actuator | SRQ2d 3/4” - Two-way valve 3/4” with actuator

Protection degree: IP20

Supply voltage: 230/50 Hz

Max. medium temperature: +93°C

Max. Operating pressure: 2,1 MPa

Kvs: 6,5 m*/h

Installation: on the supply of the water heat exchanger
Motor running time: 18 s

A — Return pipe water supply

AB - Valve water supply

B — Exchanger water supply

Protection degree: IP55

Supply voltage: 230/50 Hz

Contact load: 10 A

Operating temperature range: 0 ... +40°C

TS - 3-step regulator with built-in thermostat

i

Temperature setting range: +10 ... +30°C

Operating temperature range: 0 ... +40 °C

Protection degree: IP30

Contact load: inductive 5 A

Supply voltage: 230 V/50 Hz

FAN AUTO - fan operation depends on the temperature.
FAN CONT - continuous fan operation

HEAT - heating function

FAN - deactivate the thermostat for FAN CONT

COOL - reversal of the operation logic of the thermostat

DCm - mechanical door contact

©

@
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Operating temperature range: -10 -+80 °C
Protection degree: IP 66

Connectors: TxNCi 1xNO

Max current:

resistive — 10 A

inductive - 3 A

Max Power load: 300 Vac lub 250 Vdc

T-box - touch screen controller

L]

Temperature setting range: +5 ... +45°C
Operating temperature range: 0 ... +60 °C
Protection degree: IP30

Supply voltage: 24 VDC

DRV ELIS - control module

Operating temperature range:: 0 ... +60 °C

Protection degree: IP54

Supply voltage: 230 V/50 Hz

DRV ELIS can be connected to ELIS G air curtain only via RX splitter

Operating temperature range: 0 ... +40 oC

Protection degree: IP54

Supply voltage: 230 V/50 Hz

To one RX can be connected maximum of 3 G-N/W/E-150 or G-N/W/E-200 curtains or maximum
of 2 G-N/W/E-250




16.ADJUSTMENT OF OUTLET GRILLE

b The device is equipped adjustable outlet grilles. The angle should be set manually
within +/- 17°. The airflow from the outlet grille should be directed as close as
possible to the plane of the door opening (taking into account the conditions
prevailing at the door opening).

ADVICE 2

In order to increase the effectiveness of the air barrier during windy conditions, the
curtain’s air stream should be directed outside the door to create a more efficient
air barrier to external factors.

17.CONNECTION OF HYDRAULIC INSTALLATION

1. Disconnect the curtain power supply before connecting the water system.
2. The connection should be made without stress. It is recommended to use flexible ducts supplying the heating
medium.
3. Water supply should be connected to the connector marked with the symbol of red arrow.

4, The installation with the heating medium must be protected against the increase of the heating medium

WARNING pressure above the permissible value (1.6 MPa).

5. Before starting the device, check the correct connection of the heating medium and the system for leaks.
6. During assembly of the installation it is absolutely necessary to immobilize the exchanger's connector pipes
(counter)
7. After filling the system with heating medium, check the tightness of the hydraulic connections, including the
built-in vent.

1.1t is recommended to use bleeding/air release valves at the highest point of the installation.
LA 2.In the event that the water from the device is drained for a longer period of time, the exchanger tubes should
@ be blown and dried with compressed air.
3. Installation should be carried out in such a way that in the event of a failure it is possible to dismantle the device
(use of flexible hoses is recommended). For this purpose, use shut-off valves next to the device. (rys. 16.1).
K Z0

ADVICE

ZR ZK

< sl DO;W”“ ZK - ball valve

ZO - bleeding valve
Fs

ZK .
[ Zosierie ZR - balancing valve
< ZD - drainage valve

27_‘ FS — mesh filter
KP - flexible hoses
SRQ3d - 3-way valve with
ON/OFF actuator

RYS. 16.1. CONNECTION EXAMPLE OF HYDRAULIC COMPONEMTS.

18.PARAMETERS OF THE HEATING MEDIUM

The water heat exchanger can be supplied with water or glycol solutions up to 60% . The heat exchanger tubes are made of copper. The
heating medium should not cause corrosion of this material. In particular, the parameters as below should be provided.

Parameter Value

pH 7,5-9,0

Pollution Free of sediments/particles
Total hardness [Ca2+,Mg2+]/[HCO3-] > 0.5
Oil and grease <1 mg/I

Oxygen <0.1mg/I

HCO 60-300 mg/I

Ammonia <1.0mg/l

Sulphides < 0.05mg/|

Chlorides, CI <100 mg/I




19.0PERATION
1. The device must be periodically checked. These activities should be performed ONLY by qualified personnel. If
the device malfunctions, turn it OFF immediately and contact FLOWAIR SERVICE SUPPORT.
2. Do not attempt to repair, move, modify, or reinstall the device yourself. Performing these activities by
unauthorized personnel may result in electric shock or fire.
3. Do not use a damaged device. The manufacturer is not responsible for damages resulting from the use of a
damaged device.
WARNING 4. The device is intended for indoor use at temperatures above 0°C. At temperatures below 0°C there is a risk of
freezing of the medium.
The manufacturer is not responsible for damage to the heat exchanger resulting from the freezing of the
medium in the exchanger.

1. The heating elements are equipped with thermal protections, which in case of too high temperature in their
surroundings will disconnect the heating. The heating can be switched on again after the temperature has
0 dropped and manual reset is performed by switching OFF and ON the heating with external controller.
. If the heating disconnects repeatedly, contact a qualified service center.
2. In the case of water supplied air curtains, when the water from the device is drained for a longer period of time,
the exchanger tubes should be blown with compressed air.

ADVICE\ 2

20.CLEANING AND MAINTENANCE

Periodically check (at least twice a year) the dirtiness level of the heat exchanger (ELIS G W), electric heaters (ELIS
G E). Clogging a part of the air intake causes a decrease in the heating power of the device and adversely affects
the operation of the fan, and in the case of electric heaters it can cause permanent loss of rated parameters.

Cleaning the exchanger should be carried out in accordance with the following guidelines:

A The power supply must be disconnected during cleaning.

Dismantle the fans and clean the exchanger through the air nozzles.

When cleaning the exchanger, be careful not to bend the aluminum fins.

It is not recommended to use sharp objects for cleaning, due to the possibility of damage to the lamellas.
Cleaning with compressed air is recommended.

The exchanger cannot be cleaned with water!

Cleaning should be carried out along the slats, with the blowing nozzle perpendicular to exchanger.

ADVICENZ.
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21.CONFORMITY WITH WEEE 2012/19/UE

Running a business without harming the environment and observing the rules of proper handling of waste electrical and electronic
equipment is a priority for FLOWAIR.

The symbol of the crossed out wheeled bin placed on the equipment, packaging or documents attached means that the product must
not be disposed of with other wastes. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for
proper processing. The symbol means that the equipment was placed on the market after August 13, 2005.

H

—

For information regarding recycling of waste electrical and electronic equipment, please contact your local distributor.
REMEMBER:

Do not dispose of used equipment together with other waste! There are financial penalties for this. Proper handling of used equipment
prevents potential negative consequences for the environment and human health. At the same time, we save the Earth's natural
resources, reusing resources obtained from the processing of equipment.

22.SERVICE AND WARRANTY TERMS

Please contact your dealer in order to get acquitted with the warranty terms and its limitation.
In the case of any irregularities in the device operation, please contact the manufacturer’s service department.

The manufacturer bears no responsibility for operating the device in a manner inconsistent with its purpose, by persons not
authorised for this, and for damage resulting from this!

Made in Poland
Made in EU

Manufacturer: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczyriska 135, 81-571 Gdynia

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com



DOKUMENTACJA TECHNICZNA: PL

1. WAZNE INFORMACJE

Doftozylismy wszelkich staran, aby niniejsza instrukcja byta jak najtatwiejsza do zrozumienia. Jesli jednak masz jakie$ trudnosci, problemy lub
pytania, skontaktuj sie ze wsparciem FLOWAIR pod adresem: info@flowair.pl

Odwiedz takze naszg strone internetowa www.flowair.pl na ktérej znajdziesz pelne wskazéwki montazowe.

W niniejszej instrukcji znajdziesz wazne wskazéwki oznaczone jak ponizej:

OSTRZEZENIE PRZESTROGA @ PORADA @

1 Niebezpieczne praktyki, ktérych 1  Niebezpieczne praktyki, ktérych {1  Przydatne wskazdwki dla

zaistnienie moze skutkowad zaistnienie moze skutkowad uzytkownika i instalatora.
powaznym urazem lub $miercia. uszkodzeniem débr lub

Przed przystapieniem do pracy nieznacznymi obrazeniami ciata.

nalezy zapoznac sie ze Przed przystapieniem do pracy

wszystkimi ostrzezeniami. nalezy zapoznac sie ze

wszystkimi przestrogami.

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA:

PORADA

PRZESTROGA@

OSTRZEZENIE

1. Przed montazem, podtgczeniem, uruchomieniem, uzytkowaniem i konserwacja urzadzenia nalezy zapoznac
sie w catosci z niniejsza instrukcja.

2. Po odebraniu produktu nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegt on uszkodzeniu podczas transportu. Jezeli produkt
wydaje sie by¢ uszkodzony, NIE NALEZY ROZPOCZYNAC INSTALACJI; zamiast tego nalezy natychmiast zgtosi¢
uszkodzenie przewoznikowi.

3. Urzadzenie musi by¢ zamontowane w sposéb stabilny, trwaty i zgodny z instrukcja, w miejscu, do ktérego
mozna uzyskac tatwy dostep, zapewniajgc w ten sposéb mozliwos¢ przeprowadzania napraw i rutynowych
czynnosci konserwujacych, a takze umozliwiajac tatwy i bezpieczny demontaz urzadzenia.

4. Stabilnos¢ i trwato$¢ montazu urzadzenia jest zalezna od konstrukcji budynku (w szczegélnosci $cian

i stropéw). Wykonujacy montaz nalezy uwzgledni¢ te uwarunkowania podczas montazu urzadzenia.

5. Dokumentacje techniczng nalezy przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu, tatwo dostepnym dla uzytkownika
i serwisanta.

6. Tabliczka znamionowa znajduje przy dtawnicach kablowych sie na gérnej czesci urzadzenia.

7. Po zakonczeniu instalacji nalezy zawsze przetestowac dzialanie urzadzenia.

8. Urzadzenia nie nalezy instalowa¢ bezposrednio pod gniazdem wtyczkowym

1. Podtgczenie zasilania powinna wykona¢ wylacznie odpowiednio uprawniona osoba.

2. Urzadzenie moze uruchomi¢ sie w sposéb automatyczny (po wykryciu ruchu w obszarze czujnika).

3. Urzadzenie nie jest wyposazone w termostat kontrolujacy temperature w pomieszczeniu. Nie uzywaj
urzadzenia w matych pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie osoby nie bedace zdolne samodzielnie ich
opusci¢. Nie dotyczy pomieszczen z zapewnionym statym nadzorem.,

4. Urzadzenie wymaga okresowych przegladdw, zgodnie z zapisami w niniejszej instrukgji.

5. Nie wolno zawiesza¢ sie na urzadzeniu.

6. Nie wolno umieszcza¢ na urzadzeniu, ani zawiesza¢ na kré¢cach przylaczeniowych zadnych przedmiotéw.

7. Produkt nalezy przechowywac i montowac¢ w miejscach niedostepnych dla matych dzieci.

8. Urzadzenie dedykowane jest do pracy wewnatrz pomieszczen o maksymalnym zapyleniu powietrza 0,3 g/m3.
Urzadzenie posiada elementy wykonane z aluminium, miedzi oraz stali ocynkowanej i nie moze by¢ stosowane
w srodowisku mogacym powodowac ich korozje.

9. Urzadzenia nie moga by¢ stosowane w srodowisku, gdzie wystepuje mgta olejowa.

10. Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obnizonych
mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony
zostanie nadzér lub instruktaz odnosnie do uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposéb, tak aby zwigzane z tym
zagrozenia byty zrozumiate. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez dzieci do zabawy. Dzieci bez nadzoru nie
powinny wykonywad czyszczenia i konserwacji sprzetu.

11. Urzadzenie w wersji elektrycznej (ELIS G E) przy pierwszym uruchomieniu lub uruchomieniu po dtugim
przestoju moze wydziela¢ charakterystyczny zapach wypalenia kurzu.

1. Urzadzenie jest zasilane napieciem elektrycznym niebezpiecznym dla cztowieka. Nalezy zawsze odlgczy¢
urzadzenie od zasilania przed rozpoczeciem czynnosci serwisowych lub uzyskaniem dostepu do jego
podzespotéw wewnetrznych.

2. Nie nalezy wktada¢ palcéw ani zadnych przedmiotéw do wnetrza urzadzenia.

3. Nie wolno przykrywa¢ urzadzenia.


mailto:info@flowair.pl

2. INFORMACJE OGOLNE
Kurtyna powietrzna ELIS G jest wysokiej jakosci urzagdzeniem, ktére poprzez nadmuch powietrza ogranicza straty zwigzane z wymiang
ciepta.
Urzadzenie dedykowane jest WYLACZNIE do pracy wewnatrz pomieszczen. Kurtyna ELIS G przeznaczona jest do montazu poziomego nad
otworem drzwiowym lub pionowego przy otworze drzwiowym o maks. wysokosci 8,0 m.

Kurtyna wystepuje w wersji zimnej (bez podgrzewu), z grzatkami elektrycznymi lub z wymiennikiem wodnym:

ELIS G E-150; ELIS G E-200; ELIS G E-250 - kurtyny z grzatkami elektrycznymi o maks. zasiegu 7,5 m*;

ELIS G W-150; ELIS G W-200; ELIS G W-250 - kurtyny z wodnym wymiennikiem ciepta o maks. zasiegu 7,5 m*;

ELIS G W-150 2R; ELIS G W-200 2R; ELIS G W-250 2R - kurtyny z wodnym wymiennikiem ciepta o maks. zasiegu 7,5 m*;
ELIS G N-150; ELIS G N-200; ELIS G N-250 - kurtyny bez wymiennika wodnego maks. zasiegu strumienia 8,0 m¥*.

*zgodnie z1SO 27327-1
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RYS. 2.1 KIERUNEK PRZEPLYWU POWIETRZA. RYS. 2.2 ZASIEG POWIETRZA NA POSZCZEGOLNYCH BIEGACH.

1. Dla obiektéw gdzie wymagany jest komfort uzytkownika zalecane jest zastosowanie kurtyny z podgrzewem (W lub E).

2. Podcisnienie w budynku znacznie obniza sprawnos$¢ bariery powietrznej, nalezy zréwnowazy¢ bilans wentylacyjny.
3. Przy predkosci naptywajacego do budynku wiatru powyzej 3 m/s, nalezy zastosowac wersje z podgrzewem w celu zwiekszenia

komfortu uzytkownikéw.

PORADA

3. BUDOWA
1. Wentylator
2. Wymiennik ciepta (W - wodny. E — grzatki elektryczne)
3. Obudowa bok
4. Pokrywa lewa
5. Dysza
6.

Pokrywa prawa

RYS. 3.1 BUDOWA ELIS G N/W/E.
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4. DANE TECHNICZNEELISGW

ELIS G W-150 ELIS G W-200 ELIS G W-250
BIEG 1] ‘ ] ‘ 1 ] ‘ ] ‘ 1 m ‘ ] ‘ 1
Napiecie znamionowe [V/Hz] TN ~230/50
Znamionowy pobér mocy [W] 670 480 240 1050 730 370 1400 970 490
Znamionowy pobér pradu [A] 3 23 13 45 36 1,9 6,0 48 25
Wydajnosé [m3/h]* 6200 4000 2500 9100 5600 3300 12000 7200 4300
Zasigg [m]* 7,5 472 2,5 7,5 472 2,5 7,5 42 2,5
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]** -3 m 67 57 46 69 58 47 70 59 48
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]**-5m 66 56 45 68 57 46 69 58 47
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]*** 82 72 61 84 73 62 85 74 63
Masa [kg] 47,4 62,0 783
Masa urzadzenia napetnionego woda [kg] 49,7 64,3
P 54
Przylacze [] % gwint zewnetrzny
Maksymalne cisnienie robocze [MPa] 1,6
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C] 120
Moc grzewcza [kKW]**** 7,8-27 8,7-30 15-49,6
Przyrost temp. powietrza (AT)[°C]**** 4-13 3-11 4-12

ELIS G W-150 2R ELIS G W-200 2R

BIEG m ] 1 m ] 1
Napiecie znamionowe [V/Hz] 1N ~230/50
Znamionowy pobér mocy [W] 670 480 240 1050 730 370
Znamionowy pobér pradu [A] 3 2,3 1,3 4,5 3,6 1,9
Wydajnosé [m3/h]* 6100 3900 2400 8800 5400 3100
Zasieg [m]* 7,5 4,2 2,5 7,5 4,2 2,5
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]** -3 m 68 58 47 70 59 48
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]** -5 m 67 57 46 69 58 47
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]*** 83 73 62 85 74 63
Masa [kg] 51,8 66,4
Masa urzadzenia napetnionego woda [kg] 56,4 71,0
IP 54
Przylacze [”] 3% gwint zewnetrzny
Maksymalne cisnienie robocze [MPa] 1,6
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C] 120
Moc grzewcza [kKW]**** 18,7 -629 21,4-71,9
Przyrost temp. powietrza (AT)[°C]**** 9-30 8-27

*Zgodnie z ISO 27327-1;

** Poziom ci$nienia akustycznego podano dla pomieszczenia o sredniej zdolnosci pochtaniania dzwieku, objetosci 1500 m?, wspétczynnik kierunkowy Q=2;

*** Zgodnie z 150 27327-2;

***x Zakres mocy i temperatur okreslony dla parametréw: Il bieg wentylatora, temp. czynnika grzewczego 50/40°C temp. na wlocie do urzadzenia 20°C - Il bieg
wentylatora, temp. czynnika grzewczego 90/70°C temp. na wlocie do urzadzenia 0°C.
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5. DANE TECHNICZNE ELIS G N/E

ELIS G N-150 ELIS G N-200 ELIS G N-250
BIEG ] ‘ ] ‘ 1 m ‘ ] ‘ 1 m ‘ ] ‘ 1
Napiecie znamionowe [V/Hz] 1N ~230/50
Znamionowy pobér mocy [W] 670 480 240 1050 730 370 1400 970 490
Znamionowy pobér pradu [A] 3 23 1,3 45 3,6 1,9 6,0 438 2,5
Wydajnosé [m*/h]* 6550 4600 2800 9700 6300 3900 12800 8100 4900
Zasieg [m]* 8 4,5 28 8 4,5 2,8 8 4,5 2,8
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]** - 3 m 66 56 45 67 57 46 69 59 47
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]**-5m 65 55 44 66 56 45 68 58 46
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]*** 81 71 60 83 72 61 84 74 62
Masa [kg] 43 58 71,5
IP 54
ELIS GE-150 ELIS G E-200 ELIS G E-250

BIEG ]| ‘ I ‘ 1 ]| ‘ I ‘ 1 1] ‘ I ‘ 1
Napiecie znamionowe [V/Hz] 3N ~400/50
Znamionowy pobér mocy wentylatora [W] 680 | 480 | 245 | 1050 | 730 | 370 | 1400 | 970 | 490
Znamionowy pobodr pradu wentylatora [A] 3.0 23 13 45 36 1,9 6,0 483 2,5
Wydajnosé [m3/h]* 6300 4300 2600 9400 5700 3400 12400 7800 4900
Zasieg [m]* 7.5 45 2,8 7.5 45 2,8 7,5 45 2,8
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]** -3 m 66 56 45 67 57 46 69 59 47
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]**-5m 65 55 44 66 56 45 68 58 46
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]*** 81 71 60 82 72 61 84 74 62
Masa [kg] 47 62,2 77,9
IP wentylatora / IP grzatek 54/20

3N ~ 400/50 (3 stopien mocy)
Znamionowy pobér mocy elementéw grzejnych [kW] 13,5 20,5 24,5
Znamionowy pobodr pradu elementéw grzejnych [A] 19,5 29,5 36,0
Przyrost temp. powietrza (AT)[°C] 7,0 ‘ 10 ‘ 16,0 7,0 ‘ 12,0 ‘ 18,0 7,5 ‘ 11 ‘ 16,5

3N ~400/50 (2 stopien mocy)
Znamionowy pobér mocy elementéw grzejnych [kW] 9,0 13,5 14,0
Znamionowy pobodr pradu elementéw grzejnych [A] 13,0 19,5 20,5
Przyrost temp. powietrza (AT)[°C] 50 ‘ 8,0 ‘ 11,0 50 ‘ 8,0 ‘ 12,0 4,0 ‘ 55 ‘ 9,0

3N ~400/50 (1 stopien mocy)
Znamionowy pobér mocy elementéw grzejnych [kW] 4,5 7,0 10,5
Znamionowy pobodr pradu elementéw grzejnych [A] 6,5 10,0 15,5
Przyrost temp. powietrza (AT)[°C] 3,0 ‘ 4,0 ‘ 6,0 3,0 ‘ 4,0 ‘ 7,0 3,0 ‘ 4,0 ‘ 6,5

*Zgodnie z 1SO 27327-1;

** Poziom ci$nienia akustycznego podano dla pomieszczenia o $redniej zdolnosci pochtaniania dzwieku, objetosci 1500 m?; wspétczynnik kierunkowy Q=2;

*** Zgodnie z 1SO 27327-2.
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6. WYMIARY
ELIS: G-N-150; G-W-150; G-W-150 2R; G-E-150

ELIS: G-N-200; G-W-200; G-W-200 2R; G-E-200
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ELIS: G-N-250; G-W-250; G-E-250

]
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7. MONTAZ

Kurtyny powietrzne muszg by¢ zamontowane jak najblizej otworu bramowego i pokrywac:
- calg szerokos$¢ (dotyczy montazu poziomego),
- calg wysokos¢ (dotyczy montazu pionowego).
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8. MONTAZ - ZALECANE ODLEGLOSCI

Kurtyny ELiS G w standardzie posiadajq komplet uchwytéw umozliwiajacych montaz poziomy oraz pionowy. W obu przypadkach nalezy
urzadzenia zamontowac do konstrukcji mocujacych za pomoca szpilek lub dodatkowych wspornikow (brak w komplecie).

Nalezy pamieta¢, aby catkowite wymiary bramy nie przekraczaly:

1  wprzypadku montazu pionowego jednostronnego do 8,0 m szerokosci dla ELiS G-N; 7,5 m dla ELiS G-E/W, ELiS G-W-2R,
T w przypadku montazu pionowego dwustronnego 14,0 m szerokosci dla ELiS G-N; 13,0 m dla ELiS G-E/W, ELiS G-W-2R,
1 wprzypadku montazu poziomego do 8,0 m wysokosci dla ELiS G-N; 7,5 m dla ELiS G-E/W, ELiS G-W-2R,

OSTRZEiENIE Urzadzenie nalezy uruchamia¢ dopiero po poprawnie wykonanym montazu.

ELiSG A[mm] B [mm]
N/W/E-150 | 585 1480
N/W/E-200 | 585 2000
N/W/E-250 | 585 2495

RYS. 8.1 MONTAZ PODSTROPOWY

Maksymalna dtugosc¢ zestawu 10 m. W przypadku montazu podstropowego nalezy przez otwory montazowe uchwytu  przetozy¢ szpilki
M10 (4 szt. dla jednego urzadzenia; 6 szt. dla dwoch urzadzen; itd.) a nastepnie zablokowac podktadka z nakretka.
Uchwyt montazowy  pomiedzy dwiema kolejnymi kurtynami jest elementem taczacym urzadzenia.
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RYS. 8.2 MONTAZ PIONOWY ZA POMOCA WSPORNIKOW.

W przypadku montazu pionowego nalezy przytwierdzi¢ urzadzenie do posadzki korzystajac z dostarczonych uchwytéw (katownikéw ),
nastepnie kolejna kurtyne nalezy posadowi¢ na poprzedniej i obie polaczy¢ ze soba za pomoca uchwytéw (katownikéw

i ptaskownikéw ). Dodatkowo nalezy zamocowac urzadzenie do przegrody (brak w zestawie elementéw mocujacych pomiedzy
urzadzeniem a przegroda) wykorzystujac otowory w katownikach . Wymagane jest rowniez zakotwienie urzadzenia w najwyzszym
punkcie instalacji. W przypadku montazu pionowego dopuszczalny jest montaz do 4 kurtyn posadowionych na sobie.
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9. PODLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
G-N-150; G-W-150; G-W-150 2R; G-E-150; G-N-200; G-W-200; G-W-200 2R; G-E-200; G-N-250; G-W-250; G-E-250;

W celu podiaczenia wentylatoréw kurtyny nalezy zdemontowac ostone puszki skrajnego wentylatora (dla G-W/N/E-250 wymagane sg dwa
przylacza elektryczne do wentylatoréw). Przewdd przeprowadzi¢ przez dtawnice (PG 9 lub PG 11) a nastepnie podfaczy¢ zasilanie (wedtug
schematu na odwrocie wieczka puszki).

Low_

Med Hi

G-E-150; G-E-200; G-E-250

W celu uruchomienia kurtyny nalezy zasili¢ elementy grzejne 3N 400V / 50 Hz podtaczajac przewody do puszki znajdujacej sie pomiedzy
dyszami wentylatoréw (poprzez dtawnice PG29). Nastepnie podigczy¢ sygnat startu z rozdzielacza RX do ztaczek (L; N, przez dlawnice PG9).

Glands
PG29 + PG9
Stopnie mocy [kW]

speeee ELIS G A B A+B

oleje|@e Oio oo O E-150 4,5 9,0 13,5
E-200 7,0 13,5 20,5

SISISI(S/IES] ' : :
31201 n E-250 105 14,5 24,5
l l L3[L2{L1| N |
1] 4

Fabrycznie urzadzenie wyposazone jest w zwory kablowe podigczone na poziom
B\A o - . .
RX mocy A+B. Mozliwe jest podlaczenia przetacznika mocy index: 57425
2| 3
(V;N) 3x400V/50Hz

WARNING

1. Podtaczenie zasilania powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna. Instalacja urzadzenia
powinna zawsze przebiegaé w sposéb zgodny z obowigzujacymi lokalnymi normami bezpieczeristwa.

2. Przekrdj i typ przewodu oraz zabezpieczenia powinien zosta¢ dobrany przez projektanta. Nalezy zawsze
upewnic sie, ze odfgczniki i wytgczniki ochronne s odpowiednio zwymiarowane oraz odtaczajg wszystkie
bieguny zasilania.

3. Nalezy upewnic sie, ze podlaczenie zasilania oraz sterownikéw do kurtyny ELIS G jest wykonane zgodnie ze
specyfikacjami elektrycznymi i z instrukcjami ujetymi na schematach przylaczert w dokumentacji technicznej.
4. Przed podfgczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢, czy napiecie w sieci jest zgodne z napieciem na tabliczce
znamionowej urzadzenia.

5. Przed podfaczeniem kurtyny powietrznej nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ podtaczenia zasilania.

6. Uruchomienie urzadzenia bez podtaczenia przewodu uziemiajacego jest niedozwolone.

7. Nalezy zabezpieczy¢ przewdd zasilajacy przed wyrwaniem poprzez zacisniecie w dtawnicach wentylatoréw
oraz puszce przylaczeniowej.

8. Nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ wszystkie przewody przytaczeniowe w kostce.

9. W przypadku pojawienia sie zagrozenia spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem wytacznika

termicznego, niniejsza kurtyna (ELIS G E) nie powinna by¢ zasilana poprzez zewnetrzne urzadzenie tgczace takie

jak tacznik czasowy, lub podtgczona do obwodu, ktéry jest regularnie wylaczany i zataczany w trakcie
uzytkowania.
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10.STEROWANIE - SCHEMAT PODLACZENIA ELIS G-E 150; G-E 200

RX
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230V/50Hz
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3x400V/50Hz

©

= zasilanie RX 230V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm?); dtawnice 16 x PG11
- 3-stopniowy regulator obrotéw z termostatem TS
(OMY min. 5x0,5 mm?)

f
1

1
f
f

HEAT - funkcja grzania

FAN - funkcja wentylacji (bez grzania)

1;2;3 - zmiana biegu wentylatora
FAN AUTO, zworka 3-5, praca wentylatoréw zalezna od temperatury,

FAN CONT, zworka 4-5, prac

a wentylatorow ciggta

® czujnik drzwiowy DCm (styki rozwarte - drzwi otwarte)
(OMY 2x0,5 mm2);

~ podigczenie zasilania wentylatoréw kurtyny ELiS G (do jednego ztacza pietrowego, mozna podtaczy¢ jedng kurtyne)

(OMY min. 5x1,0 mm?2); dtawnice PG7 + PG9

° zasilanie szafki nabudowanej na kurtynie 3x400 V /50Hz

ELiS G-E-150 (min. 5x4,0 mm?)(zabezpieczenie B25)

ELiS G-E-200 (min. 5x6,0 mm?)(zabezpieczenie B40)

Sygnat sterujacy do szafki nabudowanej na kurtynie

1
f
f

|l

(OMY min. 2x0,5 mm?2);
dtawnice PG29 + PG9

FK1; FK2; FK3 - zabezpieczenia nadpradowe kurtyn (6,3 A);

PORADA

1.

1.
OSTRZEZENIE 2.

W celu podiaczenia przewodéw z rozdzielacza RX do kurtyny nalezy zdemontowac skrajna ostone puszki
wentylatora, a nastepnie przeprowadzi¢ przewdd przez wolna dfawnice.

Bez czujnika drzwiowego kurtyna bedzie pracowata wzgledem nastawy z regulatora biegéw z termostatem TS. Przy
pracy z czujnikiem drzwiowym, kurtyna uruchomi sie dopiero przy otwarciu bramy (rozwarciu stykéw ztgcza N;DC).
W celu podigczenia elementéw grzejnych oraz sygnatu grzania startu z rozdzielacza RX nalezy zdemontowac ostone
puszki znajdujacej sie pomiedzy dyszami wentylatordw, a nastepnie przeprowadzi¢ przewody przez dfawnice.

Do jednego rozdzielacza RX mozna podigczy¢ maksymalnie do 3 kurtyn G-E-150 lub G-E-200
Przed uzyskaniem dostepu do zaciskéw nalezy odlaczy¢ wszystkie obwody zasilajace.
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11.STEROWANIE - SCHEMAT PODLACZENIA ELIS G-E 250
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3x400V/50Hz L —
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RX

= zasilanie RX 230V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm?); dtawnice 16 x PG11

- 3-stopniowy regulator obrotéw z termostatem TS (OMY min. 5x0,5 mm?)
1 HEAT - funkcja grzania
1  FAN - funkcja wentylacji (bez grzania)

T 1;2;3 - zmiana biegu wentylatora
T FAN AUTO, zworka 3-5, praca wentylatoréw zalezna od temperatury,
1 FAN CONT, zworka 4-5, praca wentylatorow ciagta
® czujnik drzwiowy DCm (styki rozwarte — drzwi otwarte) (OMY 2x0,5 mm?2);
~ podiaczenie zasilania wentylatoréw kurtyny ELiS G (do jednego ztacza pietrowego, mozna podtaczy¢ jedng kurtyne)
(OMY min. 5x1,0 mm?2); dtawnice PG7 + PG9
° zasilanie szafki nabudowanej na kurtynie 3x400 V /50Hz
q ELiS G-E-250 (min. 5x6,0 mm?)(zabezpieczenie B40)
1 Sygnat sterujacy do szafki nabudowanej na kurtynie (OMY min. 2x0,5 mm?)
q dtawnice PG29 + PG9
FK1; FK2; FK3 - zabezpieczenia nadpradowe kurtyn (6,3 A);

1. W celu podfaczenia przewodoéw z rozdzielacza RX do kurtyny nalezy zdemontowac dwie ostony puszek wentylatora, a
nastepnie przeprowadzi¢ przewody przez wolne dtawnice. Fabrycznie trzy wentylatory podiaczone sa razem, czwarty
nalezy podfaczyc¢ osobno do innego kanatu rozdzielacza RX

2 2. Bezczujnika drzwiowego kurtyna bedzie pracowata wzgledem nastawy z regulatora biegéw z termostatem TS. Przy

PORADA pracy z czujnikiem drzwiowym, kurtyna uruchomi sie dopiero przy otwarciu bramy (rozwarciu stykéw ztacza N;DC).

3. W celu podfaczenia elementéw grzejnych oraz sygnatu grzania startu z rozdzielacza RX nalezy zdemontowac ostone
puszki znajdujacej sie pomiedzy dyszami wentylatoréw, a nastepnie przeprowadzi¢ przewody przez dtawnice.

1. Do jednego rozdzielacza RX mozna podtaczy¢ maksymalnie do 2 kurtyn G-E-250
OSTRZEZENIE 2. Przed uzyskaniem dostepu do zaciskéw nalezy odiaczy¢ wszystkie obwody zasilajace.
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12.STEROWANIE - SCHEMAT PODLACZENIA ELIS G-N-150; G-W-150; G-W-150 2R; G-N-200; G-W-
200; G-W-200 2R.

LND
230V/50Hz
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RX
= zasilanie RX 230V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm?); dtawnice 16 x PG11
- 3-stopniowy regulator obrotéw z termostatem TS
(OMY min. 5x1,0 mm?)
1 HEAT - funkcja grzania
1 FAN - funkcja wentylacji (bez grzania)

1 1;2;3 - zmiana biegu wentylatora
1  FAN AUTO, zworka 3-5, praca wentylatoréw zalezna od temperatury,
1 FAN CONT, zworka 4-5, praca wentylatorow ciagta

® czujnik drzwiowy DCm; (styki rozwarte — drzwi otwarte) (OMY min. 2x0,5mm?).

~ podiaczenie zasilania wentylatoréw kurtyny ELiS G (do jednego ztacza pietrowego, mozna podtaczy¢ jedna kurtyne)
(OMY min. 5x1,0 mm?); dtawnice PG7 + PG9

° zasilanie zaworu SRQ/SRQ3d (OMY min. 3x0,75 mm?) - dotyczywersji G-W

FK1; FK2; FK3 - zabezpieczenia nadpradowe kurtyn (6,3 A);

e 1. W celu podtaczenia przewododw z rozdzielacza RX do kurtyny nalezy zdemontowac skrajna ostone puszki wentylatora, a
Q nastepnie przeprowadzi¢ przewdd przez wolna dtawnice.
PORADA 2. Bez czujnika drzwiowego kurtyna bedzie pracowata wzgledem nastawy z regulatora biegéw z termostatem TS. Przy pracy z
czujnikiem drzwiowym, kurtyna uruchomi sie dopiero przy otwarciu bramy (rozwarciu stykéw ztacza N;DC).

. 1. Do jednego rozdzielacza RX mozna podtaczy¢ maksymalnie do 3 kurtyn G-W/N-150 lub G-W/N-200.
OSTRZEZENIE
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13.STEROWANIE - SCHEMAT PODLACZENIA ELIS G-N-250; G-W-250

RX
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= zasilanie RX 230V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm?); dtawnice 16 x PG11
- 3-stopniowy regulator obrotdéw z termostatem TS (OMY min. 5x1,0 mm?)

1
f

f
f
f

HEAT - funkcja grzania
FAN - funkcja wentylacji (bez grzania)

1;2;3 - zmiana biegu wentylatora
FAN AUTO, zworka 3-5, praca wentylatoréw zalezna od temperatury,
FAN CONT, zworka 4-5, praca wentylatoréw ciagta

® czujnik drzwiowy DCm; (styki rozwarte — drzwi otwarte) (OMY min. 2x0,5mm?).
~ podigczenie zasilania wentylatordw kurtyny ELiS G (OMY min. 5x1,0 mm?); dtawnice PG7 + PG9
° zasilanie zaworu SRQ/SRQ3d (OMY min. 3x0,75 mm?) - dotyczy wersji G-W

FK1; FK2; FK3 - zabezpieczenia nadpradowe kurtyn (6,3 A);

PORADA

1. W celu podtaczenia przewoddw z rozdzielacza RX do kurtyny nalezy zdemontowac dwie ostony puszek wentylatora, a
nastepnie przeprowadzi¢ przewody przez wolne dltawnice. Fabrycznie trzy wentylatory podtgczone sa razem, czwarty
nalezy podiaczy¢ osobno do innego kanatu rozdzielacza RX

2. Bezczujnika drzwiowego kurtyna bedzie pracowata wzgledem nastawy z regulatora biegéw z termostatem TS. Przy pracy z
czujnikiem drzwiowym, kurtyna uruchomi sie dopiero przy otwarciu bramy (rozwarciu stykéw ztacza N;DC).

. 1. Do jednego rozdzielacza RX mozna podtgczy¢ maksymalnie do 2 kurtyn G-W/N-250.
OSTRZEZENIE
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14.STEROWANIE - DRV ELIS + T-BOX

W przypadku podtaczenia m

odutu sterowania DRV ELIS wraz z inteligentnym sterownikiem z wyswietlaczem dotykowym T-BOX do

rozdzielacza RX nalezy to zrobi¢ w miejsce sterownika TS i skorzystac¢ ze schematéw dostepnych w dokumentacjach rozdzielacza RX. W takim
przypadku podtaczenie kurtyn do rozdzielacza RX jest adekwatne do tego przedstawionego w rozdziatach od 10 do 13

15.ELEMENTY AUTOMATYKI

SRQ3d 3/4” - Zawér tréjdrogowy 3/4” z sitownikiem | SRQ2d 3/4” - Zawér dwudrogowy 3/4” z sitownikiem

Stopien ochrony: IP20

Napiecie zasilania: 200 - 240V 50/60Hz

Maks. temperatura czynnika: +93°C

Maks. cisnienie robocze: 2,1 MPa

Kvs: 6,5 m*/h

Montaz: na zasilaniu wymiennika czynnikiem grzewczym

Czas przebiegu: 18 s

A - doprowadzenie czynnika grzewczego na rure powrotna kurtyny
AB - doprowadzenie czynnika grzewczego do zaworu

B — doprowadzenie czynnika grzewczego do kurtyny

grzewczej

Stopien ochrony: IP55

Napiecie zasilania: 230/50 Hz
Obciazalno$¢ stykéw: 10 A

Zakres temperatury pracy: 0 ... +40 °C

TS - 3-stopniowy regulator zwbudowanym termostatem

—

@

[

Zakres nastawy temperatury: +10 ... +30°C

Zakres temperatury pracy: 0 ... +40 °C

Stopien ochrony: IP30

Obcigzalno$¢ stykéw: indukeyjne 5 A

Napiecie zasilania: 230 V/50 Hz

FAN AUTO - praca wentylatoréw zalezna od temp.
FAN CONT - praca wentylatoréw ciggta

HEAT - funkcja grzania

FAN - dla FAN CONT dezaktywacja pracy termostatu
COOL - odwrécenie logiki pracy termostatu

DCm - mechaniczny czujnik drzwiowy

=]

Zakres temperatur pracy - -10 -+80 °C

Stopien ochrony: IP 66

Zwory: 1XNCi 1xNO

Obciazalno$¢ stykow:

rezystancyjna—10 A

indukcyjne -3 A

Maksymalne napiecie stykéw: 300 Vac lub 250 Vdc

T-box - sterownik z ekranem dotykowym

L]

Zakres nastawy temperatury: +5 ... +45 °C
Zakres temperatury pracy: 0 ... +60 °C
Stopien ochrony: IP30

Napiecie zasilania: 24 VDC

DRV ELIS - modut steruj

cy

Zakres temperatury pracy: 0 ... +60 °C

Stopien ochrony: IP54

Napiecie zasilania: 230 V/50 Hz

DRV ELIS moze by¢ podtgczony do kurtyny ELIS G jedynie przez rozdzielacz RX

RX - rozdzielacz sygnatu

Zakres temperatury pracy: 0 ... +40 °C

Stopien ochrony: IP54

Napiecie zasilania: 230 V/50 Hz

Do jednego rozdzielacza RX mozna podfgczy¢ maksymalnie do 3 kurtyn G-N/W/E-150 lub G-N/W/E-200
oraz do 2 kurtyn G-N/W/E-250
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16.REGULACJA KRATKI WYLOTOWEJ

Urzadzenie wyposazone jest w regulowane kratki wylotowe. Kratke naprowadzajaca
powietrze nadmuchiwane nalezy regulowac recznie. Zakres regulacji to + 17°. W celu
zmiany kierunku powietrza wylotowego nalezy réwnoczesnie na obu koncach kratki
ustawi¢ ten sam kat. Nadmuch powietrza z kratki wylotowej powinien by¢
ukierunkowany jak najblizej ptaszczyzny otworu drzwiowego (uwzgledniajac warunki
panujace przy otworze drzwiowym, w tym napér wiatru i podcisnienie).

ML
@

PORADA

W celu zwiekszenia skutecznosci bariery powietrznej podczas naporu wiatru nalezy
strumien kurtyny skierowaé na zewnatrz, w celu stworzenia oporu dla czynnikéw

zewnetrznych.

17.PODLACZENIE INSTALACJI HYDRAULICZNEJ

OSTRZEiENIE

,@

PORADA =

1. Przed podtgczeniem instalacji wodnej nalezy odiaczy<¢ zasilanie kurtyny.
2. Przytacze powinno by¢ wykonane w sposéb niepowodujacy naprezen. Zalecane jest stosowanie przewoddéw
elastycznych doprowadzajacych czynnik grzewczy.

3. Zasilanie wody nalezy podiaczy¢ do krééca oznaczonego czerwong strzatka.
4. Instalacja z czynnikiem grzewczym musi by¢ zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia czynnika grzewczego

ponad dopuszczalng wartos¢ (1,6 MPa).

5. Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia przewodéw z czynnikiem

grzewczym oraz szczelnos¢ instalacji.

6. Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie unieruchomi¢ krééce przytaczeniowe wymiennika (kontrowad).
7. Po napehieniu ukfadu czynnikiem, nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczer hydraulicznych w tym wbudowanego

odpowietrznika.

1. Zalecane jest zastosowanie zaworéw odpowietrzajacych w najwyzszym punkcie instalacji.
2. W przypadku, gdy woda z urzadzenia zostaje spuszczona na dtuzszy okres czasu, rurki wymiennika nalezy

przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

3. Instalacja powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby w razie awarii istnialta mozliwo$¢ przeprowadzenia
demontazu urzadzenia (zalecane uzycie przewodéw elastycznych). W tym celu nalezy zastosowaé zawory

odcinajgce tuz przy urzadzeniu (rys. 16.1).

)

ZK Z0
L1
KP
3/4-0.7 SRQ3d
CWGW 7K 240 R ZK
powrdt
< L] L]
FS ZK
ileni
o 7D {J zasilenie

q

ZK — zawér kulowy

Z0 - zawér odpowietrzajacy
ZR - zawér rownowazacy
ZD - zawo6r odwadniajacy
FS —filtr siatkowy

KP - przewody elastyczne
SRQ3d - zawér3-drogowy
sitownikiem ON/OFF

RYS. 16.1. PRZYKLADOWY UKLAD PODLACZENIA ELEMENTOW HYDRUALICZNYCH.

18.PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO

Wodny wymiennik ciepta mozna zasila¢ wodg lub roztworami glikolu o stezeniu do 60%. Rurki wymiennika ciepta sg wykonane z miedzi.
Medium zasilajace nie powinno powodowad korozji tego materiatu. W szczegélnosci nalezy zapewni¢ parametry jak ponizej w tabeli.

Parametr

Wartosé

pH

7,5-9,0

Zanieczyszczenia

brak osaddw, czastek

Catkowita twardos¢

[Ca2+,Mg2+]/ [HCO3-] > 0.5

Olej i smar <1 mg/I
Tlen <0.1mg/I
HCO 60-300 mg/I
Amoniak <1.0mg/l
Siarczki < 0.05 mg/I
Chlorki, Cl <100 mg/I
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19.EKSPLOATACJA
1. Urzadzenie musi podlegac okresowym przegladom. Czynnosci te powinny by¢ wykonane wytacznie przez
wykwalifikowany personel. Przy nieprawidtowej pracy urzadzenia nalezy je niezwlocznie wytaczy¢ i
skontaktowac sie ze WSPARCIEM SERWISOWYM firmy FLOWAIR.
2. Nie nalezy podejmowac samodzielnych préb naprawy, przeniesienia, modyfikacji ani ponownej instalacji
urzadzenia. Wykonywanie tych czynnosci przez nieupowazniony do tego personel moze sta¢ sie przyczyna

porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.
] 3. Nie wolno uzywa¢ uszkodzonego urzadzenia. Producent nie bierze odpowiedzialnosci za szkody wynikte
OSTRZEZENIE podczas uzytkowania uszkodzonego urzadzenia.
4. Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewngatrz pomieszczen, w temperaturach powyzej 0°C. W niskich
temperaturach (ponizej 0°C) istnieje niebezpieczenstwo zamarzniecia czynnika.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wymiennika ciepta bedace skutkiem
zamarzniecia czynnika w wymienniku.

1.. Elementy grzejne wyposazone sa w zabezpieczenia termiczne, ktére w przypadku zbyt wysokiej temperatury
w ich otoczeniu roztaczy uktad grzania. Mozliwos$¢ ponownego zatgczenia grzania moze nastgpic po obnizeniu
e temperatury oraz recznym resecie poprzez wigczenie i wylaczenie grzania np. termostatem,
@ Przy powtarzajgcym sie rozlaczaniu grzania nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym serwisem.
PORADA ™= 2. W przypadku kurtyn w wersji wodnej, gdy woda z urzadzenia zostaje spuszczona na dtuzszy okres czasu, rurki
wymiennika nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

20.CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Okresowo nalezy sprawdza¢ (min. dwa razy w roku) stan zabrudzenia wymiennika ciepta (ELIS G W), grzatek
elektrycznych (ELIS G E). Zapchanie czesci wlotu powietrza powoduje spadek mocy grzewczej urzadzenia oraz
niekorzystne wptywa na prace wentylatora, a takze w przypadku grzatek elektrycznych moze spowodowa¢
trwata utrate parametréw znamionowych.

Czyszczenie wymiennika nalezy wykona¢ stosujac sie do ponizszych wytycznych:

A Na czas przeprowadzania czyszczenia nalezy odtaczy¢ zasilanie elektryczne.

Nalezy zdemontowac¢ wentylatory i poprzez dysze powietrza wyczysci¢ wymiennik.

Podczas czyszczenia wymiennika nalezy uwaza¢, aby nie pozagina¢ aluminiowych lamel.

Nie zaleca sie uzywania ostrych przedmiotéw do czyszczenia, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia lamel.
Zaleca sie czyszczenie sprezonym powietrzem.

Nie dopuszcza sie czyszczenia wymiennika woda!

Czyszczenie nalezy wykonywaé ruchami wzdluz lamel, kierujac dysze nadmuchowa prostopadle
do wymiennika.

PORADA =

> > >
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Prowadzenie dziatalnosci bez szkody dla srodowiska i przestrzeganie zasad prawidlowego postepowania ze zuzytym sprzetem
elektrycznym i elektronicznym to dla firmy FLOWAIR priorytet.

Jako producent takich urzadzen wspétpracujemy z organizacjg Odzysku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego z firma Elektro-System.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do niego dotaczonych oznacza,ze
produktu nie wolno wyrzucac facznie z innymi odpadami. Obowiazkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego
punktu zbiorki w celu wiasciwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednoczesnie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po
dniu 13 sierpnia 2005 .

H

—
Informacja o systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Moga Panstwo:

T  oddac elektrosmieci nie wychodzgc z domu i nie ponoszac zadnych kosztow. Electro-System wspolnie zREMONDIS stworzyt
ustuge bezptatnego odbioru wielkogabarytowego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Wiecej informacji na stronie
www.decydujesz.pl

1 zostawic zuzyty sprzet w sklepie, w ktorym kupowane jest nowe urzadzenie - dotyczy sprzetu tego samego rodzaju i petnigcego
tg samg funkcje.

1 odniesc¢ zuzyty sprzet do punktu zbierania. Informacje o najblizej lokalizacji mozna znalez¢ na gminnej stronie internetowej lub
tablicy ogtoszen urzedu gminy.

T zostawic sprzet w punkcie serwisowym. Jezeli naprawa sprzetu jest nieoptacalna lub niemozliwa ze wzgledéw technicznych,
serwis jest zobowigzany do nieodptatnego przyjecia tego urzadzenia.

PAMIETAJMY:

Nie wolno wyrzucaé zuzytego sprzetu tgcznie z innymi odpadami! Grozg za to kary pieniezne. Odpowiednie postepowanie ze zuzytym
sprzetem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla srodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednoczesnie
oszczedzamy naturalne zasoby naszej Ziemi, wykorzystujac powtdrnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzetu
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TEXHUYECKAA AOKYMEHTALUA RU

1. BAXXHAA UHOOPMALUA

MbI npynoxunu Bce ycnnumsa, 4tobbl caenaTb 3T0 PyKOBOACTBO MakCMMasibHO NMOHATHbIM. OfiHaKo, eCnin y BaC BO3SHUKHYT TPYAHOCTY,
npo6ieMbl UK BOMPOCHI, NMOXaNyncTa, CBAXXUTECh co OTAeNoM nogaep»xkn FLOWAIR no agpecy: info@flowair.pl.

Takxe nocetute Haw cauT www.flowair.com, rge Bbl HageTe COBETbI MO MOHTAaXKY.

B naHHOM pyKOBOACTBE Bbl HanfeTe BaxHYI0 MHGOPMaLMIO MO TexHUKe 6€30MacHOCTY U coBeTbl, 0603HaUeHHble KaK BHU3Y:

BHI/IMAHI/IE I'IPEJJ,OCTEPE)KEHVIE®

f OnacHble gencrens, I  Heb6e3sonacHble gencTaus, I MNonesHble coeTbl gns
KOTOpble MOTYT NPUBECTN K KOTOpble, eC/IN UX He Npefo- nonb3oBaTenen n
cepbe3HbIM TpaBMam Un TBPATUTb, MOTYT NPUBECTU K MOHTaKHUKOB.
cmepTu. Mepen Hauanom nospexaeHuio obopynosaHus
paboTbl NpouTuTe BCe Unu nerknm Tpasmam. Nepen
npegynpexgeHusa. Hauanom paboTbl NPOUTUTE BCE

npesocTeEPeXKeH .

BAXXHAA NHOOPMALIMA NO BE3ONACHOCTMU:

1. Nepep ycTaHOBKOW, NOAKIIOUEHNEM, 3aMyCKOM, UCMONb30BaHMEM U 06CNYKMBaHNEM YCTPONCTBA,
No>kanymncTa, MOMHOCTbIO MPOUYUTanUTE JaHHOE PYKOBOACTBO.

2. MNocne nonyyeHus n3gennsa NpoBepbTe, He BbINIO I OHO MOBPEXAEHO NPY TPAHCNOPTUPOBKe. Ecnin
nsgenve kaxetcsa nospexgeHHbim, HE HAYMHAWTE MOHTAX YCTPOMCTBA; BMecTo 3T0ro Heob-
XOANMO HEMEAJIEHHO COOBLLMTD O MOBPEXAEHUN NEePEeBO3UNKY.

3. YCTPONCTBO AOMKHO GbITb YCTAHOBIEHO YCTONUMBO M B COOTBETCTBIM C AAaHHOW JOKYMEHTaLMel, B Nerkofo-
CTYMHOM MeCTe, UTo obecneumBaeT BO3MOKHOCTb NPOBEAEHNA PEMOHTA 1 NIAHOBOIrO O6C/YXNBaHUS, a
TaKXe NO3BONIAET Nerko 1 6e3onacHo ero AeMOHTUPOBATb.

4, YCTOMUMBOCTb 1 AONITOBEUHOCTb MOHTaXa YCTPONCTBA 3aBUCUT OT KOHCTPYKLIMM 34aHNA (B YaCTHO-
CTW, CTEH 1 NOTONKOB). JINLLO, BLIMNOHAOLLEE MOHTA, AO/IKHO YUNTbIBATb 3TU YCNOBUA NPU YCTaHOBKE
yCTpONCTBa.

5. TexHuueckas gOKyMeHTaUrsA LOKHA XPaHUTLCA B 6€30MacHOM MecTe, IErKO fOCTYNMHOM /51 NOfb-
30BaTens 1 Cneumanncta no o6CnyXnBaHmo.

6. 3aBoAcKan TabnMuKa pacnosiokeHa PAAOM C KabenbHbIMY BBOAAMIM Ha BEPXHEN YacTh yCTPONCTBaA.

7. Mocne ycTaHOBKYM BCerga nposepaAnTe paboTy yCTPONCTBa.

8. YCTPOWCTBO He JOMKHO YCTaHABINBATbCA HEMOCPEACTBEHHO NOJ PO3ETKON.

1. NogknoueHre NUTaHVSA JOIKHO BbINOMHATHCA TONBKO YMOJIHOMOUYEHHBIM NIMLIOM.
2. YCTPOWCTBO MOXKET BKIIOUNTLCA aBTOMATMUECKU (NPY OGHapYKEHWW ABUMEHNA B 30HE AaTUMNKA).
3. YCTPONCTBO He OCHALLEHO TEPMOCTATOM, PErYINPYIOLNM TEMNEPATYPY B NomelleHMn. He ncnonb-
3yNTE YCTPOWCTBO B HEOONDBLUMX NOMELLEHUAX, FTAE €CTb NII0AMN, KOTOPbIE HE MOTYT NOKUHYTb MOMeLLe-
HUWe B OANHOUKY. Bbllleyka3aHHOE He OTHOCUTCA K MOMELLEHNAM C MOCTOAHHBIM HabloaeHneM.
4, YCTpONCTBO TpebyeT NneprnoanyecKmx NPOBEPOK B COOTBETCTBUN C UHCTRYKUMAMM, MPUBEAEHHDBIMU B
JaHHOM PYKOBOZACTBE.
5. He Bewwaiite n He aaBuTe Ha yCTPOMCTBO.
6. He cTaBbTe HMKaKMX NPegMeTOB Ha YCTPOWCTBO Y He BELANTe HAYEro Ha rmbKme WiaHru.
7. V3genvie JOMKHO XPaHUTLCA 1 COBUPATLCA B HELOCTYNHOM /51 MANIEHbKUX AeTel MecTe.

MPEOOCTEPEXXEHUE 8. YCTponcTBO NpefHa3HayeHo ana paboTbl B NOMELLEHNAX C MAKCUMANbHOW 3aMblIEHHOCTBIO BO3AyXa
0,3 r/M3. YCTPOWCTBO MMEET 31eMEHTbI 13 alliOMUHWA, MEAN N OLMHKOBAHHOM CTann 1 HE MOXeT

@ MCMNONb30BaTLCA B KOPPO3NNHON cpepe.

9. O6bopygoBaHMe HeNb3s MCMONb30BaTh B Cpee, rae NPUCYTCTBYET MACAHbIA TyMaH.
10. [aHHOe 060pyAOBaHie MOXKET UCMOSb30BaTLCA AETbMU HE MOJIOXKE 8 NeT, - -
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