
Rooftop Cube
Ogrzewanie, chłodzenie 
i wentylacja
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Cube to urządzenia zapewniające kompleksową obróbkę 

termiczną powietrza. W jednej obudowie zawarto wszystkie 

podzespoły niezbędne do pracy urządzenia. Przemyślane 

rozwiązania konstrukcyjne usprawniają transport i montaż 

urządzeń. 

Rooftop Cube to urządzenia GOTOWE DO PRACY.

•	 chłodzenie

•	 ogrzewanie

•	 wentylacja z odzyskiem ciepła

Instalacja kanałowa
•	 Cube 20 - 40

•	 Cube R8

Urządzenia  
typu rooftop

Co to jest 
rooftop Cube?
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Instalacja bezkanałowa
•	 Cube 20 - 40 / NW

•	 Cube R8 / NW

Zalety 
rooftop Cube

•	 Kompaktowość 3 w 1 - w jednej obudowie zawarto wszystkie komponenty niezbędne do kompletnej obróbki termicznej 

powietrza oraz odzysku ciepła. Brak konieczności stosowania dodatkowych modułów lub akcesoriów umożliwia 

uproszczenie instalacji.

•	 Decentralizacja - praca zdecentralizowana oznacza możliwość niezależnej regulacji urządzeń oraz niezawodność 

całego sytemu wentylacji. Dodatkowo pozwala na równomierne obciążenie dachu. Ponadto brak instalacji kanałowej 

gwarantuje uproszczone prace projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne.

•	 Ecodesign - urządzenie spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu systemów wentylacyjnych UE nr 1253/2014, produktów 

chłodzących UE nr 2016/2281 oraz jest wyposażone w podzespoły o najwyższym stopniu efektywności. 
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1.	 Układ chłodniczy 

sprężarka inwerterowa 

bądź zespół sprężarek

2.	 Uchwyty transportowe 

szybki montaż bez ko-

nieczności stosowania 

trawersu

5.	 Wymiennik obrotowy 

wewnątrz urządzenia, 

brak konieczności do-

stawiania zewnętrznego 

modułu odzysku ciepła

6.	 Przepustnica  

recyrkulacyjna  

płynna regulacja udziału 

powietrza świeżego i re-

cyrkulacyjnego

3.	 Obudowa  

konstrukcja niwelująca 

powstawanie mostków 

cieplnych oraz izolacja 

wełną mineralną 50 mm

4.	 Podstawa samonośna 

umożliwia bezpośrednie 

posadowienie  urządze-

nia na podkonstrukcji

7.	 Zawór 3-drogowy +  

pompa obiegowa  

model z wymiennikiem 

wodnym wyposażony 

w wbudowaną pompę 

obiegową z zaworem 

3-drogowym

8.	 Wentylatory EC  

płynna regulacja prze-

pływu powietrza, wysoka 

kultura pracy. Wbudo-

wana sekcja nawiewna 

oraz wyciągowa. 

Urządzenia Cube charakteryzują się kompaktową konstrukcją, która zawiera wszystkie komponenty niezbędne do efek-

tywnego chłodzenia, ogrzewania i wentylacji z odzyskiem ciepła. Takie rozwiązanie oznacza, że za pośrednictwem jednego 

urządzenia możliwe jest spełnienie wymagań sanitarnych budynku bez konieczności stosowania skomplikowanych insta-

lacji, zewnętrznych agregatów czy dodatkowych urządzeń. 

Przekroje 
urządzeń

Rooftop 
Cube
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1.	 Opierzenie  

dodatkowe zabezpie-

czenie przed opadami 

atmosferycznymi 

2.	 Tłumki akustyczne 

obniżenie poziomu ha-

łasu zarówno dla sekcji 

nawiewnej jak i wycią-

gowej

5.	 Podstawa dachowa 

bezpośrednie posado-

wienie urządzenia na 

podkonstrukcji

6.	 Izolacja 

izolacja termiczna 

i akustyczna obudowy 

gwarantuje obniżenie 

poziomu hałasu i strat 

ciepła

3.	 Przyłącza w części  

podstropowej 

umożliwiają szybką 

instalację hydrauliczną 

i elektryczną

4.	 Nagrzewnica NW W 

opcjonalnie: nagrzew-

nica wodna w części 

nawiewnej w zestawie z 

zaworem trójdrogowym

7.	 Nagrzewnica Cube W 

przyłącza nagrzewni-

cy wodnej z wtórnym 

obiegiem podmieszania 

zlokalizowanej w urzą-

dzeniu Cube 

8.	 Element nawiewny 

możliwość konfiguracji 

– nawiewnik wirowy z si-

łownikiem lub  przyłącza 

kanałowe 

Zastosowanie modułu nawiewnego NW tworzy z rooftopów Cube urządzenia do pracy bezkanałowej. Brak tradycyjnej 

instalacji kanałowej upraszcza projekt oraz umożliwia przyspieszenie realizacji inwestycji. Ponadto w przypadku rozwiązań 

zdecentralizowanych użytkownik zyskuje możliwość niezależnej regulacji oraz większe bezpieczeństwo.

Moduł 
nawiewny NW
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Sposób 3*

Kanały wentylacyjne podłączone od boków urządzenia. 

Sposób montażu dotyczy urządzenia Cube 40. 

Sposób 4*

Montaż obok budynku. Możliwość podłączenia kanałów 

od spodu i od boku.

Posadowienie rooftopów Cube na dachu musi być wykonane na przygotowanej wcześniej podkonstrukcji. Jest ona przy-

mocowana do punktów konstrukcyjnych budynku. Rozkład ciężaru urządzenia jest równomierny po całym obwodzie pod-

stawy samonośnej. Możliwe jest posadowienie na podkonstrukcji podpierającej dwie przeciwległe krawędzie urządzenia. 

Sposób 1

Kanały podłączone od spodu urządzenia. Sposób montażu 

dotyczy wszystkich urządzeń Cube.

Sposób 2*

Kanał wywiewny podłączony od  dołu, kanał nawiewny 

podłączony od boku. Sposób montażu dotyczy urządzeń 

Cube 40.

*Przyłącze kanału nawiewnego od boku nie jest możliwe w przypadku urządzeń wyposażonych w nagrzewnicę gazową.

Montaż urządzeń 
do instalacji kanałowej

Przyłącza kanałów
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Urządzenia Cube z podstawami nawiewnymi NW dostarczane są w dwóch częściach. Montaż, na uprzednio przygotowanej 

podkonstrukcji, sprowadza się do podniesienia i posadowienia modułów NW oraz urządzenia Cube. Przyłącza znajdujące 

się w części podstropowej umożliwiają szybkie podłączenie zasilania i czynnika grzewczego oraz uproszczenie instalacji. 

Krok 1

Przygotowanie otworu w stropie oraz podkonstrukcji. 

•	 Prosty montaż

•	 Samonośna podstawa

•	 Uchwyty transportowe

•	 Moduł z nawiewnikiem wirowym

•	 Nagrzewnica w cześci naddachowej  

lub w module nawiewnym

Krok 2

Posadowienie i podłączenie zasilania.

Montaż urządzeń 
bezkanałowych

Montaż

Zalety 
produktu
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Wybór urządzenia
Cube R8 	 – kompaktowy rooftop grzewczo-wentylacyjny
Cube 20/40 – kompaktowy rooftop chłodniczo-grzewczo-wentylacyjny

Wybór nagrzewnicy w urządzeniu
N	 –	wersja bez nagrzewnicy w urządzeniu 
W	 –	nagrzewnica wodna z wtórnym obiegiem i pompą obiegową
E	 –	nagrzewnica elektryczna 
G	 –	nagrzewnica gazowa z palnikiem modulowanym 
HP	–	pompa ciepła (rewersyjny agregat sprężarkowy)

Podstawa dachowa – umożliwiająca bezpośrednie posadowienie

Tłumiki akustyczne – obniżające poziom hałasu (standard)

Moduł przedłużenia EX S/L (opcja)

Wybór nagrzewnicy w module nawiewnym nw
N	 –	 wersja bez nagrzewnicy w module nawiewnym
W2	 –	 wersja z nagrzewnicą 2-rzędową
W3	 –	 wersja z nagrzewnicą 3-rzędową 

Moduł nawiewny
D – nawiewnik wirowy z siłownikiem do regulacji nawiewu
V – moduł przyłączy kanałowych

Konfiguracja urządzeń 
z modułem nawiewnym

Urządzenia Cube z modułem nawiewnym można swobodnie konfigurować według potrzeb.
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*     wymaga zastosowania nagrzewnicy wodnej w urządzeniu Cube lub nagrzewnicy gazowej modulowanej 
**  w zależności od konfiguracji może być wymagane zastosowanie modułu rozszerzającego 

1. Funkcja automatycznej regulacji ustawienia kierownic 

nawiewnika wirowego w zależności od trybu pracy urzą-

dzenia przekłada się na równomierny rozkład powietrza w 

pomieszczeniu niezależnie od pory roku. 

3. Urządzenia znajduje się pod nadzorem autoryzowane-

go serwisu. W razie ewentualnych problemów możliwa jest 

szybka pomoc.  

5. Płynna regulacja wentylatorów EC gwarantuje dostoso-

wanie wydajności do założeń projektowych oraz minimalne 

zużycie energii elektrycznej.

7. Współpraca z czujnikami detekcji gazów i alarmami 

przeciwpożarowymi** 

9. Opcja automatycznej regulacji przepustnicy recyrkula-

cyjnej umożliwia ekonomiczne utrzymanie wymaganych 

warunków w pomieszczeniu.

2. Możliwość pracy w trybie stałej  temperatury powietrza 

nawiewanego*, względem temperatury powietrza usuwa-

nego lub temperatury powietrza pomieszczenia.

4. Automatyczna regulacja prędkości obrotowej wymien-

nika obrotowego oznacza najwyższą możliwą sprawność 

odzysku ciepła w każdej chwili.

6. Strefowa regulacja temperatury dla obiektów, w których 

można wyróżnić przynajmniej dwie strefy różniące się spo-

sobem użytkowania (dotyczy T-box Zone do pracy strefo-

wej).

8. Istnieje możliwość podłączenia urządzeń do zewnętrz-

nych układów sterowania. W razie wystąpienia awarii bądź 

alarmu zmieniana jest charakterystyka pracy urządzenia. 

10. Automatyczna regulacja prędkości wentylatorów gwa-

rantuje stały przepływ powietrza niezależnie od zabrudze-

nia filtrów czy stopnia otwarcia przepustnic.

Urządzenia Cube są wyposażone w kompletny układ automatyki zasi-

lająco - sterującej. Wbudowany sterownik Climatix umożliwia szerokie 

możliwości komunikacji z urządzeniem. Autorskie algorytmy pracy do-

stosowane do konstrukcji urządzeń gwarantują energooszczędną pra-

cę, niezależnie od warunków. Możliwa jest również integracja urządzeń 

Cube do SYSTEMU FLOWAIR i w ten sposób współpraca aż do 31 różnych 

rodzajów urządzeń podłączonych do inteligentnego sterownika T-box.

Automatyka 
rooftop Cube

Zalety 
sterowania

LIYCY-P 2x2x0,5 mm2

para przewodów A i B  
skręcona, max. 50 m



Rooftop Cube — ulotka produktowa / 10

Sytuacja 1 

Nastawa projektowa przepływu powietrza wynosi 4000 

m3/h. Urządzenie z czystymi filtrami do osiągnięcia takiej 

wydajności nastawia wentylatory na 70% prędkości 

obrotowej. 

Sytuacja 2 

W trakcie eksploatacji filtry ulegają zabrudzeniu i generują 

dodatkowe opory dla przepływającego powietrza. Na pod-

stawie zmieniającego się ciśnienia urządzenie Cube zwięk-

sza prędkość obrotową wentylatora do 80%. Automatyczna 

regulacja prędkości obrotowej wentylatora zapewnia stały 

przepływ przez cały okres eksploatacji urządzenia. 

Urządzenia Cube są wyposażone w układy pomiaru ciśnień. Niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów lub nastawy prze-

pustnicy recyrkulacyjnej wydajność wentylatorów jest automatycznie zmieniana, tak aby przepływ powietrza był zawsze 

taki sam. Odczyt aktualnego przepływu powietrza sprawia, że nastawy pracy będą jednakowe z założeniami projektowymi.

Zapewnienie odpowiedniego rozkładu nawiewanego powietrza jest kluczem do uzyskania komfortowych warunków 

w strefie przebywania ludzi. Jest to szczególnie istotne w urządzeniach wyposażonych w układy umożliwiające pracę 

całoroczną. W zależności od trybu pracy urządzenia i warunków zewnętrznych kierunek nawiewu powietrza jest 

automatycznie optymalizowany. Klient ma możliwości dostosowania pracy algorytmu do indywidualnej charakterystyki  

i rozmiarów budynku. 

Aktualne parametry pracy: 
Przepływ powietrza: 4000 m3/h

Nastawa wentylatora: 70%

Aktualne parametry pracy: 
Przepływ powietrza: 4000 m3/h

Nastawa wentylatora: 80%

Wybrane funkcje 
sterownika T-box

Automaatyczna 
regulacja kierunku nawiewu

Automatyczna 
regulacja wentylatorów
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Sezon letni 

Cube automatycznie przestawia kierownice nawiewnika 

wirowego na pozycję horyzontalną. Chłodniejsze powietrze 

konwekcyjnie schładza pomieszczenie. 

Sezon zimowy 

W sezonie zimowym do uzyskania odpowiedniego zasięgu 

powietrza nawiewanego optymalna jest pozycja pionowa.

Tryb ciągły 

W trybie ciągłym praca urządzenia jest regulowana na 

podstawie regulatora PID. Urządzenie początkowo będzie 

nawiewało do pomieszczenia wysoką temperaturę, która 

umożliwi szybkie dogrzanie. Wraz z osiąganiem temperatu-

ry zadanej w pomieszczeniu, temperatura nawiewu będzie 

spadała do takiego stopnia, który zagwarantuje pokrycie 

zarówno straty wentylacyjnej jak i straty ciepła wynikającej 

z przenikania przez przegrody. 

Tryb termostatyczny

W trybie termostatycznym po osiągnięciu temperatury za-

danej w pomieszczeniu wentylatory się zatrzymają i urzą-

dzenie przestanie nawiewać powietrze. Jeżeli temperatura 

w pomieszczeniu ponownie zacznie odbiegać od wartości 

zadanej, wentylatory się włączą.  

Istnieje możliwość wyboru sposobu działania urządzenia po osiągnięciu temperatury zadanej. Klient ma możliwość samo-

dzielnego dostosowania pracy do swoich wymagań.

Ciągły nawiew powietrza o temperaturze odpowiedniej do utrzymania temperatury zadanej

Wyłączenie wentylatorów po osiągnięciu temperatury zadanej

Temp. zewnętrzna: 30oc
Temp. zadana: 20oC
Temp. wewnętrzna: 20oC

Temp. zewnętrzna: 30oc
Temp. zadana: 20oC
Temp. wewnętrzna 20oC

Tryb ciągły /  
termostatyczny
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Automatyczna  
regulacja przepustnicy

Sytuacja 1 

Przy priorytecie powietrza wentylacyjnego urządzenie 

niezależnie od temperatur będzie pracowało ze stałą 

wydajnością powietrza świeżego.

Nastawa przepustnicy recyrkulacyjnej: 50%

Sytuacja 2 

W trybie automatycznej regulacji urządzenie dla po-

danej sytuacji przestawi przepustnicę na 100% udziału 

powietrza świeżego aby osiągnąć temperaturę zada-

ną bez konieczności niepotrzebnego zużywania ener-

gii. Jeżeli praca przepustnicy nie umożliwi uzyskania 

temperatury dopiero w następnym kroku zostaną 

uruchomione sprężarki lub nagrzewnice.

Przy włączonym trybie automatycznej regulacji przepustnicy recyrkulacyjnej urządzenie Cube dąży do uzyskania zadanej 

temperatury w pomieszczeniu w jak najbardziej ekonomiczny sposób. Do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia bę-

dzie wykorzystywane zawsze to powietrze, które wymaga mniejszego nakładu energetycznego. Dodatkowo algorytm ten 

umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury.

Udział powietrza świeżego: 50%

Ekonomiczne utrzymanie temperatury zadanej dzięki automatycznej regulacji przepustnicy

Temp. zewnętrzna: 18oc
Temp. zadana: 20oC
Temp. wewnętrzna: 23oC
Udział powietrza świeżego: 50%

Temp. zewnętrzna: 18oc
Temp. zadana: 20oC
Temp. wewnętrzna: 20oC
Udział powietrza świeżego: 75%
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Usługa monitoringu umożliwia fa-

brycznemu serwisowi FLOWAIR zdalny 

dostęp do parametrów pracy urzą-

dzenia. Serwisanci stale monitorują 

stan urządzenia pod względem po-

prawności i efektywności pracy.

Jeżeli zostanie opracowana uspraw-

niona wersja oprogramowania istnieje 

możliwość zdalnej aktualizacji syste-

mu, tak aby klient miał dostęp zawsze 

do najnowszych wersji algorytmów.

Urządzenia pod stałym nadzorem Zdalna aktualizacja 

Wiele problemów jakie wystąpią z 

obsługą urządzeń jest możliwych do 

rozwiązania na odległość. Wystarczy 

jeden telefon do serwisu FLOWAIR i 

sytuacja  może zostać zdalnie rozwią-

zana bez konieczności oczekiwania na 

osobistą wizytę serwisu. Dodatkowo 

minimalizowane jest ryzyko wystąpie-

nia niepotrzebnych kosztów w wyniku 

niesłusznego wyjazdu serwisowego.

Natychmiastowa reakcja serwisu 

W przypadku wykupienia usługi mo-

nitoringu on-line urządzenia Cube są 

dodatkowo wyposażane w modu-

ły routerów GSM. Klient nie musi się 

przejmować dodatkowymi kosztami 

gdyż moduły komunikacji zapewniają 

całkowicie bezprzewodowy transfer 

danych. Ponadto nie ma konieczności 

prowadzenia kolejnych przewodów i 

komplikowania instalacji. 

Klient kontaktując się z Działem 

Wsparcia Serwisowego ma możliwość 

przedłużenia okresu gwarancyjnego, 

umówienia dodatkowych przeglądów, 

podpisania umowy serwisowej lub za-

kupu części eksploatacyjnych. 

Klient uzyskuje dostęp on-line do od-

czytów i nastaw urządzeń. Możliwe 

jest zarządzenie urządzeniem przez 

przeglądarkę internetową lub telefon 

komórkowy z dowolnego miejsca na 

świecie. 

Wbudowany moduł komunikacji Usługi posprzedażoweDostęp do nastaw i parametrów  

pracy urządzeń 

Usługa monitoringu 
on-line

Usługa zdalnej 
komunikacji

Monitoring 
serwisu
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Cube 

LEO D

LEO

OXeN

T-box Zone

ELiS

Lokalna regulacja pra-

cy urządzeń

Zaawansowane ste-

rowanie urządzeniami 

wentylacyjnymi i grzew-

czymi

Kontrola pracy urządzeń 

jednym sterownikiem

Dostosowanie harmo-

nogramu pracy urzą-

dzeń do indywidualnych 

potrzeb

Antifreeze - zabezpie-

czenie obiektu i urzą-

dzeń przed zbyt niskimi 

temperaturami

LEO - nagrzewnice wodne

LEO D - destratyfikatory

ELiS i Slim - kurtyny powietrzne

OXeN - wentylacja z odzyskiem ciepła

Cube - urządzenia typu rooftop

SYSTEM FLOWAIR to kompletna oferta urządzeń grzewczo-wentylacyjnych zintegrowanych 

jednym sterownikiem. Sterownik T-box Zone umożliwia współpracę do 31 urządzeń z oferty, 

które mogą pracować w 31 niezależnych strefach. 

SYSTEM
FLOWAIR

Ro
of

to
p 

C
ub

e 
pr

ac
uj

e 
w
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YS

TE
M

IE
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Inteligentny sterownik dotykowy T-box Zone posiada szereg funkcji nie-

zbędnych do efektywnego zarządzania pracą systemu grzewczo-wen-

tylacyjnego, które do tej pory były zarezerwowane dla rozbudowanego 

systemu zarządzania budynkiem BMS. 

SYSTEM pozwala na współdziałanie urządzeń w celu zapewnienia lep-

szego komfortu cieplnego oraz energooszczędności. Dzięki współpracy 

nagrzewnic z destratyfikatorami możliwe jest efektywne wykorzystanie 

ciepła z górnych stref pomieszczenia przy jednoczesnym oszczędzeniu 

energii cieplnej dostarczanej przez nagrzewnice.

Integracja i współdziałanie
urządzeń

Wszystkie urządzenia z oferty FLOWAIR można podłączyć do inteligentnego SYSTEMU FLOWAIR. Dzięki temu Twoje urzą-

dzenia grzewcze, chłodnicze oraz wentylacyjne dokładnie wiedzą kiedy mają pracować, aby spełnić zadane warunki na 

obiekcie jednocześnie przeciwdziałając stratom energetycznym.

Inteligentny sterownik T-box z wyświetlaczem dotykowym, będący mózgiem SYSTEMU, pozwala sterować wszystkimi urzą-

dzeniami z jednego miejsca. Dzięki możliwości wydzielenia stref temperaturowych można także sterować wieloma po-

mieszczeniami jednocześnie.

Cube O
Luna

ELiS AX

Inteligentna 
współpraca

Pompa ciepła

Luna – urządzenie grzewczo-chłodzące

ELiS AX – kurtyna powietrzna 

Cube O – urządzenie recyrkulacyjno-nawiewne
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Cube 20 (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)

Cube 40 (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)

Cube R8 NW (urządzenie cgłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)

Cube 20 NW (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)

Cube 40 NW (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)

Urządzenia 
rooftop Cube

Kanałowe

Bezkanałowe
Z modułem nawiewnym NW.

W do 55 kW

do 20 kW

G

na zapytanie

do 34 kW

E

do 5500 m3/h* / 350 Pa**

W do 90 kW

do 52 kW

G

na zapytanie

do 63 kW

E

do 8000 m3/h* / 350 Pa**

W do 70 kW

do 20 kW

G

na zapytanie

do 34 kW

E

do 5500 m3/h* / 350 Pa**

W do 90 kW

do 40 kW

G

na zapytanie

do 41 kW

E

do 8000 m3/h* / 350 Pa**

W do 74 kW

do 40 kW

G

na zapytanie

do 41 kW

E

do 8000 m3/h* / 350 Pa**

	 - chłodzenie
	 - wentylacja z odzyskiem ciepła
W	- nagrzewnica wodna (moc nagrzewnicy dla czynnika grzewczego 70/50oC i temperatury powietrza przed wymiennikiem 8oC)
G	 - nagrzewnica gazowa
E	 - nagrzewnica elektryczna
*   zależne od trybu pracy i konfiguracji urządzenia
** spręż dyspozycyjny zależny od nastawy wydajności 
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Producent:

FLOWAIR Sp. z o.o.
Chwaszczyńska 135,

81-571 Gdynia

www.flowair.com

Cechy szczególne

•	 wymiennik wodny wysokiej mocy 

•	 ogrzewanie i chłodzenie za pomocą wymiennika 

wodnego

•	 dedykowane uchwyty serwisowe na panele inspekcyjne

•	 współpraca z systemem BMS

Hala produkcyjna – Oleśnica

•	 Cube R8/NW x 24 szt.

Duże zakłady produkcyjne branży automotive często wy-

magają indywidualnego podejścia w wykonaniu systemu 

grzewczo-chłodniczo–wentylacyjnego. W hali produkcyjnej 

zlokalizowanej w Oleśnicy zastosowaliśmy 4-rzędowe wy-

mienniki wodne o wy-sokiej mocy do ogrzewania i chłodze-

nia w systemie 2-rurowym. Dodatkowym wymogiem inwe-

stora było zastosowanie uchwytów do odkładania paneli 

inspekcyjnych na czas przeglądów. 

Przemysł 
produkcyjny
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Producent:

FLOWAIR Sp. z o.o.
Chwaszczyńska 135,

81-571 Gdynia

www.flowair.comCechy szczególne
•	 funkcja ogrzewania i wentylacji z odzyskiem ciepła

•	 podstawa nawiewna z tłumikami akustycznymi  

i nawiewnikiem wirowym 

•	 zasięg nieizotermiczny 17 metrów

Magazyn wysokiego składowania  
– Wrocław
•	 Cube R8/NW x 5 szt.

Magazyny wysokiego składowania, szczególnie w przypad-

ku branży farmaceutycznej, stawiają przed urządzeniami 

szczególne wymogi. W przypadku magazynu w Błoniach 

pod Wrocławiem dolna krawędź urządzenia znajduje się 

17 metrów nad posadzką. Przy takiej wysokości montażu 

istotny jest zasięg nieizotermiczny powietrza nawiewnego. 

Żeby spełnić wymagania projektowe zastosowaliśmy spe-

cjalne wymienniki wodne z układem regulacji temperatury 

powietrza nawiewanego oraz nawiewniki wirowe dalekiego 

zasięgu.   

Centra logistyczne 
i magazyny
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